Epson NPD4883-00 DA

Opseaetning

Opsatning

Sadan teendes printeren

Trin. 1

Tilslut netledningen, og szt den i en stikkontakt. Fortseet til naeste trin.
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Trin. 2

Heev kontrolpanelet manuelt, og teend printeren.

Hvis der opstar en fejl, skal du kontrollere, at der ikke er emballagemateriale inde i printeren.
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Opseaetning

Valg af sprog

Veelg dit sprog pa til printeren. Tryk derefter pa OK-knappen.

Language
s English
o Deutsch

o Espafiol Larguage
o Portugués * Erglish

o Frangais =Deutsch

[0K] Done » Espaiiol

» Portugués

ok Done

Isaetning af blaekpatroner

Trin. 1

Hev scannerenheden.
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Opseaetning

Trin. 2

Ryst den SORTE patron fire-fem gange. Ryst ikke de andre patroner. Tag alle blaekpatroner ud af deres emballage.

Ved forste opsaetning skal du huske at bruge de blaekpatroner, der felger med printeren. Disse patroner kan ikke
gemmes til senere brug. De forste blaekpatroner bruges til at fylde printerhovedet. Der udskrives muligvis feerre
sider med disse patroner end med efterfalgende blaekpatroner.

Ror ikke ved den grenne chip eller det lille vindue pa siden af patronen.

Trin. 3

Fjern kun den gule tape fra patronerne, og set hver patron helt i, til den klikker pa plads.
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Opseaetning

Trin. 4

Luk langsomt scannerenheden, og tryk pa <-knappen pa printeren. Nedenstdende oplysninger vises pa
printerskeermen, mens printeren pafylder blakket.

¥ Information

Initializing. ..

Do not turn power off until
initialization completes.
This takes about 4 minutes.

Initializing. ..
Pl it

about 4 min.
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Papir

Papir

llegning af papir

Trin. 1

1. Klap foderafskeermningen frem.
2. Treek papirstotten ud.

3. Traek udskriftsbakken ud.

4. Heev stopperen.

Trin. 2

1. Laeg papiret i med udskriftssiden opad.

2. Skub kanten af papiret mod hgjre side af arkfoderen.
3. Skub kantstyret mod venstre kant af papiret.

4. Klap foderafskeermningen op mod papiret.

x@
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Laeg ikke papir i over pilmaerket ¥ inde i kantstyret.
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Papir

Information

Ved du, at du har indflydelse p& miljeet, nar du udskriver med din printer?
1. Den papirtype, du bruger, har indflydelse pa din printers miljemaessige pavirkning. Hvis du veelger papir, der er
certificeret under miljobeskyttelsesinitiativer, som fx EN 12281:2002, eller hvis du benytter anerkendte miljomeerker,

kan du reducere din pévirkning af miljeet gennem de initiativer, som producenterne implementerer. Til specielle
formaél kan du f.eks. bruge lettere papir p& 64 g/m>.

2. Du kan reducere dit stremforbrug ved at kebe ENERGY STAR-kompatible produkter.
3. Du kan reducere dit papirforbrug og miljepavirkningen ved automatisk at udskrive pa begge sider af papiret.

4.Din printer har som standard en stremstyringsfunktion, der lukker ned for dit produkt, nar det ikke er i brug, hvilket
er en fremragende energibesparende funktion.
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