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Asetus

Virran kytkeminen tulostimeen

Vaihe 1

Liitd virtajohto ja kytke se pistorasiaan. Mene seuraavaan vaiheeseen.
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Vaihe 2

Nosta ohjauspaneelia kisin ja kytke tulostimen virta paille.

Jos tapahtuu virhe, tarkista, ettei tulostimen sisadn ole jaanyt pakkausmateriaaleja.
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Kielen valinta

Mene tulostimen luo ja valitse kieli. Paina sitten OK-painiketta.

Language
s English
o Deutsch

o Espafiol Language
o Portugués * Erglish
o Francais »Deutsch

[0K] Done » Espaiiol

» Portugués

ok Done

Varikasettien asennus

Vaihe 1

Nosta skanneriyksikkoa.
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Vaihe 2

Ravista MUSTAA kasettia neljd tai viisi kertaa. Ald ravista muita kasetteja. Poista kaikki virikasetit pakkauksistaan.

Varmista, ettd kdytat alkuasennuksessa tulostimen toimitukseen kuuluneita varikasetteja. Naita kasetteja ei voi
sdastad myohempaa kayttda varten. Alustavia vdrikasetteja kdytetdan osittain tulostuspdan lataukseen. Nailla
kaseteilla voi tulostaa ehkd vdhemman sivuja kuin seuraavilla varikaseteilla.

Al3 kosketa kasetin reunassa olevaa vihreds sirua tai pienta ikkunaa.

Vaihe 3

Poista vain keltainen teippi kaseteista ja aseta sitten kukin kasetti tdysin sisddn, kunnes se naksahtaa paikoilleen.
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Vaihe 4

Sulje skanneriyksikké hitaasti, ja paina sitten tulostimen ®-painiketta. Seuraavat tiedot ndytetdan tulostimen
naytossd, kun tulostin lataa vériainetta.

¥ Information

Initializing. ..

Do not turn power off until
initialization completes.
This takes about 4 minutes.

Pleas it
about 4 min.
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Paperin asettaminen

Vaihe 1

1. Kddnnd syottoohjain eteenpdin.
2. Veda paperituki ulos.

3. Veda luovutusalusta ulos.

4. Nosta pysaytin.

Vaihe 2

1. Aseta paperia tulostettava puoli ylospain.

2. Ty6nna arkin reunaa arkinsy6ttolaitteen oikeaa reunaa vasten.
3. Siirrd reunaohjainta paperin vasenta reunaa vasten.

4. Kadnnd syottoohjain paperia vasten.

o )

Al3 aseta paperia ¥ nuolimerkin yli reunaohjaimen sisalla.
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Tiedot

Tiesitko voivasi vaikuttaa tulostuksesi ymparistovaikutuksiin?

1. Kéyttamasi paperityyppi vaikuttaa tulostimesi aiheuttamiin ympéristovaikutuksiin.
Ympiristonsuojeluhankkeiden (esim. EN 12281:2002) mukaisesti valmistetun tai tunnetuilla ymparistomerkinnoéilla
varustetun paperin kayttd voi auttaa ymparistohaittojen pienentdmisessd. Erikoissovelluksissa voidaan kayttaa
kevyempéi paperia, esim. 64 g/m>.

2. Voit pienentdd sahkonkulutustasi ostamalla Energy Star -standardin vaatimukset tdyttavid tuotteita.

3. Voit pienentdd paperinkulutusta ja ympéristohaittoja automaattisella kaksipuolistulostuksella.

4. Tulostimen vakiovarustukseen kuuluu virtaa sddstdva virranhallintatoiminto, joka pienentii tuotteen
virrankulutusta sen kéyttoseisokkien aikana.
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