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안전 지시사항

  
ㅍ주요 안전 지시사항

프린터를 설치하기 전에 지시사항을 모두 읽어 보십시오. 또한, 프린터에 표시

된 모든 경고와 지시사항을 준수하십시오. 프린터를 사용하기 전에 반드시 사
용설명서 (PDF) 상의 안전 지시사항을 읽으십시오.

!경고  

 ❏  제품에 있는 통풍구를 막지 마십시오.

!주의 

 ❏  불안정한 장소 또는 다른 기기의 진동이 발생하는 장소에 프린터를 설치하

거나 보관하지 마십시오.
 ❏  기름 연기와 먼지가 많은 장소 또는 습도가 높거나 쉽게 젖을 수 있는 장소

에 프린터를 설치하지 마십시오.
 ❏ 이동하는 동안 제품을 전후좌우로 10도 이상 기울이지 마십시오.
 ❏ 제품은 무거우므로 혼자서 운반하지 마십시오.
 ❏ 제품을 들어 올릴 때는 올바른 자세로 수행하십시오.
 ❏ 제품을 들어 올릴 때는 설명서에 지시된 위치를 잡고 들어 올리십시오.
 ❏  바퀴(캐스터)가 있는 스탠드에 제품을 놓을 때는 작업을 진행하기 전에 캐

스터를 고정하여 움직이지 않도록 하십시오 .

기호의 의미

! 경고
인체에 심각한 상해를 예방하기 위한 사항이므로 반드시 따라야 
합니다.

! 주의 인체에 상해를 예방하기 위한 사항이므로 반드시 따라야 합니다.

c 중요: 제품에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 따라야 합니다.

참고: 제품 사용 시 유용한 팁 또는 추가 정보가 수록되어 있습니다.

저작권 및 상표

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION 

및 로고는 Seiko Epson Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
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프린터 설치 장소 선택

프린터 설치 시 주의사항

 ❏  그림과 같이 프린터를 설치할 충분한 공간을 확보하십시오. 또한, 특정한 인쇄 조건에서는 프린터 후면에 그림에 명시된 수치보다 많은 공간이 필요한 경우가 
있습니다. 자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.

 ❏ 프린터 무게(약 52kg)를 지탱할 수 있는 평평한 위치를 선택하십시오.

 ❏ 이 프린터의 전력 요구사항을 충족하는 콘센트만 사용하십시오.

 ❏  다음과 같은 환경에서 프린터를 사용하십시오. 
온도 : 10 ~ 35°C (50 ~ 95°F) 
습도 : 20 ∼ 80% (응결 없는 상태) 
위 조건을 충족하더라도 주변 환경이 용지에 적합하지 않은 경우에는 올바르게 인쇄되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 용지 지침을 참조하십시오. 
적절한 습도 관리를 위해 건조하거나, 직사광선이 비치거나, 열이 발생하는 곳에 프린터를 두지 마십시오.
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포장 풀기

설치 시 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 
사용설명서(PDF)를 참조하십시오.

프린터 운반 프린터 이동 시에는 그림과 같이 2명의 사람이 양쪽 끝의 손잡
이를 양손으로 잡고 운반하십시오.
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  초기 잉크 공급 시 주의 사항

[ 1 ]

[ 7 ]

[ 4 ]

[ 3 ]

[ 6 ]

[ 2 ]

[ 8 ]

[ 5 ]
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초기 잉크 공급 시 주의 사항 

[ 9 ] [ 10 ]

롤 용지 또는 A3 크기 이하의 낱장 용지에 인쇄하는 
경우에는 용지 카세트 덮개를 사용하지 않습니다. 
프린터 전면 하단에 덮개를 보관하십시오.

[ 11 ]

! 경고 프린터 라벨에 표시된 종류의 전원만 사용하십시오.

[ 12 ]

프린터의 전원을 켜고 밝은 회색 또는 
보라색 잉크 세트 중에서 사용할 잉크 
세트를 선택합니다.

[ 13 ]
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 초기 잉크 공급 시주의 사항

c  ❏ 잉크 카트리지를 개봉한 후 그림과 같이 흔들어주십시오.

 ❏ 잉크 카트리지의 IC 칩을 만지지 마십시오. 오작동하거나 인쇄하지 못할 수 있습니다.

[ 14 ]

[ 15 ]

잉크 덮개 안쪽의 라벨에 설명된 바와 같이 모든 슬롯에 잉크 카트리지를 장착 
하십시오.

[ 16 ]

c 제어판의 잉크 아이콘에 가 표시된 경우에는 잉크 세트 선택이 잘못 되었을 수 있습니다. 프린터의 전원을 껐다가 다시 
켠 후 올바른 잉크 세트를 선택하십시오.

딸까닥!
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[ 17 ]

초기 잉크 공급 시 주의 사항 

c
잉크 공급 시에는 다음의 유의사항을 준수하십시오. 이러한 유의사항을 준수하지 않으면 작업을 중단한 후 다시 수행 
해야 할 수 있으며, 그 경우 평소보다 많은 잉크가 소모됩니다.

 ❏ 콘센트에서 전원 케이블을 분리하거나 전원을 끄지 마십시오.

 ❏ 화면의 지시 이외의 조작은 하지 마십시오.
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  롤 용지 급지

[ 2 ] [ 3 ]

2 인치    [2]
3 인치    [4]

[ 4 ]

[ 7 ] [ 8 ]

[ 5 ] [ 6 ]

[ 1 ]

검정
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롤 용지 급지 

[ 9 ] [ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ] [ 13 ]

Premium Glossy 250 의 예시
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  낱장 용지 급지

용지 카세트 장착  
(Super A3 크기 이상인 경우 )

[ 1 ]

[ 2 ] [ 4 ][ 3 ]

[ 5 ] [ 6 ]
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낱장 용지 급지  

[ 7 ]

용지면을 아래로 합니다.

[ 8 ]

[ 9 ] [ 10 ]

[ 11 ] [ 12 ]

기타 용지의 급지에 대한 정보는 사용설명서

(PDF)를 참조하십시오.
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 소프트웨어 설치

USB로 연결하는 경우  [ 1 ]

네트워크로 연결하는 경우  [ 2 ]
   [ 3 ]

[ 2 ] [ 3 ]

[ 1 ]

Mac OS X 또는 디스크 드라이브가 없는 컴퓨터의 경우에
는 <http://epson.sn/> 에 접속하여 프린터를 검색한 후 소
프트웨어와 설명서를 다운로드하십시오.

[ 4 ]
Windows

화면의 지시에 따라 설치를 완료합니다 .

이 대화 상자가 나타나는 경우, 
게시자가 SEIKO EPSON 인지 
확인한 후 차단 해제를 클릭
하십시오 .
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비밀번호 설정 (네트워크만 해당) c
네트워크 연결 시 네트워크 설정을 보호하기 위해 비밀번호를 설정합니다.

관리자 비밀번호를 잊어버리지 않도록 관리하십시오. 비밀번호를 잊어버린 경우 사용설명서의 “문제 해결”을 
참조하십시오.

[ 1 ]

웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.

옵션에서 비밀번호를 클릭합니다. 비밀번호를 설정한 후 웹 브라우저를 닫습니다.

[ 3 ][ 2 ]

소프트웨어 설치 
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  온라인 가이드 보기

사용설명서

네트워크 가이드

프린터에는 좌측에 명시된 PDF 매뉴얼이 제공됩니다. 제공된 소프트웨어 디스크를 컴퓨터에 넣고 
화면의 지시에 따르십시오. Mac OS X 또는 디스크 드라이브가 없는 컴퓨터의 경우에는  
<http://epson.sn/> 에 접속하여 프린터를 검색한 후 소프트웨어와 설명서를 다운로드하십시오.
PDF 설명서를 표시하는 방법은 운영 체제에 따라 다음과 같이 다릅니다.
Windows : 바탕 화면에서 Epson 매뉴얼 아이콘을 더블 클릭합니다.
Mac OS X : Dock 에서 Epson 매뉴얼 아이콘을 클릭합니다 .
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도움이 필요한 경우  

고객 지원 센터

지역번호 없이    1566-3515
제품과 관련한 자세한 정보는 아래 웹 사이트에서 확인 
하실 수 있습니다.

한국엡손 홈페이지  
(http://www.epson.co.kr/)

최신의 제품 정보와 각종 행사에 대한 정보를 볼 수 있습 
니다. 웹 브라우저가 있고 인터넷에 연결할 수 있다면, 
사이트를 방문해 보십시오.

기술지원 웹사이트  
(http://www.epson.co.kr/support/)

제품 사용설명서의 문제 해결 부분을 이용해도 해결할 수 
없는 문제에 대해 도움이 되는 사항과 서비스 센터 위치 
및 서비스 방법 등 서비스와 관련된 정보가 제공됩니다.
•  온라인 상담 및 예약
•  최신드라이버, FAQs, 문제해결도우미 등
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