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Capitulo 1

Familiaricese con su impresora

Funciones

Su EPSON® GP-C830/GP-M830/GP-C831/GP-M831/GP-C832/GP-M832 es una impresora de
inyeccidn de tinta con un alimentador provisto de un tractor. Estaimpresora ofrece una alta calidad de
impresion y un rendimiento magnifico en un disefio muy compacto. Cuenta con las siguientes
prestaciones:

(d La capacidad de imprimir una gran variedad de tipos de papel, entre los que se cuentan las bolsas
para medicamentos de papel continuo, etiquetas (hojas de base en papel continuo), papel normal
continuo y otros papeles perforados para ruedas dentadas.

[ La capacidad de usar cartuchos de tinta individuales de gran capacidad. Disefio muy resistente
para altos volumenes de impresion.

(d Utiliza tintas de pigmento que producen impresiones de alta calidad en papel normal y son
extremadamente resistentes al agua.

Su impresora va acompanada del controlador de impresora y otras aplicaciones de software, como la
utilidad EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) para Microsoft Windows 8.1, 8, 7,
Vista, XP, Server 2012 R2, Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008 y Server 2003. La utilidad EPSON
Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) le permite conocer el estado de laimpresora de forma
sencilla y rapida.

Familiaricese con suimpresora 7
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Capitulo 2
Instrucciones de sequridad

Instrucciones de seguridad

Advertencias, precauciones y notas

Las advertencias
deben seguirse estrictamente para evitar dafios fisicos.

Las precauciones
deben seguirse para evitar dafios materiales en el equipo.

Las notas
contienen informacion importante y sugerencias prdcticas acerca del funcionamiento de la impresora.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar la impresora. Ademas, siga
todas las advertencias e instrucciones sefialadas en la propia impresora.

Cuando instale la impresora

Adbvertencia:
Use tinicamente el adaptador de CA especificado (Adaptador K EPSON de CA, Modelo: M248A).

[ No coloquelaimpresora sobre una superficie inestable, ni cerca de un radiador o de una fuente de
calor.

d Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable. Si la inclina o la coloca en angulo, la
impresion podria perder calidad.

d No coloque la impresora sobre una superficie blanda e inestable (una cama o un sofd, por
ejemplo), ni en una zona pequefa y cerrada, pues necesita ventilacion.

(d Nobloquee nicubralasranurasyaberturas dela carcasa delaimpresora, niintroduzca objetos por
las ranuras.

Instrucciones de seguridad 8
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Deje espacio suficiente alrededor de la impresora para poder manejarla y repararla con facilidad.
Coloque la impresora en un lugar donde sea facil conectarla a un cable de interfaz, si es necesario.

Utilice solo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora. Si no conoce las
especificaciones de suministro eléctrico de su zona, consulte a la compania eléctrica local o a su
distribuidor.

Conecte todos los aparatos a enchufes eléctricos con toma de tierra. No utilice enchufes montados
en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado que
se apaguen y enciendan regularmente.

No utilice un cable de alimentacién dafiado o desgastado.

El cable de alimentacién no se debe colocar en lugares donde se pueda enroscar, cortar, desgastar,
deshilachar, rizar o sufrir otro tipo de dafios.

Si usa una extension de cable con la impresora, compruebe que el total de amperios de todos los
dispositivos enchufados a la extension no supere el total de amperios del cable. Ademas, confirme
que el total de amperios de todos los dispositivos enchufados alatoma eléctrica de pared no supera
el total de amperios de la toma eléctrica de pared.

Utilice unicamente el cable de alimentacidon que acompana a este producto. Si utilizara otro cable,
podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

El cable de alimentacion de este producto solo debe utilizarse con él. Silo utiliza con otro aparato,
podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Confirme que el cable CA cumple las normas de seguridad locales pertinentes.
En algunas zonas, el producto va acompanado del cable de interfaz. En ese caso, utilice ese cable.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de ningtin dafio provocado por interferencias
electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean productos originales u
homologados de Epson. Para obtener mas informacion sobre los cables aprobados, dirijase al
Servicio de Atencién al Cliente de Epson.

No utilice ni guarde laimpresora en sitios sujetos a cambios subitos de temperatura y de humedad.
Ademas, manténgala alejada de la luz solar directa, de una luz fuerte, de fuentes de calor y de
humedad o polvo excesivos.

Evite los lugares en donde pueda sufrir golpes o vibraciones.
Coloque la impresora cerca de una toma de pared de donde sea comodo desenchufarla.

Mantenga alejado el ordenador de fuentes potenciales de interferencia electromagnética, tales
como altavoces o receptores de teléfonos inaldambricos.

Instrucciones de seguridad 9
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d No utilice tomas de corriente controladas por interruptores de pared o temporizadores
automaticos. Un corte de corriente puede borrar informacion de la memoria de laimpresora o del
ordenador. Evite también las tomas conectadas al mismo circuito que grandes motores u otros
aparatos que provoquen fluctuaciones del voltaje.

(d Utilice una toma de pared con tierra y no utilice un enchufe transformador.

(d Si tiene previsto utilizar un soporte para la impresora, siga estas directrices:
- Utilice un soporte que admita el doble del peso de la impresora como minimo.
- No utilice nunca un soporte que incline la impresora. La impresora debe estar siempre
horizontal.
- Coloque el cable de alimentacién y el de interfaz de la impresora de forma que no interfieran la
alimentacion del papel. Si es posible, sujete los cables a una pata del soporte de la impresora.

Cuando realice el mantenimiento de la impresora
[ Desenchufe la impresora antes de limpiarla y hagalo siempre unicamente con un pafio himedo.

(d No vierta liquido dentro de la impresora.

(d Salvo cuando se indique expresamente lo contrario en este manual, no intente reparar la
impresora usted mismo/a.

(d Desenchufe la impresora y péngase en contacto con un Servicio Técnico Oficial EPSON ante las
siguientes situaciones:
i. Si el cable o el enchufe presentan desperfectos.
ii. Si ha entrado liquido en la impresora.
iii. Sila impresora se ha caido o se ha dafiado su carcasa.
iv. Si la impresora no funciona normalmente o muestra un cambio notable en su rendimiento.

[ No utilice aerosoles que contengan gas inflamable en el interior o proximidades de este producto.
Podria provocar un incendio.

[ Ajuste unicamente los controles descritos en este manual.

Cuando manipule papel

No cargue papel curvado ni doblado.

Cuando maneje laimpresora

[ Ajusteunicamentelos controles descritos en la documentacion del usuario. El ajuste incorrecto de
otros controles puede provocar dafos y requerir reparaciones por parte de un técnico cualificado.

Instrucciones de seguridad 10
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(1 Silaimpresora tiene problemas, apaguela y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de
corriente.

Cuando manipule los cartuchos de tinta

Tenga en cuenta lo siguiente cuando manipule cartuchos de tinta:

(J Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los nifios y no ingiera su contenido.

(d Si se mancha la piel de tinta, lavese a conciencia con agua y jabon. Si le entra tinta en los ojos,
laveselos inmediatamente con agua.

[ Para obtener un mejor resultado, agite el cartucho de tinta 4 o 5 veces.

Precaucion:
No agite con demasiada fuerza los cartuchos que se hayan instalado anteriormente.

(4 Utilice el cartucho de tinta antes de la fecha impresa en su envoltorio.

[ Para conseguir los mejores resultados, utilice los cartuchos de tinta dentro de los seis meses
posteriores a su instalacion.

[ No desmonte ni modifique el cartucho de tinta, pues no podra imprimir correctamente.
[ Guarde los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro.

[ Siha sacado el cartucho de tinta de un lugar de almacenamiento frio, espere al menos tres horas
para que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.

Instrucciones de seguridad 11
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d Notoqueel chip ICverde dellateral del cartucho. Podria afectar negativamente al funcionamiento
y la impresion. El chip IC incluido en este cartucho conserva diversos datos relacionados con el
cartucho, tales como su estado, de forma que pueda sacar y volver a instalar el cartucho a su
voluntad. Si extrae un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de
tinta de la suciedad y el polvo y guardelo en el mismo entorno que este producto. Tenga en cuenta
que hay una valvula en el orificio de suministro de tinta, lo que hace innecesarios tapas o
conectores, pero si que hay que tener cuidado para evitar que la tinta manche lo que toca el
cartucho. No toque el orificio de suministro de tinta ni sus proximidades.

Restricciones de uso

Siva a usar este producto para aplicaciones que precisan un alto grado de fiabilidad/seguridad como
dispositivos de transporte relacionados con aviones, trenes, barcos, automoviles, etc., dispositivos de
prevencion de desastres, dispositivos de seguridad varios, etc., o dispositivos funcionales o de
precision, debe usar este producto tinicamente tras considerar la inclusién en su disefio de sistemas de
redundanciay prevencion de fallos para garantizar la seguridad y la fiabilidad total del sistema. Puesto
que el uso de este producto no esta indicado para aplicaciones que precisan un grado extremadamente
alto de fiabilidad/seguridad, como son los equipos aeroespaciales, equipos de comunicaciéon
principales, equipos de control de energia nuclear o los equipos médicos relacionados con la atencion
sanitaria directa, considere la idoneidad del producto después de una evaluacion exhaustiva.

Para los usuarios de Turquia

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Para los usuarios de Ucrania

O6nagHaHHA BignoBifae BuMoraM TeXHIYHOTO peraMeHTy OOMeXXeHH BUKOPYCTAHHA JesAKIX
He0e3IeYHNX PEYOBMH B €/IEKTPUYHOMY Ta eJIeKTPOHHOMY O0O/IalHaHHi.

Para los usuarios de Brasil

A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte
compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que sdo
confiaveis, reciclaveis e eficientes. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar
a garantir um futuro melhor para todos.

As embalagens deste produto - papelao, plastico, isopor e espuma - sdo reciclaveis e podem ser
entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de residuos ou empresas recicladoras.

Instrucciones de seguridad 12
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Os materiais que compdem o produto - plastico, metais, placa eletronica e cartucho - sdo reciclaveis. O
produto ndo deve ser desmontado, deve ser encaminhado para os Centros de Servigos Autorizados
que dardo o destino ambientalmente adequado. Consulte em nosso site - http://

global latin.epson.com/br os Centros de Servi¢os Autorizados.

Todos os Centros de Servigos Autorizados podem receber equipamentos da marca Epson destinados
para reciclagem.

Conheca nossas agoes ambientais e o Programa de Coleta de Cartuchos (www.epson.com.br/coleta)
em nosso site.

Para los usuarios de Argentina

Manipulacion del adaptador de CA

Precaucion:
Confirme que el cable de alimentacion de CA cumpla con las normas de seguridad locales
pertinentes.

(d Coloque la impresora y la fuente externa de poder cerca a una toma eléctrica de pared de la que
pueda desenchufar la fuete externa de poder facilmente.

d No coloque el cable de alimentacion de CA en lugares donde se pueda enroscar, cortar, desgastar,
deshilachar o rizar. No coloque ningtin objeto sobre el cable de alimentacién de CA yno coloquela
fuente extrerna de poder o el cable de alimentacion en zonas donde se puedan pisar. Tome especial
precaucion de no doblar los cables de alimentacion en los extremos y en los puntos de entradadela
fuente extrerna de poder.

(d Utilice unicamente la fuente extrerna de poder suministrada con la impresora. El uso de otro
fuente externa de poder podria provocar incendios, descargas eléctricas u otros dafios.

[ La fuente extrerna de poder esta diseiada para ser utilizada con la impresora a la que acompana.
No intente usarla con otros dispositivos electronicos, a menos que esté especificado.

(4 Utilice sélo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la fuente extrerna de poder. Use siempre
tomas de corriente eléctricas, domésticas y estandar con el cable de alimentacion que cumplan con
las regulaciones locales de seguridad.

Instrucciones de seguridad 13
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No use tomas de corriente que se encuentren en el mismo circuito que fotocopiadoras o sistemas
deaireacondicionado que se enciendan yapaguen periédicamente. Si utiliza un cable de extension
con el impresor, compruebe que la suma de las corrientes nominales en amperios de todos los
dispositivos conectados al cable de extension no sea superior ala corriente nominal de dicho cable.
Ademas, compruebe que el total de amperios de intensidad de todos los dispositivos enchufados a
la toma eléctrica de pared no supere el total de amperios de la toma. No coloque varias cargasen la
toma eléctrica de la pared.

Nunca desmonte, modifique o intente reparar Ud. mismo la fuente externa de poder o la
impresora.

No inserte objetos en las aberturas del impresor, pues podrian entrar en contacto con puntos de
voltaje peligrosos o provocar cortocircuitos en dichos elementos. Existe el peligro de descargas
eléctricas.

Desenchufe laimpresora y la fuente externa de poder antes de limpiar la impresora. Limpiela sélo
con un pafio humedo. No utilice productos de limpieza liquidos o en aerosol. No aplique liquido
de ningun tipo directamente al cristal de la impresora.

Desenchufe la impresora y la fuente externa de poder y pdngase en contacto con un técnico de
servicio ante las siguientes situaciones: el cable de CA o el enchufe estan estropeados; ha entrado
liquido en el impresor o en la fuente externa de poder; la impresora o la fuente externa de poder se
han caido o se ha dafado la carcasa; la impresora o la fuente externa de poder no funcionan con
normalidad o muestran un cambio en su rendimiento. (No ajuste los controles que no hayan sido
especificados en las instrucciones de funcionamiento).

Cuando no vaya a utilizar el impresor durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe la
fuente externa de poder de la toma eléctrica.

Instrucciones de seguridad
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Capitulo 3
Manipulacion del papel

Papeles en condiciones aceptables

Precaucion:
(d  No utilice papel doblado, arrugado, curvado, roto, sucio ni estampado.

A: Roto
B: Curvado

C: Arrugado
D: Doblado

A Utilice unicamente papeles que cumplan las especificaciones de papel. Si desea mds
informacion, consulte “Papel” de la pdgina 94.

Impresion en papel continuo

Su impresora maneja en papel continuo con el tractor de empuje.

Manipulacién del papel 15
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Coloque la impresora y el papel continuo como se muestra en las siguientes ilustraciones para que el
papel avance correctamente.

A B

i
i

O

*1 m o menos

Nota:
d La posicion de la impresion puede desalinearse si el papel continuo toca el soporte de la impresora o
los cables. Coloque el papel continuo de forma que avance sin obstdculos. (A)

[ Silapilade papel estd a la misma altura del tractor o por encima de él, es posible que avancen varias
hojas superpuestas. (B)

1 Saque el papel continuo de la caja y coloquelo cerca (a menos de 1 metro) de la impresora. (C)

1 Cargue el papel continuo recto en la impresora. (D)

Impresion con el tractor

Siga estos pasos para cargar papel continuo utilizando el tractor.

Nota:
No toque el sensor del papel de la rueda dentada izquierda.

1. Apague la impresora.
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2. Mirando hacia la parte posterior de la impresora, suba la palanca de bloqueo de la rueda dentada
derecha para soltarla.

""i{'i{\\ti,

)

a—

"\N’

Nota:
La rueda dentada izquierda estd fija y no se puede ajustar.

4. Coloque el soporte central del papel en medio de las dos ruedas dentadas.
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5. Abra las cubiertas de las dos ruedas dentadas.

* cubierta de la rueda dentada

6. Encaje los dos primeros orificios del papel en los dientes de ambas ruedas dentadas. Mueva la
rueda dentada derecha un poco a la derecha para que el papel no se arrugue.

Precaucion:
Confirme que la primera hoja del papel continuo tenga un borde limpio y recto, para que
avance sin problemas dentro de la impresora.
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7. Cierre las cubiertas de las ruedas dentadas.

9. Encienda la impresora.

10. Pulse el boton Load/Eject para que avance el papel hasta la posicion de principio de pagina. La
impresora empezara a imprimir en cuanto reciba datos.

11. Terminada la impresion, siga los pasos descritos en la siguiente seccion para cortar el documento
impreso. Sila primeralinea impresa en la pagina aparece demasiado arriba o abajo, puede cambiar
suposicion con la funcién de micro ajuste. Consulte “Ajuste de la posicion de principio de pagina”
de la pagina 24.

Nota:

1 Terminada la impresion, corte el documento impreso y apague la impresora. Si apaga y enciende la
impresora sin cortar el documento impreso, el ajuste de posicion de inicio de pdgina se puede
desconfigurar.

Manipulacién del papel
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1 Sial cortar del documento impreso el extremo del papel queda después del sensor, el papel avanzard
sin imprimirse.

[ No tire del papel cargado para sacarlo del tractor. Podria provocar atascos de papel o el mal
funcionamiento de la impresora. Ademads, se podria desajustar la posicion de principio de pdgina.

1 La impresion de la ultima pdgina de papel continuo podria presentar peor calidad.

[ Sila primera linea de la pdgina aparece demasiado arriba o demasiado abajo, puede cambiar su
posicion con la funcion de micro ajuste. Si desea mds informacion, consulte “Ajuste de la posicion de
principio de pdgina” de la pdgina 24.

[ Compruebe quelos bordes izquierdo y derecho del papel continuo estén rectos y que no se arruguen al
cargar el papel.

[ No tire del papel durante la impresion. Podria empeorar la calidad de la impresion.

Precaucion:
No abra nunca la cubierta superior ni la cubierta de los cartuchos de tinta durante la impresion.

Utilizacion de la funcion de corte

Puede usar la funcion de corte para hacer avanzar el papel continuo hasta la posicion de corte de la
impresora al finalizar la impresion.

[ Sidesea cortar la hoja impresa a mano cuando termine la impresion, pulse el boton Tear Off. La
linea perforada del papel se colocara en la posicion de corte.

[ Si desea activar la funcion de corte automatico, active el Auto Tearoff Setting (Ajuste de corte
automatico) en el controlador de impresora. Al cabo de un tiempo determinado después de
imprimir, la impresora colocard, automaticamente, la linea perforada del papel en la posicion de
corte. Cuando laimpresora reciba los datos de impresion, hara que retroceda el papel ala posicion
de principio de pagina automaticamente. Si desea mas informacion, consulte “Configuracién dela
funcién de corte automatico” de la pagina 37.

Silalinea perforadadel papel no estd en la posicion de corte deseada, puede utilizar la funcién de micro
ajuste para definir la posicion de la linea perforada. Si desea mas informacion, consulte “Ajuste de la
posicion de corte” de la pagina 23.

Siga estos pasos para usar la funcién de corte automatico.

Manipulacién del papel
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1.

Cuando termine la impresion y el papel avance hasta la posicion de corte, sujételo y corte todas las
paginas impresas.

* linea perforada

Nota:

Puede configurar cudnto tiempo después de la impresion esperard la impresora para colocar el papel
en la posicion de corte. Si desea cambiar los ajustes, consulte “Configuracion de la funcion de corte
automadtico” de la pdgina 37.

Cuando reanude la impresion, la impresora colocara el papel en la posicion de inicio de paginay
empezard a imprimir.

Extraccion del papel continuo

Siga estos pasos para extraer papel continuo de la impresora.

1.

Cuando termine la impresion y el papel avance hasta la posicion de corte, corte todas las paginas
impresas.

Pulse el boton Tear Off para hacer retroceder el papel hasta la posicion de inicio de pagina.
Pulse el boton Load/Eject para hacer retroceder el papel hasta la posicion de reposo.

Nota:

No deje que el papel retroceda mds de 558,8 mm (22 pulgadas) con el boton Load/Eject. Podria

provocar atascos de papel.

Si desea retirar completamente el papel de la impresora, abra las cubiertas de las ruedas dentadas.
Saque el papel del tractor y cierre las cubiertas de las ruedas.
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Carga de papel especial

Etiquetas

Solamente puede usar etiquetas que tengan una hoja de base de papel continuo. No se admiten las
hojas sueltas de etiquetas.

Siga estos pasos para cargar etiquetas.

Precaucion:
d Utilice etiquetas solo bajo condiciones ambientales normales, puesto que las etiquetas son
particularmente sensibles a la temperatura y la humedad.

[ Siusaetiquetas satinadas, cuando termine la impresion corte el impreso de etiquetas y apague
la impresora. No deje el impreso de etiquetas imprimido conectado a los impresos de etiquetas
que no se hayan imprimido.

1. Confirme que los ajustes de su software mantienen la impresion totalmente dentro del area
imprimible. Para mds informacién sobre el 4rea imprimible, consulte “Area imprimible” de la
pagina 97.

2. Cargue las etiquetas tal y como se describe en “Impresion en papel continuo” de la pagina 15.
Expulsion de etiquetas
Siga siempre estos pasos para cortar y expulsar etiquetas.
Precaucion:

No haga nunca retroceder las etiquetas con el boton Load/Eject. Es muy fdcil que las etiquetas se
desprendan de su soporte y obstruyan el recorrido dentro de la impresora.
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1. Enla parte posterior de la impresora, corte (por la linea perforada) el Gltimo impreso de etiquetas
que haya entrado en la impresora. Véase la siguiente ilustracion.

2. Pulse el boton FF para expulsar hacia adelante el ultimo impreso de etiquetas.

Utilizacion de la funcion de micro ajuste

La funcién de micro ajuste le permite hacer avanzar o retroceder el papel a incrementos de 0,141 mm
(1/180 pulg.), de forma que pueda precisar ajustes en las posiciones de inicio de pagina y de corte.

Ajuste de la posicion de corte

Silalinea perforadadel papel no estd en la posicion de corte deseada, puede utilizar la funcién de micro
ajuste para definir la posicion de la linea perforada.

Siga estos pasos para ajustar la posicidn de corte.

Nota:
El ajuste de la posicion de corte seguird en vigor hasta que lo cambie, incluso si apaga la impresora.

1. Compruebe que el papel esté en posicion de corte actual.

2. Mantenga pulsado el boton Pause durante unos 3 segundos. El indicador Pause se pondra
intermitente y la impresora entrard en el modo de micro ajuste.
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3.

4.

5.

Pulse el boton FF ¥ para hacer avanzar el papel, o pulse el boton Load/Eject & para hacerlo
retroceder, hasta que la linea perforada esté en la posicion de corte deseada.

FF Load/Eject

o O

¥ Micro Adjust 4

Nota:

Laimpresora tiene una posicion de corte minima y maxima (hasta 50,8 mm [2 pulgadas] hacia atrds
y hasta 25,4 mm [1 pulgada] hacia adelante). Si intenta ajustar la posicion de corte fuera de esos
limites, la impresora emitird un pitido y dejard de mover el papel. Cuando el papel llegue a la
posicion de corte predeterminada, también se emitird un pitido.

Corte las paginas impresas.

Pulse el botén Pause para salir del modo de micro ajuste.

Ajuste de la posicion de principio de pdgina

La posicidn de principio de pagina es el punto de la pagina en el que empieza a imprimir laimpresora.
Silaimpresion aparece demasiado arriba o demasiado abajo en la pagina, puede ajustar la posicion de
inicio de pagina con la funcién de micro ajuste.

Siga estos pasos para ajustar la posicion de inicio de pagina.

Nota:

a

a

El ajuste de la posicion de inicio de pdgina seguird en vigor hasta que lo cambie, incluso si apaga la
impresora.

El ajuste del margen superior que se configura en algunas aplicaciones tiene prioridad sobre el ajuste
de la posicion de inicio de pagina configurado con la funcion de micro ajuste. Si fuera necesario,
ajuste la posicion de inicio de pdgina en su aplicacion.

Abra la cubierta superior.
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2. Mantenga pulsado el boton Pause durante unos 3 segundos. El indicador Pause se pondra
intermitente, laimpresora entrard en el modo de micro ajuste y el papel avanzara hastala posicion
actual de inicio de pagina.

3. Para bajar la posicion de principio de pagina, pulse el boton FF # y para subir la posicion de
principio de pagina, pulse el botén Load/Eject .

Nota:

d La impresora tiene una posicion de principio de pdgina minima y mdxima (hasta 23,4 mm
[0,921 pulgadas] hacia atrds y hasta 50,8 mm [2 pulgadas] hacia adelante). Si intenta ajustar la
posicion fuera de esos limites, la impresora emitird un pitido y dejard de mover el papel.

L  Cuando el papel llega a la posicion predeterminada de inicio de pdgina, la impresora también
emite un pitido y deja de mover el papel al cabo de unos instantes. Puede utilizar el ajuste
predeterminado como punto de referencia cuando ajuste la posicion de inicio de pdgina.

Puede ajustar la posicion de principio de pagina abriendo la cubierta superior y alineando el papel
a la escala de la impresora.

V=

IS~
Tt I/IM//M#M

* posicion de inicio de pagina
4. Pulse el boton Pause para salir del modo de micro ajuste.

Nota:
[ Siel ajuste hacia adelante de la posicion de principio de pagina supera la longitud de la pdgina, no

podra imprimir en la pdagina que haya avanzado.

1 Siel ajuste hacia atrds de la posicion de principio de pdgina supera la longitud de la pagina, no podrd
imprimir la primera parte del documento o imagen.
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Capitulo 4

Software de la impresora

Acerca del software de su impresora

El software de Epson incluye el controlador de impresora y EPSON Status Monitor 3 (Monitor de
estado EPSON 3).

El controlador de impresora es un programa que permite al ordenador controlar la impresora. Es
necesario instalar el controlador de impresora para que sus aplicaciones de Windows puedan
aprovechar al maximo las funciones de la impresora.

EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) le permite supervisar el estado de su
impresora, recibir avisos cuando se produzcan errores, y también le ofrece sugerencias para
solucionar problemas. EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) se instala
automadticamente al instalar el controlador de impresora.

Nota:
d Antes de proceder, confirme que ha instalado el controlador de la impresora en su ordenador tal y
como se describe en la pdgina Para empezar.

 Las pantallas mostradas en las siguientes pdginas pueden ser algo distintas de su pantalla, segiin la
version de su controlador de impresora.

1 Sidesea reinstalar o actualizar el controlador de impresora, tiene que desinstalar el controlador de
impresora que ya tenga en el sistema.

Utilizacion del controlador de impresora

Puede acceder al controlador de impresora desde sus aplicaciones para Windows o desde el menu
Inicio.

(d Siseaccedeal controlador de impresora desde una aplicacion para Windows, todos los ajustes que
configure solo se aplicaran a la aplicacion que esté utilizando. Si desea mas informacion, consulte
“Acceso al controlador de impresora desde aplicaciones para Windows” de la pagina 27.

(d Siaccede al controlador de impresora desde el menu Inicio, los ajustes que configure en el
controlador deimpresora se aplicaran a todas sus aplicaciones. Si desea mas informacidn, consulte
“Acceso al controlador de impresora desde el menu Inicio” de la pagina 27.
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Para revisar y cambiar los ajustes del controlador de impresora, consulte “Cambio de los ajustes del
controlador de impresora” de la pagina 28.

Nota:

Los ajustes de muchas aplicaciones de Windows tienen prioridad sobre los del controlador de impresora,
aunque en algunos casos es al revés. Por tanto, tiene que comprobar que los ajustes del controlador de
impresora sean los adecuados.

Acceso al controlador de impresora desde aplicaciones para Windows

Siga estos pasos para acceder al controlador de impresora desde una aplicacion para Windows.

1. Seleccione Print Setup (Configurar impresora) o Print (Imprimir) en el menu Archivo de su
aplicacion. En el cuadro de didlogo Imprimir o Configurar impresora que aparece, compruebe que
su impresora esté seleccionada.

2. Haga clic en Preferences (Preferencias), Printer Properties (Propiedades de impresora) o
en Options (Opciones). (Segun la aplicacion que use, es posible que tenga que hacer clic en otro
botén o en una combinacidn de dichos botones.) Aparecera el cuadro de didlogo Propiedades del
documento. Los menus Main (Principal), Paper (Papel), Layout (Composicion) y Utility
(Utilidades) del cuadro de didlogo contienen los ajustes del controlador de impresora.

3. Paraver un menu, haga clic en la ficha correspondiente de la parte superior del cuadro de dialogo.
Si desea cambiar los ajustes, consulte “Cambio de los ajustes del controlador de impresora” de la
pagina 28.

Acceso al controlador de impresora desde el ment Inicio

Siga estos pasos para acceder al controlador de impresora desde el menu o la pantalla Inicio.

Nota:

Las pantallas mostradas en este procedimiento corresponden al sistema operativo Windows XP. Es
posible que las ilustraciones no sean exactamente iguales a lo que aparece en su pantalla, pero las
instrucciones son idénticas.

1. En Windows 8.1, 8, Server 2012 R2 o Server 2012:
En la pantalla Start (Inicio), haga clic en Desktop (escritorio), coloque el cursor en la esquina
superior derecha de la pantalla, haga clic en Settings (Configuracion) y luego en Control Panel
(Panel de control). Después, haga clic en la opcién View devices and printers (Ver
dispositivos e impresoras) de la categoria Hardware and Sound (Hardware y sonido).
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En Windows 7 o Server 2008 R2:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Devices and Printers (Dispositivos e impresoras).

En Windows Vista o Server 2008:
Haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control), Hardware and Sound
(Hardware y sonido) y en Printers (Impresoras).

En Windows XP Professional o Server 2003:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

2. Con el botén secundario del ratén, haga clic en el icono de su impresora y luego en Printing
Preferences (Preferencias deimpresion). Aparecera el cuadro de didlogo Printing Preferences
(Preferencias de impresion). Los menus Main (Principal), Paper (Papel), Layout (Composicion) y
Utility (Utilidades) del cuadro de dialogo contienen los ajustes del controlador de impresora.

Sihace clicenla opcion Printer properties (Propiedades deimpresora) (en Windows8.1,8,7,
Server 2012 R2, Server 2012 o Server 2008 R2) o en Properties (Propiedades) (en Windows
Vista, XP, Server 2008 o Server 2003) del ment que aparece al hacer clic con el boton derecho en el
icono de la impresora, se abre el cuadro de didlogo Propiedades. Los menus del cuadro de didlogo
sirven para configurar los ajustes del controlador de impresora.

Nota:

En Windows 8.1, 8, 7, Server 2012 R2, Server 2012 o Server 2008 R2, no haga clic en Properties
(Propiedades) aunque en el menii aparezcan las opciones Properties (Propiedades) y Printer
properties (Propiedades de impresora).

3. Paraver un mendt, haga clic enla ficha correspondiente de la parte superior del cuadro de didlogo.
Si desea cambiar los ajustes, consulte “Aspectos generales de los ajustes del controlador de
impresora” de la pagina 29.

Cambio de los ajustes del controlador de impresora

El controlador de impresora tiene tres menus (Main (Principal), Paper (Papel) y Layout
(Composicion)) que permiten cambiar los ajustes del controlador. También puede cambiar ajustes en
el menu Utility (Utilidades)del software de la impresora. Para una vision general de los ajustes
disponibles, consulte “Aspectos generales de los ajustes del controlador de impresora” de la

pagina 29. Si desea ver la ayuda on-line, haga clic en la opcién Help (Ayuda) del cuadro de didlogo
del controlador. También puede ver la ayuda on-line si hace clic, con el botén secundario, en las
opciones del controlador y selecciona Help (Ayuda).
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Cuando haya terminado de configurar los ajustes del controlador de impresora, haga clic en OK
(Aceptar) para que entren en vigor o, si desea cancelar los cambios, haga clic en Cancel
(Cancelar).

Cuando haya revisado los ajustes del controlador de impresora y realizado todas las modificaciones
necesarias, ya esta preparada para imprimir.

Aspectos generales de los ajustes del controlador de impresora

Enlas tablas siguientes, se muestran los ajustes del controlador de la impresora para Windows. Tenga
en cuenta que hay versiones de Windows que no disponen de todos los ajustes. Si desea mas
informacidn, consulte la Ayuda on-line del controlador de impresora.

Ajustes de la impresora

Ajustes Explicaciones
Media Type (Tipo papel) Seleccione el tipo de soporte que desee utilizar.
Color Este ajuste no se puede cambiar. Las GP-C830/GP-C831/GP-C832 solamente pueden

imprimir en color y las GP-M830/GP-M831/GP-M832 solamente en blanco y negro.

Mode (Modo)* Seleccione Automatic (Automdtico) si desea imprimir con los ajustes mas adecuados
para el Media Type (Tipo papel) y el Color configurados.

Si prefiere controlar mas los ajustes del controlador de impresora, seleccione Custom
(Personaliz).

Seleccione Silent Feed (Carga silenc.) si desea que la impresora no haga ruido.

Print Density (Densidad im- Este ajuste permite impedir que la impresion quede borrosa en algunos tipos de
presion) soporte.

Seleccione Custom (Personaliz), haga clic en Advanced (Mas ajustes) y ajuste la
densidad de impresién con el control deslizante Print Density (Densidad impresion).

Ink Levels (Niveles de tinta) Se muestra la cantidad de tinta restante.
Print Preview (Previsualizar Permite acceder a una vista previa de su documento antes de imprimirlo.
documento)
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Ajustes

Explicaciones

Paper Size (Tamaro papel)

Seleccione eltamaro del papel que desee utilizar. Sino ve el tamario de su papel, utilice
la barra de desplazamiento para leer toda la lista. Si su papel no figura en la lista,
consulte las instrucciones en “Coémo anadir tamafios de papel personalizados” de la
pagina 30.

Nota:

Si el tamaiio de papel definido con el controlador de impresora es mas ancho que el
papel cargado, no seimprimiran los datos que no estén incluidos en el dreaimprimible
del papel cargado.

Copies (Copias)*

Especifique el nimero de copias en la casilla Copies (Copias).

Si desea imprimir documentos de varias hojas en juegos, seleccione Collate
(Combinar).

Si desea imprimir del final al principio, seleccione Reverse Order (Invertir orden).

Orientation (Orientacion)

Elija entre Portrait (Vertical) y Landscape (Paisaje).

Si desea imprimir los documentos cabeza abajo, seleccione Rotate by 180 degrees
(Rotar 180°).

Reduce/Enlarge (Reducir/
Ampliar)*

Estosajustes le permiten reduciroaumentareltamarno deldocumento conservando su
proporcién de aspecto.

Multi-Page (Multi paginas)*

Con estos ajustes puede activar la impresién de varias paginas.

Stampmark (MarcaSello)*

Con estos ajustes puede imprimir documentos con el sello seleccionado.

Extended Settings (Ajustes
extendidos)

Este ajuste le permite afinar la posicion vertical de la impresion.

* Para mas informacién, consulte la Ayuda de Windows.

Como anadir tamanos de papel personalizados

Si su papel no figura en la lista desplegable Paper Size (Tamafo papel), puede anadir su tamafo a la
lista.

1.

En Windows 8.1, 8, Server 2012 R2 o Server 2012:

En la pantalla Start (Inicio), haga clic en Desktop (escritorio), coloque el cursor en la esquina
superior derecha de la pantalla, haga clic en Settings (Configuracion) y luego en Control Panel
(Panel de control). Después, haga clic en la opcién View devices and printers (Ver
dispositivos e impresoras) de la categoria Hardware and Sound (Hardware y sonido).

En Windows 7 o Server 2008 R2:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Devices and Printers (Dispositivos e impresoras).

Software de la impresora
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En Windows Vista o Server 2008:
Haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control), Hardware and Sound
(Hardware y sonido) y en Printers (Impresoras).

En Windows XP Professional o Server 2003:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

2. Con el botén secundario del ratén, haga clic en el icono de su impresora y luego en Printing
Preferences (Preferencias de impresion).

3. Haga clic en la ficha Paper (Papel).

4. Enlalista Paper Size (Tamafo papel), seleccione el ajuste User Defined (Definido por
Usuario).

5. Escriba el nombre del tamafio de papel que vaya a crear en el cuadro Paper Size Name (Nombre
Tamarno Papel).

6. EnUnit(Unidades), elijaentre 1 mm (Tmm)y 1inch (1pul). Después, escriba el tamano del papel
en las casillas Paper Width (Anchura Papel) y Paper Height (Altura Papel).

7. Haga clic en Save (Guardar) y luego en OK (Aceptar).

Nota:
Si desea mas informacion, consulte la Ayuda on-line del controlador de impresora.

Ajustes de monitorizacion

Ajustes Explicaciones

EPSON Status Monitor 3 (Monitor dees- | Al hacer clic en este botén del menu Utility (Utilidades), puede acceder a la
tado EPSON 3) utilidad EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3). Si desea
monitorizar la impresora, compruebe que la casilla Disables EPSON Status
Monitor 3 (Desactiva el Monitor de estado EPSON 3) no esté seleccionada en
el cuadro de didlogo Other Config (Otras Config).

Monitoring Preferences (Preferencias Haga clic en este botén para abrir el cuadro de didlogo Monitoring

de Monitorizacién) Preferences (Preferencias de Monitorizacién), donde podra definir ajustes
de EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3). Si desea mas
informacién, consulte “Configuracion de EPSON Status Monitor 3 (Monitor
de estado EPSON 3)” de la pagina 32.
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Utilizacion de EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) le permite supervisar el estado de la
impresora, recibir avisos cuando se producen errores, y le ofrece instrucciones para solucionar
problemas siempre que sea necesario.

EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) esta disponible cuando:

(d Laimpresora esta conectada directamente al ordenador principal a través del puerto paralelo
[LPTx] o [BILPTx], o del puerto USB.

(d El sistema esta configurado para admitir la comunicacion bidireccional (en ambos sentidos).

EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) se instala cuando la impresora esta conectada
directamente y el usuario instala el controlador de impresora como se explica en la hoja Para
empezar.

A Precaucion:

Aunque con la funcién Remote Desktop (Escritorio remoto)* de Windows 8.1, 8, 7, Vista o XP se
pueda imprimir desde una ubicacion remota con la impresora que estd conectada directamente al
ordenador, a veces hay errores de comunicacion.

* Funcion Remote Desktop (Escritorio remoto): permite que un usuario acceda, desde un
ordenador portdtil en una ubicaciéon remota, a aplicaciones o archivos guardados en un
ordenador conectado a la red de la oficina.

Nota:

Si el sistema operativo del ordenador es Windows 8.1, 8, 7, Vista o XP, si hay varios usuarios conectados
a veces aparece un mensdje de error de comunicacion cuando se supervisan impresoras.

Configuracion de EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3)
Siga estos pasos para configurar EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3).

1. En Windows 8.1, 8, Server 2012 R2 o Server 2012:
En la pantalla Start (Inicio), haga clic en Desktop (escritorio), coloque el cursor en la esquina
superior derecha de la pantalla, haga clic en Settings (Configuracion) y luego en Control Panel
(Panel de control). Después, haga clic en la opcién View devices and printers (Ver
dispositivos e impresoras) de la categoria Hardware and Sound (Hardware y sonido).

En Windows 7 o Server 2008 R2:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Devices and Printers (Dispositivos e impresoras).
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En Windows Vista o Server 2008:
Haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control), Hardware and Sound
(Hardware y sonido) y en Printers (Impresoras).

En Windows XP Professional o Server 2003:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

2. Hagaclic, con el boton secundario, en el icono de su impresora. Seleccione Printing Preferences
(Preferencias de impresion) y haga clic en la ficha Utility (Utilidades).

3. Haga clic en Other Config (Otras Config) y luego en Monitoring Preferences (Preferencias
de Monitorizacion). Aparecera el cuadro de didlogo Monitoring Preferences (Preferencias de
Monitorizacién).

Monitoring Preferences : EPSON JX3000(X @I&J

Select Motfication

Event Screen Matfication
&1 Erroar On
O Communicatian Errar [t
O ek Low Off
B Maintenance Call On

Select Shartcut [con

# VS Eranple
Ty
Cellca —
Double-clicking the Shortcut leon opens the Printer Status
“indan,
[ DK ] [ Cancel ] [ Help

4. Estos son los ajustes disponibles:
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Select Notification

Muestra el estado On/Off de la casilla de errores.

Seleccione esta casilla si desea que se muestre la notificacion de error
seleccionada.

Select Shortcut Icon

Elicono seleccionado aparecera en la barra de tareas. En la ventana derecha, se
muestra un ejemplo del ajuste. Si se hace clic en el icono de acceso directo, se
abrird el cuadro de didlogo Monitoring Preferences (Preferencias de
Monitorizacion).

Nota:

Haga clic en Default (Defecto) si desea recuperar todos los ajustes predeterminados.

Acceso a EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3)

Para acceder a EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3), realice una de las acciones

siguientes:

(J Haga doble clic en el icono de acceso directo a la impresora situado en la barra de tareas. Si desea
afadir un icono de acceso directo a la barra de tareas, consulte “Configuracion de EPSON Status

Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3)” de la pagina 32.

[ Abra el menu Utility (Utilidades) y haga clic en el botéon EPSON Status Monitor 3 (Monitor de
estado EPSON 3). Si desea abrir el menu Utility (Utilidades), consulte “Configuracién de EPSON

Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3)” de la pdgina 32.
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Cuando se accede a EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) dela forma antes descrita,
aparece la siguiente ventana de estado de la impresora.

[ EPSON Status Manitar 3 : EPSON 000000 [

Ready to print,
EPSON rep

Ready bo paink. -

Ink
ﬁ q
OO0 X0 000 M0

Infoamation

ok | Puiri, Queus |

Puede consultar el estado de la impresora en esta ventana.

Nota:

Durante una impresion, a veces no se puede consultar el estado de la impresora. En ese caso, haga clic en
boton EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) de la ficha Utility (Utilidades) y use la
impresora con la ventana de estado abierta.

Impresion de codigos de barras o de simbolos en 2D
El controlador de impresora tiene las siguientes fuentes de cddigos de barras y de simbolos en 2D.

Es muy facil imprimir cédigos de barras y simbolos en 2D sin tener que crearlos con aplicaciones.
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Impresora

Fuente de cédigo de barras

Fuente de simbolo en 2D

GP-C830/GP-C831/
GP-C832

UPC-A

UPC-E

JAN13(EAN)
JANS(EAN)

Code39

ITF

Codabar

Code93

Code128

GS1-128

GS1 DataBar Omnidirectional
GS1 DataBar Truncated
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded

GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
GS1 DataBar Expanded Stacked

GP-C830/GP-C831/
GP-C832

Code39
Code128
ITF

Configuracion de las fuentes de codigos de barras o de simbolos en 2D

Antes de imprimir cddigos de barras o simbolos en 2D, especifique el tipo de la fuente, su tamaiio, etc.

con el controlador de impresora.

1.

Acceda al controlador de la impresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” dela

pagina 26.

Haga clic enla ficha Utility (Utilidades) yluego en Barcode and 2D Symbol (Cédigo de barras

y simbolo en 2D).

Configure dichas opciones.

Para mas informacién sobre estos ajustes, consulte la Ayuda on-line.

Haga clic en Add (Anadir).
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Nota:
Puede aniadir un mdximo de 30 fuentes de cédigos de barras y de simbolos en 2D.

5. Haga clic en OK (Aceptar).

Impresion de las fuentes de codigos de barras o de simbolos en 2D

Cree los datos con la aplicacion, especifique la fuente de codigo de barras o de simbolo en 2D y el
tamano de fuentes que haya configurado. Después, imprima los datos.

r — il
= Prcyrmard . Seribud —tey

[ .

| L] Lacruie 1 wa | & & =] B i = N r
' B
[
|

B o U e ®ow FoBRr B

| 123456789

Nota:
[ Especifique el tamario de la fuente definida con el Specified Point (Punto especificado) para el
codigo de barras. Si se especifican otros tamarios de fuente no se imprimird el codigo de barras.

1 Cuando imprima y utilice codigos de barras, confirme que se puedan escanear correctamente en las
condiciones de uso de ese momento.

Configuracion de la funcion de corte automadtico

Puede activar o desactivar la funcidn de corte automatico. Cuando esta activada la funcién de corte
automatico, el papel continuo se coloca en la posicion de corte automaticamente al cabo de un tiempo
determinado después de la tltima impresion.
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Acceda al controlador de la impresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” dela
pagina 26.

Haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y luego en el boton Auto Tearoff Setting (Ajuste de
corte automatico).

Seleccione auto tearoff enabled y active la casilla delay time o la casilla auto tearoff
disabled.

Haga clic en OK (Aceptar).

Configuracion del avisador acustico

Configuracion de si el avisador sonard o no cuando termine la impresion

1.

Acceda al controlador de la impresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” dela
pagina 26.

Haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y luego en Other Config (Otras Config).

Seleccione la casilla Control Buzzer Settings (Ajustes zumbador de control). Si desea que el
avisador suene cuando termine laimpresion, elija entrela opcion Every Page (Todas las pags.) y
la de Only Last Page (Sélo ultima pag.) en la lista desplegable Control Buzzer Settings (Ajustes
zumbador de control). Si no desea que suene el avisador, desactive la casilla Control Buzzer
Settings (Ajustes zumbador de control).

Haga clic en OK (Aceptar).

Haga clic en OK (Aceptar).

Configuracion de si el avisador sonard o no cuando ocurra un error

1.

Acceda al controlador de la impresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” dela
pagina 26.

Haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y luego en el boton Notification Setting (Ajuste de
notificaciones).
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3.

4.

Si desea que el avisador suene cuando se produzca un error, seleccione Beep. Si no quiere que
suene, seleccione No Beep.

Haga clic en OK (Aceptar).

Uso del modo de reduccion de raspado

Con el modo de reduccion del raspado puede disminuir el efecto de raspado del cabezal de impresion.

1. Accedaal controlador de laimpresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” dela
pagina 26.

2. Haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y luego en el botén Printer and Option Information
(Informacién de impresora y opciones). Se abrira el cuadro de didlogo Printer and Option
Information (Informacién de impresora y opciones).

3. Seleccione la casilla Reduce scraping (Reducir rozamiento).

4. Haga clic en OK (Aceptar).

Nota:

Cuando la impresora estd en el modo de reduccion de raspado, la impresion serd mds lenta, los caracteres
pueden salir borrosos y la calidad de impresion de los codigos de barras serd menor.

Ajuste de la posicion de impresion

Siga estos pasos para ajustar la posicion horizontal de la impresion.

1.

Acceda al controlador de la impresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” dela
pagina 26.

Haga clic enla ficha Utility (Utilidades) yluego en el boton Print Position Adjustment (Ajuste
de la posicion de impresion).

Configure un valor de ajuste en Print Position y haga clic en OK (Aceptar).

Mueva el control deslizante o escriba un valor en el cuadro para seleccionar un valor.
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Si desea ajustar la posicion a la izquierda (si se mira desde la parte delantera de la impresora),
configure un valor positivo. Si desea ajustar la posicion a la derecha, configure un valor negativo.

4. Haga clic en OK (Aceptar).

Nota:
No se puede imprimir los datos que queden fuera del drea imprimible debido al ajuste de la posicion de
impresion.

USB Replacement Service

El USB Replacement Service es una aplicacién que cambia automaticamente el puerto de salida
cuando se reemplaza una impresora por otra del mismo modelo. Si se sustituye una impresora
conectada mediante una interfaz USB por otra impresora del mismo modelo, este software detectaala
impresora nueva, reescribe las propiedades del controlador de impresora registradas en Windows y
cambia el puerto de salida automaticamente. Por ejemplo: si una impresora conectada por USB no
funciona bien, este software le permite cambiar la impresora y seguir imprimiendo sin tener que
cambiar los ajustes de la aplicacidon ni del sistema operativo.

Nota:
No utilice el USB Replacement Service en entornos con dos o mds impresoras del mismo modelo.

Instalacion del USB Replacement Service

Antes de instalar el USB Replacement Service, compruebe que esté instalado el controlador de
impresora.

Siga estos pasos para instalar el USB Replacement Service.

1. Apague la impresora.
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Confirme que Windows esté ejecutandose en su ordenador.
Inserte el CD-ROM del software de impresora en la unidad de CD-ROM.

Nota:
[ Si aparece el cuadro de didlogo de seleccion de idioma, elija su idioma.

[ Si no aparece automdticamente el cuadro de didlogo del programa de instalacion de EPSON,
haga doble clic en el icono My Computer (Mi PC), haga clic (con el boton secundario) en el icono
del CD-ROM. En el meni que aparece, haga clic en la opcion OPEN (ABRIR) y luego doble clic en
InstallNavi.exe.

Cuando aparezca la pantalla del contrato de licencia, léalo vy, si acepta las clausulas, haga clic en
Next (Siguiente).

Seleccione su impresora.
Seleccione USB Replacement Service y haga clic en Install (Instalar).

Cuando haya terminado la instalacién, haga clic en OK.

Sustitucion de una impresora conectada por USB

Siga estos pasos si desea sustituir una impresora por otra del mismo modelo.

1.

Acceda al controlador de impresora, haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y tome nota de los
ajustes actuales de Auto Tear Off Setting (Ajuste de corte automatico), Notification
Settings (Ajuste de notificaciones) y Print Position Adjustment (Ajuste de la posicion de
impresion). Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” de la pagina 26.

Apague la impresora y desenchufe el cable USB de la impresora.
Enchufe el cable USB a la impresora nueva y enciéndala.

Acceda al controlador de impresora, haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y configure los
ajustes que anotd en el paso 1.

Compruebe que la posicion vertical de principio de pagina esté ajustada correctamente y, si es
necesario, configurela con la funcioén de micro ajuste. Consulte “Ajuste de la posicion de principio
de pagina” de la pagina 24.
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Bl Parallel Port Driver

El software BI Parallel Port Driver se utiliza para comunicarse a alta velocidad si la impresora esta
conectada mediante un puerto paralelo. La transmision es mas rapida en las comunicaciones a alta
velocidad.

Este software se instala automaticamente al instalar el controlador de impresora.

Especifique los siguientes ajustes si desea comunicarse a alta velocidad.

1.

En Windows 8.1, 8, Server 2012 R2 o Server 2012:

En la pantalla Start (Inicio), haga clic en Desktop (escritorio), coloque el cursor en la esquina
superior derecha de la pantalla, haga clic en Settings (Configuracion) y luego en Control Panel
(Panel de control). Después, haga clic en la opcién View devices and printers (Ver
dispositivos e impresoras) de la categoria Hardware and Sound (Hardware y sonido).

En Windows 7 o Server 2008 R2:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Devices and Printers (Dispositivos e impresoras).

En Windows Vista o Server 2008:
Haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control), Hardware and Sound
(Hardware y sonido) y en Printers (Impresoras).

En Windows XP Professional o Server 2003:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

Haga clic con el boton derecho en el icono de la impresora cuyos ajustes quiera cambiar. Después,
haga clicen Printer properties (Propiedades deimpresora) (en Windows 8.1, 8,7, Server 2012
R2, Server 2012 o Server 2008 R2) o en Properties (Propiedades) (en Windows Vista, XP, Server
2008 o Server 2003).

Haga clic en la ficha Ports (Puertos).

Seleccione la casilla BILPTx.

El puerto paralelo se llama BILPTx.

Cambie el ajuste de BIOS de su ordenador por el modo ECP.

Si desea mas informacidn sobre este ajuste, consulte el manual de su ordenador.
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EpsonNet Config

Con el software EpsonNet Config, el administrador de la red puede detectar las impresoras que hay en
la red y luego configurar o cambiar funciones de esas impresoras de forma individual o en lote.

[ Se pueden configurar ajustes o realizar cambios en impresoras de la red de una en una o en lote.

[ Sepueden emitir datos de configuracion parala impresora de red en un archivo de formato SYLK.
Como el formato SYLK es compatible con Microsoft Excel, el usuario puede configurar ajustes o
realizar cambios en los datos de configuracion de varias impresoras a la vez.

[ Los datos de configuracion anteriores se guardan en un archivo de registro, que se puede emitir o
cambiar. Siseimporta el archivo enlote, se pueden recuperarlos ajustes de una o varias impresoras

de la red.

( El administrador puede configurar una contrasefia para proteger las configuraciones de las
impresoras de la red.

(d Para simplificar la gestion de la impresora, el usuario puede registrarla en My Device (Mi
dispositivo).

(d Ademas de las impresoras de la red local, también se pueden configurar o cambiar ajustes de
impresoras que estén en una red externa (hay que cambiar Search Parameters (Parametros de
busqueda)).

Instalacion de EpsonNet Config

Siga estos pasos para instalar EpsonNet Config.

1. Apague la impresora.

2. Confirme que Windows esté ejecutandose en su ordenador.

3. Inserte el CD-ROM del software de impresora en la unidad de CD-ROM.

Nota:
[ Siaparece el cuadro de didlogo de seleccion de idioma, elija su idioma.

[ Si no aparece automdticamente el cuadro de didlogo del programa de instalacion de EPSON,
haga doble clic en el icono My Computer (Mi PC), haga clic (con el botén secundario) en el icono
del CD-ROM. En el menui que aparece, haga clic en la opcion OPEN (ABRIR) y luego doble clic en
InstallNavi.exe.
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4. Cuando aparezca la pantalla del contrato de licencia, 1éalo y, si acepta las clausulas, haga clic en
Next (Siguiente).

5. Seleccione su impresora.
6. Seleccione EpsonNet Config y haga clic en Install (Instalar).

7. Cuando haya terminado la instalacion, haga clic en OK.

EPSON Printer Setting

Con EPSON Printer Setting, puede cambiar los ajustes predeterminados de la impresora.

Esta herramienta esta incluida en el CD-ROM del software de la impresora. Inicie la herramienta
desde el CD-ROM del software de laimpresora. Si desea cambiar los ajustes, consulte la Ayuda on-line
de EPSON Printer Setting.

Configuracion de su impresora en una red

Uso compartido de la impresora

En esta seccion se explica cdmo compartir la impresora en una red estandar de Windows.

Los ordenadores de unared podran compartir una impresora directamente conectada a cualquiera de
ellos. El ordenador directamente conectado a la impresora es el servidor de la impresora, y los demas
sonlos clientes, que necesitan autorizacién para compartirla con el servidor. Los clientes comparten la

impresora a través del servidor de impresora.

Configure los ajustes del servidor y los clientes de la impresora adecuados para las versiones de
Windows y sus derechos de acceso en la red.

Configuracion del servidor de la impresora
Consulte “Configuracion de su impresora como impresora compartida” de la pagina 45.
Configuracion de los clientes

Consulte “Configuracién de los clientes” de la pagina 49.
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Nota:

a

Siestd conectado a una impresora compartida de Windows XP, durante la impresion no aparecerdan
las notificaciones de error ni las advertencias. Para solucionar ese problema, instale Windows XP
Service Pack 1 o posterior.

Sise conecta a una impresora compartida por un enrutador, durante la impresion a veces no estardn
disponibles las notificaciones de error y las advertencias para las impresoras compartidas debido a
los ajustes del enrutador.

Previamente, el servidor de la impresora y los clientes deberian estar configurados en el mismo
sistema de red, y estar sujetos a la misma administracion de red antes de configurar los ajustes.

Las pantallas mostradas en las siguientes pdginas pueden ser algo distintas de su pantalla, segiin su
version de Windows.

Configuracion de suimpresora como impresora compartida

Nota:
Tiene que iniciar sesion en el servidor de la impresora como administrador.

1.

En Windows 8.1, 8, Server 2012 R2 o Server 2012:

En la pantalla Start (Inicio), haga clic en Desktop (escritorio), coloque el cursor en la esquina
superior derecha de la pantalla, haga clic en Settings (Configuracion) y luego en Control Panel
(Panel de control). Después, haga clic en la opcion View devices and printers (Ver
dispositivos e impresoras) de la categoria Hardware and Sound (Hardware y sonido).

En Windows 7 o Server 2008 R2:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Devices and Printers (Dispositivos e impresoras).

En Windows Vista o Server 2008:
Haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control), Hardware and Sound
(Hardware y sonido) y en Printers (Impresoras).

En Windows XP Professional o Server 2003:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

En Windows 8.1, 8, 7, Server 2012 R2, Server 2012 o Server 2008 R2:

Haga clic, con el botén secundario, en el icono de su impresora y seleccione Printer properties
(Propiedades deimpresora). En el cuadro de didlogo que aparece, haga clic en la ficha Sharing
(Compartir).
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En Windows Vista, XP, Server 2008 o Server 2003:
Haga clic con el botdn secundario en elicono de suimpresora. En el ment que aparece, haga clicen

Sharing (Compartir).

En Windows XP:

Si aparece el menu siguiente, haga clic en Network Setup Wizard (Asistente para
configuraciondered) o en If you understand the security risks but want to share printers
without running the wizard, click here. (Haga clic aqui si desea compartirimpresoras sin
ejecutar el asistente teniendo en cuenta los riesgos de seguridad que conlleva.)

En cualquiera de ambos casos, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

[ i) EPSON XX0004X Properties 3|
Celor Management | Securty | Version kfeemation '
General | Sharing | Fods | Advanced |

3. EnWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP, Server 2012 R2, Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008 o Server

2003:

Seleccione Share this printer (Compartir esta impresora) y escriba el nombre en el cuadro

‘E'?:j and password for this computer can print to i, The printer will net

7 Hyou share this printer, only users an your nebwark with 8 usemame

ke available when the computer sleeps. Te change these sellings,
wse the MNebwaork and Sharing Centerl

| % Change Sharing Qptions

Share this printer

Share name (Nombre del recurso). Haga clic en OK (Aceptar).

¥ and password for this camputer can print te it, The printer will not

[ i EPSON 30000(K Properties e |
Celor Management | Securty | Version Information |
General J Sharing | Poris | Advanced [

;7 Wyou share this printer, only users on your netwark with 8 usermame

be available when the computer slegps. To change these settings,
use the Metwark and Sharing Center.

[¥] Share this printer

Share name:
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Nota:

d Noescriba espacios ni guiones en el nombre de la impresora compartida. De lo contrario, podria
producirse un error.

1 En Windows8.1,8, 7, Vista, Server 2012 R2, Server 2012, Server 2008 R2 o Server 2008, no puede
seleccionar Share this printer (Compartir esta impresora) si antes no ha hecho clic en
Change sharing options (Cambiar opciones de uso compartido).

Tiene que configurar los ordenadores cliente para que puedan utilizar la impresora en una red. Si
desea mas informacion, consulte “Configuracion de los clientes” de la pagina 49.

Uso compartido de la impresora con el Firewall activado

Nota:
Si desea compartir archivos e impresoras con el Firewall de Windows activado, siga estos pasos.

Windows 8.1, 8, Server 2012 R2 o Server 2012

1. Enla pantalla Start (Inicio), haga clic en Desktop (escritorio), coloque el cursor en la esquina
superior derecha de la pantalla, haga clic en Settings (Configuracion) y luego en Control Panel
(Panel de control). Después, haga clic en System and Security (Sistema y seguridad) y luego
en Windows Firewall (Firewall de Windows).

2. Enlaventana de la izquierda, haga clic en Turn Windows Firewall on or off (Activar o
desactivar Firewall de Windows). Confirme que no esté seleccionada Block all incoming
connections, including those in the list of allowed apps (Bloquear todas las conexiones
entrantes, incluidas las de la lista de aplicaciones permitidas) y haga clic en OK
(Aceptar).

3. Enlaventanadelaizquierda, haga clic en Allow an app or feature through Windows Firewall
(Permitir una aplicacion o una caracteristica a través de Firewall de Windows).

4. Seleccione File and Printer Sharing (Compartir archivos e impresoras) y haga clic en OK
(Aceptar).

En Windows 7 o Server 2008 R2

1. Hagaclicen Start(Inicio), Control Panel (Panel de control), System and Security (Sistemay
seguridad) y en Windows Firewall (Firewall de Windows).
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2.

En la ventana de la izquierda, haga clic en Turn Windows Firewall on or off (Activar o
desactivar Firewall de Windows). Confirme que no esté seleccionada Block all incoming
connections, including those in the list of allowed programs (Bloquear todas las
conexiones entrantes, incluidas las de la lista de programas permitidos) y haga clic en OK
(Aceptar).

En la ventana de la izquierda, haga clic en Allow a program or feature through Windows
Firewall (Permitir un programa o una caracteristica a través de Firewall de Windows).

Seleccione Share file and printer (Compartir archivos e impresoras) y haga clic en OK
(Aceptar).

En Windows Vista o Server 2008

1.

Haga clic en Start (Inicio) y luego en Control Panel (Panel de control).

Haga clic en Security (Seguridad) y luego en Windows Firewall (Firewall de Windows) para
abrir el cuadro de didlogo Windows Firewall (Firewall de Windows).

En la ventana de la izquierda, haga clic en Turn Windows Firewall on or off (Activar o
desactivar Firewall de Windows). Cuando se abra el cuadro de didlogo User Account Control
(Control de cuentas de usuario), haga clic en Continue (Continuar).

Compruebe que no esté seleccionada Block all incoming connections (Bloquear todas la
conexiones entrantes) en la ficha General.

Haga clic en la ficha Exceptions (Excepciones), seleccione File and Printer Sharing
(Compartir archivos e impresoras) y haga clic en OK (Aceptar).

En Windows XP o Server 2003

1.

Haga clic en Start (Inicio) y luego en Control Panel (Panel de control).
Haga clic en Security Center (Centro de seguridad).

Haga clic en Windows Firewall (Firewall de Windows) para abrir el cuadro de didlogo
Windows Firewall (Firewall de Windows).

Compruebe que no esté seleccionada Don’t allow exceptions (No permitir excepciones) en la
ficha General.
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5. Haga clic en la ficha Exceptions (Excepciones), seleccione File and Printer Sharing
(Compartir archivos e impresoras) y haga clic en OK (Aceptar).

Configuracion de los clientes

En esta seccion se explica como instalar el controlador de impresora accediendo a la impresora
compartida en una red.

Nota:

[ Para compartir la impresora en una red Windows, tiene que configurar el servidor de la impresora.
Sidesea mas informacion, consulte “Configuracion de su impresora como impresora compartida” de
la pagina 45.

[ En esta seccion se explica como compartir la impresora en un sistema de red estandar mediante el
servidor (grupo de trabajo Microsoft). Si no puede acceder a la impresora compartida debido al
sistema de red, pida ayuda al administrador de la red.

[ Sinoestan instalados los controladores de impresora en el cliente, instdlelos antes de configurar estos
ajustes.

1. En Windows 8.1, 8, Server 2012 R2 o Server 2012:
En la pantalla Start (Inicio), haga clic en Desktop (escritorio), coloque el cursor en la esquina
superior derecha de la pantalla, haga clic en Settings (Configuracion) y luego en Control Panel
(Panel de control). Después, haga clic en la opcion View devices and printers (Ver
dispositivos e impresoras) de la categoria Hardware and Sound (Hardware y sonido).

En Windows 7 o Server 2008 R2:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Devices and Printers (Dispositivos e impresoras).

En Windows Vista o Server 2008:
Haga clic en Start (Inicio), Control Panel (Panel de control), Hardware and Sound
(Hardware y sonido) y en Printers (Impresoras).

En Windows XP Professional o Server 2003:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

2. Hagaclic con el botén derecho en el icono de la impresora cuyos ajustes quiera cambiar. Después,
haga clicen Printer properties (Propiedades deimpresora) (en Windows 8.1, 8,7, Server 2012
R2, Server 2012 o Server 2008 R2) o en Properties (Propiedades) (en Windows Vista, XP, Server
2008 o Server 2003).
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3. Haga clic en la ficha Ports (Puertos) y luego en Add Port (Agregar puerto).

- -
Lt

| EPSON X000 Properties

Print to the following port{s). Docurments will print to the first free
checked port,

Part Description Printer =
[7] Com1:  Serial Port

[[] comz  Serial Por

[7] comz:  Serial Part

[] Comd: Serial Part =
[T FILE: Print to File

[[] BILPTL  EPSOM Bl Parallel Port

USBOOL  Virtual printer port for..  EPSON JCG000K -

[ AddPot. | | Delete Port | | Configure Port..

[¥] Enable bidirectional support
[ Epable printer pocling

4. En el cuadro de didlogo Printer Ports (Puertos de impresora), seleccione Local Port (Puerto

local) y haga clic en New Port (Nuevo puerto).

[ Brinter Ports S |

Available port types:

Local Part
Standard TCP/IP Port

[ Mew Port Type... ] l New Port... ] [ Cancel ]

5. Escriba los siguientes datos del nombre del puerto y haga clic en OK (Aceptar).
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\\Nombre del ordenador que esta conectado alaimpresora de destino\nombre delaimpresora

compartida
Port Mame &J
Enter a port name:
AR AR S Cancel

6. Cuando vuelva al cuadro de didlogo Printer Ports (Puertos de impresora), haga clic en Close
(Cerrar).

7. Compruebe que el nombre del puerto que ha escrito se haya aftadido y seleccionado. Después,
haga clic en Close (Cerrar).

Cancelacion de la impresion
Si las copias impresas no salen como esperaba y contienen caracteres o imagenes incorrectos o

deformados, quiza necesite cancelar la impresién. Antes de cancelar la impresion, siga estas
instrucciones.

Con el boton de la impresora

Para cancelar un trabajo de impresion en curso, pulse el botén Pause y luego el botén Job Cancel
durante 3 segundos.

Con Windows

Haga doble clic en el icono de acceso directo a la impresora situado en la barra de tareas.

A = 5 el ) U
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Sidesea cancelar la impresion de todos los documentos, seleccione la opcion Cancel All Documents
(Cancelar todos los documentos) del menu Printer (Impresora).

s EREDR 000000 Lo &

Prowiel | Docursbnt  Viw
i Fstia Chwrar Prge e Submisied Podt

o et Ly Dafiilt Prisis Printng g MHIKEHAKE 54253 M B2 LS
Frintirg Pafermen_.

Fassnt Priring
CanDd &l Dacumenis
Shuring—.
(BT

Erofebimos

Ll

CanDeh 8l peird JoCurmsats o Thi presler

Si desea cancelar un documento concreto, seleccionelo y luego elija la opciéon Cancel (Cancelar) del
menu Documento.

Se cancelara el trabajo de impresion.

Desinstalacion del software de la impresora

Si desea reinstalar o actualizar el controlador de impresora, tiene que desinstalar el controlador de
impresora que ya tenga en el sistema.

Desinstalacion del controlador y las utilidades de impresora

1. Salga de todas las aplicaciones.

2. En Windows 8.1, 8, Server 2012 R2 o Server 2012:
En la pantalla Start (Inicio), haga clic en Desktop (escritorio), coloque el cursor en la esquina
superior derecha de la pantalla, haga clic en Settings (Configuracion) y luego en Control Panel
(Panel de control).

En Windows 7, Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008 o Server 2003:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Control Panel (Panel de control).
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3. Haga clic en Uninstall a program (Desinstalar un programa) (en Windows 8.1, 8, 7, Vista,
Server 2012 R2, Server 2012, Server 2008 R2 o Server 2008) o en el icono Add or Remove
Programs (Agregar o quitar programas) (en Windows XP o Server 2003).

&= Programs

I~ "J’h Uninstall a program

4. Seleccione EPSON Printer Software y haga clic en Uninstall/Change (Desinstalar o cambiar)
(en Windows 8.1, 8, 7, Vista, Server 2012 R2, Server 2012, Server 2008 R2 o Server 2008) o en
Change/Remove (Cambiar o quitar) (en Windows XP o Server 2003).

—
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|
| e £l L 1 il sl and 1 3e o Faf
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5. Hagaclicenlaficha Printer Model (Modelo de Impresora), seleccione el icono de laimpresora
que desee desinstalar y haga clic en OK (Aceptar).

[E} EPSOM Printer Utility Uninstall I_I

Printer Model | Utizy |

EPS0M 200000

Wergion ¥ X XEN

Cancel |

Nota:

(4 EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) se desinstalard junto con el controlador
de impresora. EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) no se puede desinstalar
aparte.

1 Encambio, USB Replacement Service y BI Parallel Port Driver si se pueden desinstalar aparte. Si
solamente desea desinstalar USB Replacement Service o BI Parallel Port Driver, compruebe que
no haya nada seleccionado en la ficha Printer Model (Modelo de Impresora). Después, haga
clic en la ficha Utility (Utilidades), seleccione USB Replacement Service o Bl Parallel Port
Driver, y haga clic en OK (Aceptar).

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
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Capitulo 5
Panel de control

Con el panel de control

Puede realizar operaciones simples —hacer avanzar el papel hasta la posicion de corte, alimentar
impresos, cargar y expulsar papel, limpiar el cabezal de impresion o cancelar trabajos de impresion
—con los botones del panel de control. Los indicadores luminosos del panel de control muestran el
estado de la impresora.

Botones e indicadores luminosos del panel de control
Nota:

Cuando se produce un error, los indicadores encienden o ponen intermitentes. Si desea mds informacion,
consulte “Utilizacion de los indicadores de error” de la pdgina 59.

Para los usuarios chinos

GP-(C832
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Para los usuarios taiwaneses

GP-C830

1 11

| |

D ‘ HE Y 3;'\ RENE /R gf‘ BHFIED
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GP-M830
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Para otros usuarios
GP-C830/GP-C831

1 11

| |

J1Cover Paper

illn

Tear Off FF Load/Eject |O Job
3Sec T Cancel

T V Micro Adjust 4 35e( E

2 34 5 7 8 12 13 14
GP-M830/GP-M831
1 11
|
éCover Paper

B

Tear Off FF Load/Eject |® Job
3Sec Cancel
* Micro Adjust 4 35e( r

I [
2 34

1. Indicador Cover

Encendido cuando esta abierta la cubierta derecha/izquierda de cartuchos o la cubierta superior.

5 678 121315
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2. Indicador de la tinta izquierda ( K)

(d Parpadea cuando el nivel de tinta es bajo.

(d Encendido cuando ha llegado el momento de sustituir un cartucho de tinta o cuando estd cerrada
la cubierta izquierda de la tinta sin ningtn cartucho instalado.

3. Indicador On

(d Encendido cuando la impresora esta encendida.
(d Intermitente durante la recepcion de datos o la limpieza del cabezal de impresion.
[ Parpadea rapidamente hasta que se apaga la impresora con el botén On.

4, Boton On

(4 Enciende la impresora.
(d Si se mantiene pulsado 3 segundos, apaga la impresora.

5. Indicador Paper

(d Encendido si no hay papel cargado o si no esta correctamente colocado.
(d Intermitente si el papel no se ha expulsado o hay un atasco de papel.

6. Boton de limpieza

Silo mantiene pulsado 3 segundos, limpia el cabezal de impresion.
7. Indicador Tear Off

Encendido cuando el papel continuo esta en la posicion de corte.
8. Boton Tear Off

(d Hace avanzar el papel continuo hasta la posicion de corte.

(d Hace retroceder el papel continuo desde la posicion de corte hasta la posicion de principio de
pagina.

9. Boton FF

Inserta un salto de pagina.
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10. Boton Load/Eject

(d Carga papel continuo desde la posicion de reposo.
(d Hace retroceder el papel continuo hasta la posicion de reposo.

11. Indicador Pause

(d Encendido cuando la impresora esta en una pausa.
(d Intermitente cuando la impresora se encuentra en el modo de micro ajuste.

12. Boton Pause

Detiene laimpresion temporalmente, yla reanuda en cuanto se vuelve a pulsar. Silo mantiene pulsado
3 segundos o mds, la impresora entra en el modo de micro ajuste*. Silo vuelve a pulsar, la impresora
sale del modo.

13. Boton Job Cancel
Silaimpresora estd en pausa y lo mantiene pulsado 3 segundos o mas, cancela el trabajo de impresion.
14. Indicador de la tinta derecha ( Y, M, C) (GP-C830/GP-C831/GP-C832)

(d Parpadea cuando el nivel de tinta es bajo.

d Encendido cuando ha llegado el momento de sustituir un cartucho de tinta o cuando estd cerrada
la cubierta derecha de la tinta sin ningun cartucho instalado.

15. Indicador de la tinta derecha ( K) (GP-M830/GP-M831/GP-M832)

[ Parpadea cuando el nivel de tinta es bajo.

(d Encendido cuando ha llegado el momento de sustituir un cartucho de tinta o cuando estd cerrada
la cubierta derecha de la tinta sin ningun cartucho instalado.

* Si mantiene pulsado el boton Pause 3 segundos, laimpresora entrara en el modo de micro ajuste. En
ese modo, puede pulsar los botones FF % y Load/Eject # para ajustar la posicion de inicio de pagina o
de posicion de corte. Si desea mas informacion, consulte “Ajuste de la posicion de principio de pagina”
de la pagina 24.
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Capitulo 6

Solucion de problemas

Utilizacion de los indicadores de error

Puede identificar muchos de los problemas mas comunes gracias a los indicadores luminosos del
panel de control de la impresora. Si la impresora deja de funcionar y hay uno o varios indicadores

luminosos encendidos o intermitentes, o sila impresora emite un aviso acustico, consulte la siguiente
tabla para diagnosticar y solucionar el problema. Si no puede solucionar el problema con esta tabla,

consulte “Problemas y soluciones” de la pagina 61.

Indicador luminoso del Patréondeavisos Problema

panel
Solucién

OOn ® No hay papelinstalado en el tractor o se ha agotado el papel durante
la impresion.

O Paper
Instale el papel en el y pulse el botén Load/Eject.

OOn (] El papel no esta totalmente cargado.

O Paper Si se ha atascado, saque el papel. Después, vuelva a instalar el papel
en el tractor y pulse el botén Load/Eject.
El papel no se ha expulsado totalmente.
Si el papel haavanzado demasiadoy no se ha podido expulsar, pulse
otra vez el botén Load/Eject para hacer retroceder el papel. Para
impedir que se atasque, no haga retroceder el papel més de 558,8
mm (22 pulgadas).
Si la parte de papel que quiere expulsar tiene mas de 550 mm (22
pulgadas) de largo, cortelo y pulse el boton Load/Eject.

OOn - Estd abierta la cubierta superior o la cubierta de los cartuchos de
tinta.

O Cover
Cierre las cubiertas.

Soluciéon de problemas
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Indicador luminoso del Patron de avisos Problema
panel
Solucion
OOn ) El cartucho de tinta debe sustituirse.
OKe Cambie el cartucho de tinta. Si desea mas informacion, consulte
oY &* “Sustitucion de un cartucho de tinta” de la pagina 80.
OM &* ( El cartucho de tinta no estd instalado.
ocCe Instale el cartucho de tinta. Si desea mas informacién, consulte
“Sustitucién de un cartucho de tinta” de la pagina 80.
() El cartucho de tinta no esta bien instalado en la ranura.
Empuje el cartucho nuevamente hasta oir el clic que indica que esté
encajado.
OOn - El nivel de tinta es bajo.
OKeé Adquiera un cartucho de tinta de repuesto.
OY &+
OM &+
O C e+
OOn - En breve tendrd que realizar el mantenimiento de la impresora.
& Cover Dirijase a un empleado cualificado del servicio técnico.
OKe,0Y8,0Me,0OCe
*%
OK®, OK & *
L olt 00000 Se ha producido un error de mantenimiento del producto.
@ Cover

0K, 0Y6,0616,0CH

*%

OKS Kb

Dirijase a un empleado cualificado del servicio técnico.
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Indicador luminoso del Patréondeavisos Problema

panel
Solucién

®On 00000 Ha ocurrido un error grave.

® Cover Apague la impresora y mire si se ha atascado el papel. Si hay un

® Paper atasco, saque el papel atascado y encienda la impresora.

® Tear Off Si la escala estd sucia, limpiela con un pafo suave. Consulte “Lim-
pieza de la impresora” de la pagina 111.

@ Pause

Si no se ha resuelto el problema, apague la impresora, espere unos
minutos y vuelva a encenderla.

* Se muestra el estado del indicador luminoso de la tinta derecha de las GP-M830/GP-M831/GP-M832.
** Todos los indicadores de la tinta se pondran intermitentes a la vez (GP-C830/GP-C831/GP-C832).
*** | os dos indicadores de la tinta se pondran intermitentes a la vez (GP-M830/GP-M831/GP-M832).

O =encendido, G= intermitente, @ = intermitente rapido

@ =10 pitidos largos
@ 0®®®0® -5 scries de 5 pitidos cortos (25 pitidos en total)

Nota:

La impresora emitird un pitido cuando entre o salga del modo de micro ajuste. Si estd en el modo de
micro ajuste, la impresora también emite un pitido cuando llega a la posicion predeterminada de inicio
de pdgina o de corte. Emite dos pitidos cuando llega al limite mdximo o minimo de ajuste.

Problemas y soluciones

La mayoria de los problemas que le surgiran durante el manejo de la impresora son de facil solucion.

Fuente de alimentacion

La impresora no recibe corriente

Los indicadores luminosos del panel de control no se encienden.

Causa Qué hacer
Quiza el cable de alimentacion esta desenchufa- Compruebe que el cable de alimentacién esté bien enchufadoala
do. toma de corriente.
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Quizé la toma de corriente no funciona. Si la toma eléctrica esta controlada por un interruptor externo o
por un temporizador automatico, use otra toma. Enchufe otro
aparato eléctrico (una ldmpara, por ejemplo) a la toma para ver si
funciona correctamente.

Impresion

Problemas de impresion o de calidad de la impresion

El indicador luminoso de Pause esta apagado, pero no se imprime nada.

Causa Qué hacer

Quiza el software no esta bien instalado. Compruebe que el software esté instalado correctamente para la
impresora, como se explica en la hoja Para empezar. Revise los
ajustes de la impresora en el software.

Quiza el cable de interfaz no cumple las especifi- | Revise los extremos del cable de interfaz. Compruebe que el cable
caciones de la impresora o del ordenador. cumpla las especificaciones de la impresora y del ordenador.

Quiza el puerto de laimpresora no estd bien con- | En Windows 8.1, 8, Server 2012 R2 o Server 2012:

figurado. En la pantalla Start (Inicio), haga clic en Desktop (escritorio),
coloque el cursor en la esquina superior derecha de la pantalla,
haga clic en Settings (Configuracién) y luego en Control Panel
(Panel de control). Después, haga clic en la opcion View devices
and printers (Ver dispositivos e impresoras) de la categoria
Hardware and Sound (Hardware y sonido).

En Windows 7 o Server 2008 R2:
Haga clic en Start (Inicio) y luego en Devices and Printers (Dis-
positivos e impresoras).

En Windows Vista, XP, Server 2008 o Server 2003:
Haga clicen Start (Inicio), Control Panel (Panel de control),y en
Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

Cuando aparezca el icono de su impresora, haga clic en él con el
botdn derechoy seleccione Printer properties (Propiedades de
impresora) (en Windows 8.1, 8, 7, Server 2012 R2, Server 2012 o
Server 2008 R2) o Properties (Propiedades) (en Windows Vista,
XP, Server 2008 o Server 2003). Después, haga clicen la ficha Ports
(Puertos) o Details (Detalles) y seleccione el puerto adecuado.

El indicador de Paper esta encendido y la impresora emite 10 pitidos.

Causa Qué hacer

Quiza no queda papel en la impresora. Cargue papel en la impresora.

La impresora hace un ruido raro, emite 10 pitidos y se detiene bruscamente.
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Causa

Qué hacer

Quiza haya papel atascado.

Apague la impresora y mire si se ha atascado el papel. Si hay un
atasco, saqueel papel atascadoyenciendalaimpresora.Sinose ha
resuelto el problema, apague laimpresora, espere unos minutosy
vuelva a encenderla.

La impresora emite 5 series de 5 pitidos cortos (25 pitidos en total) y estan intermitentes todos los indicadores

excepto los de la tinta.

Causa

Qué hacer

Ha ocurrido un error grave.

Apague laimpresoray vuelva a encenderla. Si no se ha resuelto el
problema, mire si se ha atascado el papel. Si no hay ningun atasco,
dirijase a su distribuidor o al servicio técnico cualificado.

La impresion pierde calidad.

Causa

Qué hacer

Los inyectores del cabezal de impresién estan
obstruidos.

Ejecute la utilidad Head Cleaning (Limpieza de cabezales) para
limpiar los inyectores de tinta por si hubiera alguno obstruido. Si
desea mas informacién, consulte “Limpieza del cabezal de impre-
sion” de la pagina 105.

Esta utilizando cartuchos de tinta no fabricados
por Epson.

Utilice cartuchos de tinta originales de Epson.

Las bolsas para medicamentos se pueden ensu-
ciar si se imprimen en un entorno muy himedo'y
la superficie delas bolsas es de resina de polivinilo.

Imprima en un entorno con una humedad del 65% o menos.

En algunos tipos de soporte, la impresion puede
quedar borrosa.

Ajuste la densidad de impresién al tipo de soporte para impedir
que quede borrosa. Si desea mas informacion, consulte “Ajustes
de la impresora” de la pagina 29.

Aparecen lineas verticales desalineadas.

Causa

Qué hacer

Los huecos del cabezal de impresién no estan ali-
neados.

Ejecutela utilidad PrintHead Alignment (Alineacién de cabezales).
Si desea mas informacion, consulte “Alineacion del cabezal de
impresién” de la pagina 108.

La impresora imprime mas despacio si se conecta a través del puerto paralelo.

Causa

Qué hacer

La interfaz paralela no esta configurada para la
comunicacion a alta velocidad.

Use BI Parallel Port Driver, que se instala junto con el controlador
de impresora, para comunicarse a alta velocidad. Si desea mas
informacién, consulte “Bl Parallel Port Driver” de la pagina 42.
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Los caracteres impresos no son los previstos

Los tipos de letra o caracteres que he enviado con mi software no se han imprimido.

Causa

Qué hacer

Quiza el software no estd configurado correcta-
mente.

Compruebe que el software esté configurado correctamente para
su impresora.

Problemas con la posicion de la impresion

Laimpresionempiezademasiadoarriba o abajo delapagina, o elfinalde una paginaseimprimeal principiodela

pagina siguiente.

Causa

Qué hacer

El ajuste del margen superior o de la posicion de
inicio de pagina es incorrecto.

Revisey configure los ajustes del margen o de la posicién de inicio
de pagina en su aplicacion. Si desea mas informacion, consulte
“Area imprimible” de la pagina 97.

También puede ajustar la posicién deinicio de pagina mediante la
funcién de micro ajuste. Sin embargo, tenga en cuenta que los
ajustes configurados en las aplicaciones de Windows tienen pre-
ferencia sobre los configurados en el modo de micro ajuste. Si
desea mas informacion, consulte “Ajuste de la posicién de princi-
pio de pagina” de la pagina 24.

La impresion comienza demasiado a la derecha

o izquierda de la pagina.

Causa

Qué hacer

Los ajustes del margen izquierdo o derecho son
incorrectos.

Revisey afinelos ajustes delos margenes en suaplicacion. Sidesea
mas informacién, consulte “Area imprimible” de la pagina 97.

Si no puede cambiar los ajustes en su aplicacion, configure la
posicidn horizontal en el controlador de impresora. Si desea mas
informacién, consulte “Ajuste de la posicion de impresiéon” de la
pagina 39.

La longitud de la pagina no coincide con la del papel.

Causa

Qué hacer

Quiza el ajuste de longitud de péagina de su apli-
cacion es incorrecto.

Revise el ajuste de longitud de péagina en su aplicaciéon y configu-
relo si es necesario.
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Manipulacion del papel

Problemas de carga o de avance del papel

El tractor no mueve el papel.

Causa

Qué hacer

Quizé el papel se ha salido del tractor.

Vuelva a colocar el papel en el tractor.

El suministro de papel esta obstruido.

Confirme que el suministro de papel no esté obstruido por un
cable u otro objeto.

La posicion de corte no esta bien alineada.

Causa

Qué hacer

El ajuste de la posicidn de corte es incorrecto.

Configure la posicién de corte con la funcién de micro ajuste. Si
desea mas informacién, consulte “Ajuste de la posicién de corte”
de la pagina 23.

El papel avanza torcido o se atasca.

Causa

Qué hacer

El suministro de papel estd demasiado lejos de la
impresora.

El suministro de papel debe estaramenos de 1 metro (3 pies) de la
impresora.

Los orificios laterales del papel estan desalinea-
dos.

Compruebe que los orificios laterales del papel estén alineados.
Compruebe también que estén bloqueadas las ruedas dentadas y
que estén cerradas sus cubiertas.

Quiza el papel tiene un tamano o grosor incorrec-
tos para la impresora.

Compruebe que el tamafio y el grosor del papel estén dentro de
los intervalos especificados. Para mas detalles sobre las especifi-
caciones del papel continuo, consulte “Papel” de la pagina 94.

En algunos entornos, el papel se puede atascar.

Para impedir que se atasque el papel, seleccione el modo Silent
Feed (Carga silenc.) con el controlador de impresora. Consulte
“Ajustes de la impresora” de la pagina 29.

El papel no se expulsa correctamente.

Causa

Qué hacer

Quiza la pagina es demasiado larga o demasiado
corta.

Corte el papel suministrado y expulse la pagina de la impresora.
Use Unicamente papel que esté dentro del intervalo de longitudes
especificado en “Papel” de la pagina 94.
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Problemas de red

Se ha producido un error de comunicacion.

Causa Qué hacer

Hay varios usuarios conectados a un mismo orde- | Enun sistemaWindows 8.1/8/7/Vista/XP con varios usuarios, pue-
nador a la vez. de producirse un error de comunicacion al cambiar a un usuario
nuevo e iniciar un trabajo de impresiéon nuevo si todavia se esta
imprimiendo el trabajo del usuario anterior.

Antes de pasar a un usuario nuevo y empezar otro trabajo de
impresion, compruebe que haya terminado el trabajo de impre-
sion del primer usuario y que este esté desconectado.

Otros problemas

Se consumen tintas de color aunque imprima documentos en blanco y negro (solo en las GP-C830/GP-C831/
GP-C832).

Causa Qué hacer

Se consume tanto tinta negra como de colores -
durante estas operaciones: limpieza del cabezal
de impresién y autolimpieza.

Solucion de problemas de USB

Si tiene dificultades para utilizar la impresora con una conexioén USB, lea esta seccion.

CompruebequesuordenadorseaunmodeloconWindows8.1,8, 7, Vista, XPo
2000 pre-instalado
Su ordenador debe tener pre-instalado Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP 0 2000. No podrad instalar ni
ejecutar el controlador de impresora USB en un ordenador que no disponga de un puerto USB o que

haya sido actualizado de Windows 95 a Windows XP, Me, 98 o 2000.

Si desea mas detalles sobre su ordenador, consulte a su distribuidor.
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La impresora no funciona correctamente con el cable USB

Silaimpresora no funciona correctamente con el cable USB, pruebe una o varias de estas soluciones:

(d Compruebe que el cable utilizado sea un cable USB estandar y blindado.

[ Si utiliza un concentrador USB, conecte la impresora a la primera fila del concentrador o

directamente al puerto USB del ordenador.

Solucion de atascos de papel

Siga estos pasos para solucionar un atasco de papel.

Precaucion:
Con cuidado, saque el papel atascado. Si lo saca haciendo fuerza, podria dejar trocitos de papel
dentro de la impresora o averiarla.

Cuando la impresora detecte un error y detenga la impresion:

1.

7.

Corte la parte impresa del papel.
Abra las cubiertas de las dos ruedas dentadas.
Saque el papel. Haga avanzar o retroceder el papel continuo para que salga de la impresora.

Nota:
Saque el papel de la impresora.

Abra la cubierta superior y confirme que no quede papel dentro.

Coloque el papel continuo en el tractor. Consulte “Impresion en papel continuo” de la
pagina 15.

Apague la impresora y luego vuelva a encenderla.

Busque las paginas que no estén bien impresas y vuelva a imprimirlas.

Cuando el usuario ve que se ha atascado el papel antes de que la impresora detecte el error:

1.

Pulse el boton Pause para detener la impresion.
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9.

Mantenga pulsados 3 segundos los botones Tear Off y FF. Se expulsara el papel atascado.
Corte la parte impresa del papel.

Abra las cubiertas de las dos ruedas dentadas.

Saque el papel. Haga avanzar o retroceder el papel continuo para que salga de la impresora.

Nota:
Saque el papel de la impresora.

Abra la cubierta superior y confirme que no quede papel dentro.

Coloque el papel continuo en el tractor. Consulte “Impresion en papel continuo” de la
pagina 15.

Pulse el boton Job Cancel para cancelar la impresion.

Vuelva a pulsar el botén Pause para reiniciar la impresion.

10. Busque las paginas que no se hayan imprimido y vuelva a imprimirlas.
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Capitulo 7
Dénde obtener ayuda

Sitio Web de Soporte técnico
El sitio web de Soporte técnico de Epson ofrece ayuda para los problemas que no se puedan resolver
mediante la informacién sobre solucién de problemas incluida en los manuales de su producto. Si
dispone de un explorador Web y de conexidn a Internet, visite el sitio Web:

http://support.epson.net/

Si necesita los controladores mas recientes, preguntas mas frecuentes, manuales u otros archivos
descargables, visite el sitio web en:

http://www.epson.com

Después, seleccione la seccion de soporte técnico del sitio web de Epson de su region.

Centro de Atencion al Cliente

Antes de dirigirse a Epson

Si su producto Epson no funciona correctamente y no consigue resolver el problema con la
documentacién sobre solucion de problemas del producto, péngase en contacto con el Centro de
atencion al cliente para obtener asistencia. Si no figura ningtin Centro de Atencion al Cliente para su
zona en la siguiente lista, pongase en contacto con el distribuidor de su producto.

En el Centro de Atencién al Cliente podran ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los
siguientes datos:

(4 Numero de serie del producto
(La etiqueta del nimero de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto.)

(4 Modelo del producto
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[ Version del software del producto
(Haga clic en About (Acerca de), Version Info (Informacién de la version), o en un botén
similar del software del producto.)

(d Marcay modelo del ordenador.
(d El nombre y la version del sistema operativo de su ordenador

(d Los nombres y las versiones de las aplicaciones que suela usar con el producto

Ayuda para los usuarios de Australia

Epson Australia desea ofrecerle un servicio al cliente de alto nivel. Ademas de la documentacién de su
producto, le ofrecemos las siguientes fuentes de informacion:

Su distribuidor

Recuerde que su distribuidor podra ayudarle a identificar y a solucionar problemas. El distribuidor
sera siempre la primera personaala que recurra cuando le surjan problemas, puesto que muchas veces
pueden resolverlos rapida y facilmente y aconsejarle sobre los pasos a seguir.

Direccion URL de Internet http://www.epson.com.au

Visite las paginas Web de Epson Australia. {Merece la pena traer su médem hasta aqui para hacer algo
de surf! Este sitio ofrece una zona de descarga de controladores, puntos de encuentro con Epson,
informacién nueva sobre productos y asistencia técnica (por correo electrénico).

Mostrador de Ayuda de Epson

El objetivo del Mostrador de Ayuda de Epson es garantizar que nuestros clientes tienen acceso a
asesoramiento. Los operadores del Servicio de informacién pueden ayudarle a instalar, configurar y
trabajar con su producto Epson. El personal de nuestro Mostrador de Ayuda preventa puede
proporcionarle documentacion sobre los productos Epson mas recientes e informarle sobre donde se
encuentra el distribuidor o el agente del servicio mas cercano. Aqui encontrard respuestas a preguntas
de muchos tipos.

Numeros del Mostrador de Ayuda:

Teléfono: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789
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Le aconsejamos que tenga a mano todos los datos necesarios cuando llame por teléfono. Cuanta mas
informacién tenga preparada, mas rapido podremos ayudarle a resolver el problema. Esta
informacién incluye la documentacién de su producto Epson, el tipo de ordenador, el sistema
operativo, las aplicaciones de software y cualquier dato que usted estime preciso.

Ayuda para los usuarios de Singapur
Epson Singapur le ofrece las siguientes fuentes de informacion, soporte técnico y servicios:

World Wide Web (http://www.epson.com.sg)

Informacion sobre especificaciones de productos, controladores que puede descargar, preguntas mas
frecuentes (FAQ), informacion sobre ventas y asistencia técnica por correo electrénico.

Ayuda para los usuarios de Tailandia

Encontrard informacion, asistencia técnica y servicios en:

World Wide Web (http://www.epson.co.th)

Informacion sobre especificaciones de productos, controladores que puede descargar, preguntas mas
frecuentes (FAQ), e informacion por correo electronico.

Ayuda para los usuarios de Indonesia

Encontrara informacidn, asistencia técnica y servicios en:

World Wide Web (http://www.epson.co.id)

(1 Informacion sobre especificaciones de productos, controladores para descarga

[ Preguntas mas frecuentes (FAQ), Informacion sobre ventas, preguntas por correo electrénico

Ayuda para los usuarios de Hong Kong

Para obtener soporte técnico y otros servicios postventa, rogamos a los usuarios que se dirijan a Epson
Hong Kong Limited.
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Pdgina principal de Internet

Epson Hong Kong ha establecido una pagina inicial local en Internet, en chino y en inglés, para ofrecer
a sus clientes lo siguiente:

d Informacion sobre productos
[ Respuestas a las preguntas mas frecuentes (FAQ)
0 Ultimas versiones de los controladores de productos Epson

Los usuarios pueden visitar nuestra pagina inicial Web en:

http://www.epson.com.hk

Ayuda para los usuarios de Malasia

Encontrard informacion, asistencia técnica y servicios en:

World Wide Web (http://www.epson.com.my)

[ Informacion sobre especificaciones de productos, controladores para descarga

[ Preguntas mas frecuentes (FAQ), Informacion sobre ventas, preguntas por correo electrénico

Ayuda para los usuarios de la India

Encontrard informacion, asistencia técnica y servicios en:

World Wide Web (http://www.epson.co.in)

Informacién sobre especificaciones de productos, controladores que puede descargar y consultas
sobre productos.

Ayuda para los usuarios de las Filipinas

Para obtener asistencia técnica y otros servicios postventa, los usuarios pueden ponerse en contacto
con Epson Philippines Corporation.
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World Wide Web (http://www.epson.com.ph)

Informacion sobre especificaciones de productos, controladores que puede descargar, preguntas mas
frecuentes (FAQ), e informacion por correo electronico.

Ayuda para los usuarios de Europa

En su Pan-European Warranty Document (Documento de Garantia Paneuropea) encontrara
los datos de contacto de la Atencidn al cliente de Epson.

Ayuda para los usuarios de América del Norte

Epson ofrece los siguientes servicios de soporte técnico.

Soporte técnico por Internet

Visite el sitio web de soporte técnico de Epson de suimpresora (EE.UU. o Canada) para ver soluciones
a los problemas mas comunes. Puede descargarse controladores y documentacion, ver preguntas
frecuentes (FAQ) y consejos para solucionar problemas o enviar sus preguntas por correo electrénico
a Epson.

Hablar con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para pedir asistencia técnica, tenga a mano los siguientes datos:

Nombre del producto
Numero de serie del producto (situado en la parte posterior del producto)
Justificante de compra (el ticket de la tienda, por ejemplo) y la fecha de compra

Configuracion del ordenador

(I A T IE A

Descripcion del problema

Después, llame a:

d EE.UU.: (562) 290-4322, de 6.00 a 20.00 (hora del Pacifico), de lunes a viernes, y de 7.00 a 16.00 los
sabados.

[ Canada: (905) 709-2567, de 6.00 a 18.00 (hora del Pacifico), de lunes a viernes.
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Los horarios del servicio técnico estan sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicarse las tarifas
de conferencia.

Comprar suministros y accesorios

Puede comprar cintas Epson en http://www.epson.com (ventas en EE.UU.) o en http://www.epson.ca
(ventas en Canada). También puede comprar suministros en un distribuidor de Epson autorizado.
Para saber cual es el mds cercano a su domicilio, llame a 800-GO-EPSON (800-463-7766).

Ayuda para los usuarios de América Latina

Epson ofrece los siguientes servicios de soporte técnico.

Soporte técnico por Internet

Visite el sitio web de soporte técnico de Epson de suimpresora para ver soluciones alos problemas mas
comunes. Puede descargarse controladores y documentacion, ver preguntas frecuentes (FAQ) y
consejos para solucionar problemas o enviar sus preguntas por correo electronico a Epson.

Hablar con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para pedir asistencia técnica, tenga a mano los siguientes datos:
Nombre del producto
Numero de serie del producto (situado en la parte posterior del producto).
Justificante de compra (el ticket de la tienda, por ejemplo) y la fecha de compra.

Configuraciéon del ordenador.

U 0 U d o

Descripcion del problema.

Después, llame a:

Pais Teléfono
Argentina (54 11) 5167-0300
Brasil 0800-880-0094
Bolivia* 800-100-116
Chile (56 2) 484-3400
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Pais Teléfono
Colombia (57 1) 523-5000
Costa Rica 800-377-6627
Republica Dominicana* 1-888-760-0068
Ecuador* 1-800-000-044
El Salvador* 800-6570
Guatemala* 1-800-835-0358
Honduras** 800-0122
Cdédigo: 8320

México Ciudad de México (52 55) 1323-2052

Otras ciudades 01-800-087-1080
Nicaragua* 00-1-800-226-3068
Panama* 00-800-052-1376
Peru Lima (511)418-0210

Otras ciudades 0800-10126
Uruguay 00040-5210067
Venezuela (58 212) 240-1111

* Siva a llamar a este niUmero gratuito desde un mévil, consulte a su compania telefénica.

** Marque las 7 primeras cifras, espere al mensaje y luego teclee el cédigo.

Sisu pais no figura enlalista, pongase en contacto con la oficina de Epson mas proxima. Es posible que
tenga que pagar algin suplemento por llamada local o de larga distancia.

Compra de suministros y accesorios

Puede comprar cintas originales de Epson en un distribuidor autorizado de Epson. Para encontrar el
distribuidor mas préximo, dirijase a Epson como se indica mds arriba.
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Capitulo 8
Consumibles

Sustitucion de los cartuchos de tinta

Cartuchos de tinta originales de Epson

Sies necesario cambiar algun cartucho de tinta no se podra imprimir. Los cartuchos de tinta originales
de Epson estan disefiados y fabricados para funcionar correctamente con su impresora Epson.
Garantizan un funcionamiento correcto y una larga duracion del cabezal de impresién y de otras
piezas dela impresora. Los productos no fabricados por Epson pueden averiar la impresora, daios no
cubiertos por la garantia de Epson.

Su impresora utiliza los cartuchos de tinta siguientes:

GP-C830 GP-M830 GP-C831 GP-M831 GP-C832 GP-M832
Black (Negro) | GJIC4(K) GJIC4(K) GJIC5(K) GJIC5(K) GJIC6(K) GJIC6(K)
5020559 5020559 5020563 5020563 5020567 5020567
Cyan (Cian) GJIC4(C) - GJIC5(C) - GJIC6(C) -
5020560 5020564 5020568
Magenta GJIC4(MW) - GJIC5(MW) - GJIC6(M) -
5020561 5020565 S020569
Yellow (Ama- | GJICA(Y) - GJIC5(Y) - GJICe(Y) -
rillo) 5020562 5020566 5020570

Comprobacion del estado de los cartuchos de tinta

Para consultar el estado de los cartuchos, siga uno de estos pasos:

(d Haga doble clic en el icono de acceso directo a la impresora situado en la barra de tareas. Si desea
afadir un icono de acceso directo a la barra de tareas, consulte “Configuraciéon de EPSON Status
Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3)” de la pagina 32.
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(d Abra el controlador de impresora, haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y luego en el boton
EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3).

e EPSON XXX0O(X Printing Preferences ]
G Man | 3 Peper | b Layoud| & Uity ||
[ 1| EPSOM Status Manior 30V) | Mozzle Checkl)

Use this utdty to automaticaly | U this utifty if gaps or fain
check for emors and also a5 ApEear in your prndout .
chack the lavel of ink

remaining

S Prnt Haad Aligreti) | Head Cleaning(D)

Aparecera un grafico mostrando el estado de los cartuchos de tinta.

rgj EPSON Status Monitor 3 : EPSON 3000000 ﬁ1
EPS ON Ready to print.
Feady to pirk. -

¢

X0 T X0 XX

Infoamation

—— Puirk Queue |

Nota:

Sialguno de los cartuchos de tinta instalado en la impresora estd roto, es incompatible con el modelo
de la impresora, o estd mal instalado, EPSON Status Monitor 3 (Monitor de estado EPSON 3) no
mostrard el estado correcto del cartucho. Siempre que asi lo indique EPSON Status Monitor 3
(Monitor de estado EPSON 3), sustituya o vuelva a instalar los cartuchos de tinta.
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(d En cuanto inicie un trabajo de impresion, aparecera el contador de avance.
0 EPSON X000 - USBOD1 = 5]
EPSON ...

(485252 )

1

| L
Iedia ype ; Flain Pape: .
Paper Size: 31324 &
oy =
Ink

i KX BN KX KA

. Tps || Papse || Swop | | Piiri, Queus |
i

Irmprove the quaily of wour peinkouts by making the ight = [ Detsls.
| paper bype satling - E

Nota:

Si desea que aparezca la barra de progreso automdticamente, haga clic en la ficha Utility
(Utilidades) del cuadro de didlogo del controlador de impresora, luego en Other Config (Otras
Config) y seleccione la casilla Show Progress Meter (Mostrar Contador de Avance).

Precauciones en la sustitucion de cartuchos de tinta

Lea detenidamente todas las instrucciones de esta seccidn antes de sustituir los cartuchos de tinta.

4 Este producto utiliza cartuchos de tinta con un chip IC incorporado para supervisar la cantidad de
tinta que utiliza cada cartucho. Los cartuchos pueden utilizarse aunque se hayan extraido y vuelto
ainsertar. No obstante, tenga en cuenta que cada vez que se colocan los cartuchos, se consume algo
de tinta ya que el producto comprueba su fiabilidad automaticamente.

(1 La valvula del orificio de suministro de tinta esta disefiada para evitar que pueda derramarse la
tinta sobrante. No obstante, se recomienda manipular los cartuchos con cuidado. No toque el
puerto de suministro de tinta del cartucho ni sus proximidades.
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Se consume tinta durante las siguientes operaciones: carga de tinta la primera vez que se instala un
cartucho, limpieza de cabezales de impresién y limpieza automatica ejecutada periédicamente.

Para aprovechar mejor la tinta, retire los cartuchos sélo cuando vaya a sustituirlos.

No rellene los cartuchos de tinta. Otros productos no fabricados por Epson pueden averiar la
impresora y la garantia de Epson no lo cubrira y, en determinadas circunstancias, pueden
provocar un funcionamiento imprevisible de la impresora.

Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los nifios y no ingiera su contenido.

Manejelos cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del
orificio de suministro. Si se manchala piel de tinta, lavese a conciencia con agua yjabon. Sile entra
tinta en los ojos, laveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue
notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.

Epson recomiendala utilizacién de cartuchos de tinta Epson originales. La tinta no genuina puede
provocar dafios no cubiertos por las garantias de Epson, y, en determinadas condiciones, un
funcionamiento anormal del producto. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las
tintas que no sean de Epson. El estado delos cartuchos de tinta no se muestra cuando se utiliza tinta
no genuina.

No retire el envoltorio del cartucho de tinta hasta que esté listo para instalarlo en el producto.
Utilice los cartuchos como maximo hasta 6 meses después de instalarlos en la impresora.

Deje el cartucho antiguo instalado en el producto hasta que tenga otro de repuesto. De lo
contrario, la tinta que queda en los inyectores del cabezal de impresion podria secarse.

No podra imprimir si alguno de los cartucho de tinta ha llegado al momento de su sustitucion,
incluso aunque los demas cartuchos todavia tengan tinta. Antes de imprimir, sustituya el cartucho
usado.

No apague el producto ni abra la cubierta de los cartuchos durante la carga de tinta (cuando el
indicador On esta intermitente). Si abriera las cubiertas se volveria a cargar la tinta, por lo que se
consumiria mas cantidad. Ademas, puede interrumpirse la impresiéon normal.

Si el cartucho de tinta no se detecta aunque esté instalado correctamente, es posible que se haya
ensuciado el chip IC verde. Saque el cartucho, limpie el chip IC con un pafio suave y vuelva a
instalarlo.

Elajuste del color del producto se basa en el uso de cartuchos de tinta originales de Epson. El uso de
cartuchos de tinta no originales puede reducir la calidad de la impresidn y hacer que el
rendimiento del producto no sea éptimo.

Cuando un indicador de tinta esta intermitente o encendido, significa que ese cartucho esta mal
instalado. Compruebe que esté bien instalado.
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(d  Si después de instalar un cartucho la impresion no es normal, mantenga pulsado 3 segundos el
botén Cleaning. Si no se soluciona el problema, repita el procedimiento una o dos veces.

(d Cuando la impresora se apaga con el boton On, el cabezal de impresion se tapa automaticamente
para impedir que se seque la tinta. Si no desea usar la impresora después de instalar los cartuchos
de tinta, apaguela con el boton On. No desenchufe el cable de alimentacion ni apague el
interruptor general si estd encendida.

(d Cuando traslade la impresora después de haber colocado los cartuchos de tinta, deje los cartuchos
instalados.

(d Durantelaimpresion, se utiliza el cartucho de tinta negra que esta maslleno (solo en las GP-M830/
GP-M831/GP-M832).

1 No puede imprimir si alguno de los cartuchos de tinta negra ha llegado al momento de su
sustitucion (solo en las GP-M830/GP-M831/GP-M832).

Sustitucion de un cartucho de tinta

Nota:
d No retire el envoltorio del cartucho de tinta hasta que esté listo para instalarlo en el producto.

d Sidesea conocer el estado de cada cartucho de tinta, consulte “Comprobacion del estado de los
cartuchos de tinta” de la pdgina 76.

En esta tabla, se describe el estado de los indicadores luminosos de tinta y las acciones que tiene que

realizar.
Indicado- Accion
res
o} El nivel de tinta es bajo. Adquiera un cartucho de tinta de repuesto.
O El cartucho de tinta debe sustituirse. Cambie el cartucho de tinta.

oF intermitente, O : encendido
Siga estos pasos para sustituir un cartucho de tinta.

Precaucion:
No retire el cartucho del producto hasta que vaya a instalar uno nuevo.
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Nota:
1 Enlasilustraciones se muestra la sustitucion del cartucho de tinta negra de la ranura izquierda, pero
las instrucciones son idénticas para todos los cartuchos.

A Cuando instale un cartucho de tinta en la GP-C830/GP-C831/GP-C832, confirme que el color del
cartucho sea el de la etiqueta pegada a la impresora.

1. Compruebe que el indicador On esté encendido pero no intermitente.

2. Abrala tapa del cartucho de tinta.

Nota:
Espere 4 segundos o mds antes de sacar el cartucho de tinta. De lo contrario, la tinta podria salirse.

3. Presione el cartucho usado para que sobresalga ligeramente.

o

Consumibles 81



GP-C830/GP-M830/GP-C831/GP-M831/GP-C832/GP-M832 Manual de usuario

4. Tire con cuidado del cartucho usado para sacarlo de la ranura. Deséchelo adecuadamente.

5. Para obtener un mejor resultado, agite el cartucho de tinta nuevo 4 6 5 veces.

:
5

6. Retire el envoltorio del cartucho nuevo de tinta.
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Precaucion:
[ No toque el chip IC verde del lateral del cartucho. Si lo hace, puede dafiar el cartucho.

1 Coloque siempre el cartucho de tinta justo después de retirar el cartucho usado. Si no
instala el cartucho en seguida, quizd no pueda imprimir.

(A Norellene el cartucho de tinta. Otros productos no fabricados por Epson pueden averiar la
impresora y la garantia de Epson no lo cubrird y, en determinadas circunstancias, pueden

provocar un funcionamiento imprevisible de la impresora.

7. Coloque el cartucho de tinta nuevo en la ranura. Después, empuje el cartucho hasta oir el clic que

indica que esta encajado.
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8. Cierre la cubierta del cartucho de tinta.
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Capitulo 9
Informacion sobre el producto

Piezas de la impresora

a. cubierta superior
b. panel de control
c. cubierta del cartucho de tinta (izquierda)

d. bandeja de salida

e. cubierta del cartucho de tinta (derecha)

a. soporte central del papel*

b. sensor del papel
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c. ruedas dentadas*

d. cubierta del conector

e. conector del enchufe de alimentacion
f. conector de interfaz USB

g. conector de interfaz paralela

h. conector de interfaz Ethernet

i. abrazaderas de cables

* piezas del tractor

Especificaciones de la impresora

Mecdnicas
M¢étodo de impresion: Inyeccion de tinta en serie

Velocidad de impresion: Calidad de impresion:
Super Draft (Super Borra-
dor)/

Draft (Borrador)

Calidad de impresion:
Normal/
Fine (Fino)

Calidad de impresion:

Extra Fine 1 (Extra Fino 1)/
Extra Fine 2 (Extra Fino 2)/
Extra Fine 3 (Extra Fino 3)

Sentido de la impresion: Dos sentidos, un sentido

Columnas imprimibles: 80 columnas (a 10 cpp)

450 cps

360 cps

200 cps
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Resolucion:

Método de alimentacidn:

Alimentador:

Velocidad de avance del papel:

Fiabilidad:

Calidad de impresion: 360 x 360 ppp

Super Draft (Super Borra-
dor)/

Draft (Borrador)/
Normal

Calidad de impresion: 360 x 720 ppp

Fine (Fino)

Calidad de impresion: 720 X 720 ppp

Extra Fine 1 (Extra Fino 1)/
Extra Fine 2 (Extra Fino 2)

Calidad de impresion: 5760 x 1440 ppp

Extra Fine 3 (Extra Fino 3)

Alimentacidn por tractor (entrada posterior del papel)

Tractor posterior

Modo Normal:
Intermitente 25,4 mm/linea a un interlineado
de 1 pulg.
Alimentacion continuo 381 mm/segundo
(15 pulgadas/segundo)
Volumen total de impre- 0,6 millones de hojas*
sién

* Condiciones de impresion

Tamano papel: 241,3 X 279,4 mm (9,5 X 11,0 pulgadas)
Modo de impresion: Borrador (papel normal)

Patron de impresion: 1SO24734

Informacién sobre el producto 87



GP-C830/GP-M830/GP-C831/GP-M831/GP-C832/GP-M832 Manual de usuario

Dimensiones y peso: Alto 224 mm (8,82 pulgadas)
Ancho 464 mm (18,27 pulgadas)
Profundidad 465 mm (18,30 pulgadas)
Peso Unos 12,2 kg (26,9 libras)
(sin los cartuchos de tinta)
Cartuchos de tinta: Color: GP-C830/GP-C831/ Black (Negro), Yellow (Amari-
GP-C832 llo), Magenta, Cyan (Cian)
Color: GP-M830/ Black (Negro)

GP-M831/GP-M832

Duracion del cartucho Usar en los 6 posteriores a la ins-
talacion de la impresora.

Temperatura Funcionamiento:
De 10a35°C (de50a95°F)

Electronicas

Precaucion:
Como cable de Ethernet, utilice un cable con blindaje CAT5e.

Interfaces: Una interfaz paralela estandar bidireccional, de 8 bits
compatible con el modo Nibble IEEE -1284 y comunicacidn a
altavelocidad, unainterfaz USB 2.0 (Alta velocidad) yla interfaz
100BASE-TX/10BASE-T.

Bufer: 64 KB 0 mas
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Fuentes incorporadas: ~ Para los usuarios de la India

Fuentes de mapa de bits:

EPSON Draft 10, 12, 15 cpp

EPSON Roman 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON Courier 10, 12, 15 cpp

EPSON Prestige 10, 12 cpp

EPSON Script 10 cpp

EPSON OCR-B 10 cpp

EPSON Orator 10 cpp

EPSON Orator-S 10 cpp

EPSON Script C proporcional

Fuentes indias!:

CDAC Devanagari proporcional 2
CDAC Bengali proporcional 2
CDAC Tamil proporcional 2
CDAC Telugu proporcional
CDAC Asamés proporcional 2
CDAC Oriya proporcional 2
CDAC Canarés proporcional
CDAC Malabar proporcional 2
CDAC Guyarati proporcional 2
CDAC Punyabi proporcional 2

*1 Estas fuentes solo estan disponibles en los modelos de la
India.

*2 Cada fuente tiene dos tamaios (14 y 10,5 puntos) y dos
calidades (LQ y Draft).

Fuentes escalables:

EPSON Roman 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Roman T 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif H 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)

Fuentes de c6digo de barras:
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39,
Code 128, POSTNET
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Para los usuarios tailandeses

Fuentes de mapa de bits:

EPSON Draft 10, 12, 15 cpp

EPSON Roman 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON Courier 10, 12, 15 cpp

EPSON Prestige 10, 12 cpp

EPSON Script 10 cpp

EPSON OCR-B 10 cpp

EPSON Orator 10 cpp

EPSON Orator-S 10 cpp

EPSON Script C proporcional

Fuentes escalables:

EPSON Roman 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Roman T 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif H 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
SV Busaba 10,5 y 8-32 ptos. (cada 2 puntos) !

SV Jitra 10,5 y 8-32 ptos. (cada 2 puntos)’!

Fuentes de codigo de barras:
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E,
Code 39, Code 128, POSTNET

*1 Estas fuentes solo estan disponibles en los modelos de
Tailandia.
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Para los usuarios taiwaneses

Fuentes de mapa de bits:

EPSON Draft 10, 12, 15 cpp

EPSON Roman 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON Courier 10, 12, 15 cpp

EPSON Prestige 10, 12 cpp

EPSON Script 10 cpp

EPSON OCR-B 10 cpp

Fuentes de chino tradicional:
Rig
ERE
TS

Fuentes escalables:

EPSON Roman 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Roman T 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif H 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)

Fuentes de c6digo de barras:
EAN-13, EAN-38, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39,
Code 128, POSTNET
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Para los usuarios chinos

Fuentes de mapa de bits:

EPSON Draft 10, 12, 15 cpp

EPSON Roman 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON OCR-B 10 cpp

Fuentes de chino simplificado:
Rix
EN

Fuentes escalables:

EPSON Roman 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Roman T 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif H 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)

Fuentes de c6digo de barras:
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39,
Code 128, POSTNET
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Tablas de caracteres:

Juegos de caracteres:

Para otros usuarios

Fuentes de mapa de bits:

EPSON Draft 10, 12, 15 cpp

EPSON Roman 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpp, proporcional
EPSON Courier 10, 12, 15 cpp

EPSON Prestige 10, 12 cpp

EPSON Script 10 cpp

EPSON OCR-B 10 cpp

EPSON Orator 10 cpp

EPSON Orator-S 10 cpp

EPSON Script C proporcional

Fuentes escalables:

EPSON Roman 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Roman T 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)
EPSON Sans Serif H 10,5, 8-32 puntos (cada 2 puntos)

Fuentes de c6digo de barras:
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39,
Code 128, POSTNET

Una tabla de caracteres en cursiva y 12 de graficos. (Hay 34
tablas de caracteres graficos disponibles en algunos paises.) Si
desea mas informacién sobre las tablas de caracteres
disponibles, consulte “Tablas de caracteres” de la pagina 100.

14 juegos de caracteres internacionales y 1 juego de caracteres
legales.

Eléctricas
Voltaje* 42V de CC
Intensidad nominal 1,0A

* Utilice siempre el adaptador K de CA (M248A).
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Consumo eléctrico de CA Aprox. 33 W (patrén 1ISO24712)
Aprox. 8 W en el modo de reposo
Aprox. 2,9 W en el modo latente*

Aprox. 0,2 W en el modo apagado

* Al cabo de 3 minutos en las siguientes condiciones, la impresora entrard en el modo latente.
- Ningun error
- Si no hay datos en el bufer de entrada
- Si estan cerradas las cubiertas de los cartuchos de tinta
- La tapa superior esta cerrada

Ambientales
Temperatura Humedad
(sin condensacion) (sin condensacion)
En funcionamiento De 10a35°C (de 50 a 95°F) De 20 a 80% HR
Almacenamiento De-20a40°C (de-4 a 104°F) De 5a85% HR
Papel
Nota:

[ No cargue papel curvado, arrugado, estropeado ni doblado.

d Las bolsas para medicamentos se pueden ensuciar si se imprimen en un entorno muy hiimedo y la
parte posterior de las bolsas es de resina de polivinilo.

Papel continuo:

Ancho de 76,2 a 241,3 mm (de 3,0 a 9,5 pulgadas)
Largo (una pagina) de 12,7 a 558,8 mm (de 0,5 a 22,0 pulgadas)*
Grosor de 0,065 a 0,14 mm (de 0,0025 a 0,0055 pulg.)
Gramaje de 52 a 129 g/m? (de 14 a 34,3 libras)

Calidad Papel normal, Papel reutilizable

No roto, torcido, doblado ni arrugado

* No se puede cargar papel continuo si quedan 139,7 mm (5,5 pulgadas) o menos.
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Etiquetas (hoja base de papel continuo):

Tamano de la etiqueta 38,1 mm (1,5 pulgadas) de alto como minimo
50,8 mm (2,0 pulgadas) de ancho como minimo
Radio de esquina de 2,5 mm (0,1 pulg.)

Ancho de la hoja de base de 76,2 a 241,3 mm (de 3,0 a 9,5 pulgadas)
Largo de la hoja de base de 38,1 a 558,8 mm (de 1,5 a 22,0 pulgadas)
Grosor de la hoja de base De 0,076 a 0,14 mm (de 0,003 a 0,0055 pulg.)*
Grosor total de 0,143 a 0,225 mm (de 0,0056 a 0,0089 pulg.)
Gramaje de las etiquetas de 63 a 190 g/m? (de 17 a 28 libras)

* Cuando utilice etiquetas que tengan una hoja de base continua de un espesor comprendido entre 0,058y 0,075, imprima
en un entorno con una humedad no superior al 55%.

Nota:
[ Utilice inicamente etiquetas disefiadas para impresoras de inyeccion de tinta.

d  Epson recomienda el uso de etiquetas cuya hoja de base no esté cubierta del mismo material que las
etiquetas.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o
O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OO0o

*etiqueta
** hoja de base
***radio de esquina: 2,5 mm (0,1 pulg.)

Bolsa para medicamentos (continuo):
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Ancho de 76,2 a 241,3 mm (de 3,0 a 9,5 pulgadas)
Largo (una pagina) de 12,7 a 558,8 mm (de 0,5 a 22 pulgadas)*
Grosor de 0,11 a 0,13 mm (de 0,0043 a 0,0051 pulgadas)
Gramaje de 63 a 104,7 g/m? (de 17 a 28 libras)

Calidad Papel normal, Papel reutilizable

No roto, torcido, doblado ni arrugado

* No se puede cargar papel continuo si quedan 139,7 mm (5,5 pulgadas) o menos.

Papel preimpreso

El papel preimpreso es un papel con lineas, letras o figuras impresas en los margenes superior e
inferior. La mitad del papel esta en blanco. Las zonas de los margenes suelen utilizarse para
membretes, orlas, etc. Puede crear su propio papel preimpreso o comprarlo.

No puede utilizar papel preimpreso si las zonas sefialadas con lineas diagonales en la siguiente
ilustracion estan impresas.

O 0O O OO0 OO0 O O O

oooooooooon(ooooooooob

O O OO 0O OO0 O0OO0Oo

Medidas de la zona

A 12,5 mm (0,492 pulg.)
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B 6 mm (0,236 pulg.)

C 2 mm (0,079 pulg.)

Area imprimible

Papel continuo:

/\
A

>

! Printable area

=

B B

0 00O 00 0O OO0 O
[

A Los margenes minimos superior e inferior por encima y por debajo de la perforaciéon son de
2,0 mm (0,079 pulg.) cada uno.

B Los margenes minimos izquierdo y derecho son de 13 mm (0,51 pulg.) cada uno.

Elancho maximo del papel es de 241,3 mm (9,5 pulgadas) y el ancho maximo imprimible es
de 203,2 mm (8,0 pulgadas).

Si el papel mide mas de 229,2 mm (9,02 pulgadas) de ancho, los margenes derechos
aumentaran proporcionalmente para adaptarse a la anchura.
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Etiqueta (hoja base de papel continuo):

A
___________ !Q___________________________.
O r ‘ C
O
B 7% > Printable area
© -
o D C
O N
O
O
O J

A 2 mm (0,0787 pulg.) o mas
B 12,7 mm (0,5 pulg.) o mas
C 2 mm (0,0787 pulg.) o mas

D 1,5 mm (0,0591 pulg.) o mas

Especificaciones eléctricas para el adaptador de CA

Use unicamente el adaptador de CA especificado (Adaptador K EPSON de CA, Modelo: M248A).

Entrada Voltaje nominal De 100a240Vde ~
Frecuencia nominal 50-60 Hz
Intensidad nominal 1,6 A

Salida Voltaje 42V de =™~
Intensidad nominal 1,38A
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Listas de comandos

Su impresora es compatible con los siguientes c6digos de control ESC/P.

Codigos de control ESC/P

Si selecciona una impresora ESC/P en su software podra utilizar fuentes y graficos avanzados.
Funcionamiento general:

ESC@, ESCU
Avance del papel:

FF, LF, ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC A, ESC+, CR
Formato de pagina:

ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC1, ESC (¢, ESCN, ESC O
Movimiento de la posicion de impresion:

ESC $, ESC\, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC ]
Seleccion de fuente:

ESCk, ESCx, ESCy, ESCX, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESCE, ESCF,
ESC!

Mejora de fuente:

ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Espaciado:

ESC Space, ESC ¢, ESC (U
Tratamiento de caracteres:

ESCt, ESC (t, ESCR, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (»

Imagen de bits:
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ESC*
Graficos:

ESCK,ESCL,ESCY, ESCZ, ESC A
Cddigo de barras:

ESC (B

Tablas de caracteres
Puede seleccionar las tablas y juegos de caracteres a continuacion.
Tablas de caracteres: Para los usuarios de la India

Una tabla de caracteres en cursiva y 17 de graficos:

Tabla de Cursiva, PC437 (EE.UU., Europa estandar), PC850
(Plurilingtie), PC860 (Portugués), PC861 (Islandés), PC863
(Francés canadiense), PC865 (Nordico), BRASCII, Abicomp,
Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, ISCII, PC-ISCII,
EA-ISCII, TAB-Tamil99, TAM-Tamil99

Para los usuarios tailandeses

Una tabla de caracteres en cursiva y 14 de graficos:

Tabla de Cursiva, PC437 (EE.UU., Europa estandar), PC850
(Plurilingtie), PC860 (Portugués), PC863 (Francés canadiense),
PC865 (Nordico), PC 858, ISO 8859-15, KU42 (Tailandés),
TIS11 (Tailandés), TIS18 (Tailandés), TIS17 (Tailandés), TIS13
(Tailandés), TIS16 (Tailandés), TSM/WIN (Tailandés)

Para los usuarios taiwaneses

Una tabla de caracteres en cursiva y 8 de graficos:

Tabla de Cursiva, PC437 (EE.UU., Europa estandar), PC850
(Plurilingtie), PC858 (Euro plurilingiie), NS, TCA, BIG-5,
IBM5550, DCI

Para los usuarios chinos
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Una tabla de caracteres en cursiva y 8 de graficos:

Tabla de Cursiva, PC437 (EE.UU., Europa estandar), PC850
(Plurilingtie), PC860 (Portugués), PC863 (Francés canadiense),
PC865 (Nordico), PC858 (Euro plurilingiie), GB18030

Para otros usuarios

Version estandar:

Una tabla de caracteres en cursiva y 12 de graficos:

Tabla de Cursiva, PC437 (EE.UU., Europa estandar), PC850
(Plurilingtie), PC860 (Portugués), PC861 (Islandés), PC863
(Francés canadiense), PC865 (Ndrdico), Abicomp, BRASCII,
Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15

Version NLSP:

Una tabla de caracteres en cursiva y 39 de graficos:

Tabla de Cursiva, PC437 (EE.UU., Europa estandar), PC850
(Plurilingtie), PC860 (Portugués), PC861 (Islandés), PC863
(Francés canadiense), PC865 (Nérdico), Abicomp, BRASCII,
Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC437 Griego,
PC852 (Europa del Este), PC853 (Turco), PC855 (Cirilico),
PC857 (Turco), PC866 (Ruso), PC869 (Griego), MAZOWIA
(Polonia), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latin/Griego), ISO
Latin 1T (Turco), Bulgaria (Bulgaro), Estonia (Estonia), PC 774
(LST 1283:1993), ISO 8859-2, PC866 LAT. (Letén), PC866 UKR
(Ucraniano), PC771 (Lituano), PC437 Eslovenia, PC MC,
PC1250, PC1251, PC864 (Arabe), PCAPTEC (Arabe), PC708
(Arabe), PC720 (Arabe), PCAR864 (Arabe)

Juegos de caracteres: 14 juegos de caracteres internacionales y 1 juego de caracteres
legales.

EE.UU,, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca 1,
Suecia, Italia, Espafa 1,

Japén, Noruega, Dinamarca 2, Espafa 2,

América Latina, Corea, Legal

Normas y homologaciones

ADVERTENCIA:
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[ Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede provocar
interferencias de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar las medidas oportunas.

(d La conexidén de un cable de interfaz de impresora no blindado a esta impresora invalidara las
normas CEM de este dispositivo.

[ Usted debe ser consciente de que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por
Seiko Epson Corporation podrian invalidar su autorizacion para utilizar el equipo.

Taiwdn
CEM CNS13438 clase A
Seguridad CNS14336-1
América del Norte
EMI FCC/ICES-003 Clase A

Declaracion de conformidad con FCC para los usuarios de Estados Unidos

Este aparato ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple los limites para los
dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos limites
garantizan una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales cuando el aparato funciona
en un entorno comercial. Este producto genera, utiliza y puede emitir energia de radiofrecuenciayy, si
no se instala y utiliza segtin su manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en la
recepcion de radio. El manejo de este aparato en una zona residencial puede provocar interferencias
perjudiciales, en cuyo caso el usuario debera corregir la interferencia, corriendo los gastos a su cargo.

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Normas FCC. La utilizacion de este aparato esta sujeta a las
dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no debera provocar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan
afectar negativamente a su funcionamiento.

Para los usuarios de Canadad

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
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Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Europa

Directiva de CEM 2004/108/CE EN 55022 clase A
EN 55024

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-11

Oceania

EMI AS/NZS CISPR22 Class A

Revision de los inyectores del cabezal de impresion

Silaimpresion es débil o faltan puntos, es posible que identifique el problema revisando los inyectores
del cabezal de impresion.

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresion desde el ordenador mediante la utilidad Nozzle
Check (Test de inyectores) del controlador de impresora, o bien desde la impresora mediante los

botones del panel de control.

Nota:
Para imprimir un patron de test de inyectores, use papel de 116,8 mm (4,6 pulgadas) de ancho o mds.

Uso de la utilidad Nozzle Check (Test de inyectores) en Windows

Siga estos pasos para usar la utilidad Nozzle Check (Test de inyectores).

1. Compruebe que no haya ningtin indicador de error iluminado.
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2. Compruebe que haya papel instalado en el tractor.

3. Accedaal controlador de la impresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” de la
pagina 26.

4. Haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y luego en el boton Nozzle Check (Test de
inyectores).

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Con el panel de control

Si desea comprobar el estado de los inyectores del cabezal de impresion mediante el panel de control,
siga estos pasos.

1. Compruebe que haya papel instalado en el tractor.

2. Mientras mantiene pulsado el boton Load/Eject, pulse el boton On hasta que el indicador On se
ponga intermitente.

A continuacién se muestran dos ejemplos del test de inyectores.
Compare la calidad de la pagina de comprobacién impresa con la del ejemplo mostrado a
continuacidn. Si no ve problemas con la calidad de impresion, por ejemplo espacios en blanco o

segmentos inexistentes en las lineas de prueba, las condiciones del cabezal de impresion son correctas.

GP-C830/GP-C831/GP-C832 GP-M830/GP-M831/GP-M832
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Si falta algin segmento de las lineas impresas como se muestra mas abajo, puede que un inyector de
tinta esté atascado. Consulte “Limpieza del cabezal de impresion” de la pagina 105.

GP-C830/GP-C831/GP-C832 GP-M830/GP-M831/GP-M832

\’ ’H

H’H’

“” “\"’\”\‘\""\’\‘”HH"
|

il

11 IIII

ARt L

Limpieza del cabezal de impresion

Sila impresidn es débil o faltan puntos, puede intentar solucionar estos problemas limpiando el
cabezal de impresion, con lo cual se asegura que los inyectores suministran tinta correctamente.
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Puede limpiar los inyectores del cabezal de impresion desde el ordenador mediante la utilidad Head
Cleaning (Limpieza de cabezales) del controlador de impresora, o bien desde la impresora mediante
los botones del panel de control.

Nota:

a

Como en la limpieza del cabezal se usa tinta de todos los cartuchos, deberd limpiarlo unicamente si
ve quela impresion ha perdido calidad; por ejemplo: si sale borrosa, si faltan colores o son incorrectos
o si las lineas verticales estan muy desalineadas.

Use primero el Nozzle Check (Test de inyectores) para ver si es necesario limpiar el cabezal de
impresion. Asi ahorrard tinta.

Si queda poca tinta, quizd no pueda limpiar el cabezal de impresion. Si se ha agotado la tinta, no
podrd limpiar el cabezal. Sustituya primero el cartucho de tinta correspondiente. Si desea mds
informacion, consulte “Sustitucion de un cartucho de tinta” de la pdgina 80.

Uso de la utilidad Head Cleaning (Limpieza de cabezales) en Windows

Si desea limpiar el cabezal de impresion con la utilidad Head Cleaning (Limpieza de cabezales), siga
estos pasos.

1.

Encienda la impresora.
Compruebe que no haya ningtn indicador de error iluminado.

Acceda al controlador de la impresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” dela
pagina 26.

Haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y luego en el boton Head Cleaning (Limpieza de
cabezales).

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

El indicador On estard intermitente mientras la impresora realiza el ciclo de limpieza.

Precaucion:
A No apague nunca la impresora cuando el indicador On esté intermitente. Podria averiar la
impresora.

(d No abra nunca la cubierta superior ni la de los cartuchos de tinta si el indicador On estd
intermitente.
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Nota:

a

Si la calidad de impresion no mejora después de repetir este procedimiento, deje la impresora
apagada durante 6 horas como minimo. Después, vuelva a realizar el test de inyectores y repita la
limpieza de cabezales si fuera necesario.

Sila calidad de la impresion sigue sin mejorar, pongase en contacto con el Servicio Técnico de Epson.
Si desea mds informacion, consulte “Centro de Atencion al Cliente” de la pagina 69.

Para mantener la calidad de impresion, Epson recomienda imprimir unas pdginas regularmente.

Con el panel de control

Si desea limpiar el cabezal de impresion con el panel de control, siga estos pasos.

1.

Mantenga pulsado el boton Cleaning unos 3 segundos.

Precaucion:
(A No apague nunca la impresora cuando el indicador On esté intermitente. Podria averiar
la impresora.

(A No abra nunca la cubierta superior ni la de los cartuchos de tinta si el indicador On estd

intermitente.

2. Cuando el indicador On deje de parpadear, imprima un patrén de test de inyectores para
confirmar que el cabezal esta limpio. Si desea mas informacion, consulte “Revision de los
inyectores del cabezal de impresion” de la pagina 103.

Nota:

[ Sila calidad de impresion no mejora después de repetir este procedimiento, deje la impresora
apagada durante 6 horas como minimo. Después, vuelva a realizar el test de inyectores y repita la
limpieza de cabezales si fuera necesario.

A Silacalidad de la impresion sigue sin mejorar, pongase en contacto con el Servicio Técnico de Epson.
Si desea mds informacion, consulte “Centro de Atencion al Cliente” de la pdgina 69.

1  Para mantener la calidad de impresion, Epson recomienda imprimir unas pdginas regularmente.
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Alineacion del cabezal de impresion

Ajuste de la alimentacion del papel

Si observa que las lineas verticales no estan alineadas, o que aparecen bandas horizontales, puede
intentar solucionar este problema alineando el cabezal de impresion.

Puede alinear el cabezal desde el ordenador con la utilidad Print Head Alignment (Alineacion de
cabezales) del controlador de impresora.

Nota:
Si observa una desalineacion muy acusada, limpie primero el cabezal de impresion. Si desea mds
informacion, consulte “Limpieza del cabezal de impresion” de la pdgina 105.

Si desea alinear el cabezal con la utilidad Print Head Alignment (Alineacién de cabezales), siga estos

pasos.

1. Compruebe que no haya ningun indicador de error iluminado.

2. Compruebe que haya papel instalado en el tractor.

3. Accedaal controlador de la impresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” de la
pagina 26.

4. Hagaclicenlaficha Utility (Utilidades) yluego en el boton Print Head Alignment (Alineacion
de cabezales).

5. Seleccione Media Feed Adjustment y haga clic en Next (Sig.).

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Ajuste de la impresion en dos sentidos

Esta herramienta le permite hacer ajustes si las lineas verticales estan desalineadas.

Siga estos pasos para utilizar el ajuste de Bi-D.

Informacién sobre el producto 108



GP-C830/GP-M830/GP-C831/GP-M831/GP-C832/GP-M832 Manual de usuario

Precaucion:

No apague la impresora mientras esté imprimiendo los patrones de ajuste. Podria provocar que la
impresora almacenara ajustes incorrectos. Si ha apagado la impresora durante el proceso de
ajuste, vuelva a iniciar el Ajuste de Bi-D.

1. Compruebe que no haya ninguin indicador de error iluminado.
2. Compruebe que haya papel instalado en el tractor.

3. Accedaal controlador de la impresora. Consulte “Utilizacion del controlador de impresora” de la
pagina 26.

4. Hagaclicenlaficha Utility (Utilidades) yluego en el boton Print Head Alignment (Alineacién
de cabezales).

5. Seleccione Bi-directional Printing Adjustment y haga clic en Next (Sig.).
6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Nota:
Si el papel estd ondulado, es posible que la impresion en dos sentidos no se ajuste correctamente.

Desactive la casilla High Speed (Bidireccional) en el cuadro de didlogo del controlador de
impresora para realizar los ajustes correctamente.

Impresion de la hoja de estado

Puede imprimir una hoja de estado para conocer el estado de la impresora con todo detalle. Puede
imprimir hojas de estado de tres tipos.

Nota:
Para imprimir una hoja de estado, use papel de 114,3 mm (4,5 pulgadas) de ancho o mds.

Datos generales

En la hoja de estado figuran el nimero de serie, la version del firmware y el volumen de impresion
total.

1. Apague la impresora.

2. Compruebe que haya papel instalado en el tractor.
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3. Mientras mantiene pulsado el boton FF, pulse el botén On hasta que el indicador On se ponga
intermitente.

Ajustes de la red

En la hoja de estado figuran los ajustes de la red: la direccion MAC, la direccién IP y los ajustes de
seguridad.

1. Compruebe que haya papel instalado en el tractor y que la impresora esté encendida.

2. Mantenga pulsados 3 segundos los botones Tear Off y Load/Eject.

Ajustes de la impresora

Se imprimiran en la hoja de estado los ajustes actuales de la impresora.
1. Apague la impresora.
2. Compruebe que haya papel instalado en el tractor.

3. Mientras mantiene pulsado el boton Cleaning, pulse el boton On hasta que el indicador On se
ponga intermitente.

Inicializacion de los ajustes de red
Si falla la red, siga este paso para recuperar la configuracion predeterminada de la red.
1. Apague la impresora.
2. Mantenga pulsados los botones Tear Off y Load/Eject mientras pulsa el botén On.
Precaucion:

La inicializacion tarda unos 30 segundos. No apague la impresora hasta que termine la
inicializacion.
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Limpieza de la impresora

Para que la impresora siga funcionando al maximo de sus prestaciones, deberia limpiarla a conciencia
varias veces al afio.

Limpieza de la carcasa

A Precaucion:

A Noutilicenunca alcohol ni disolvente para limpiar la impresora, pues esos productos quimicos
pueden dafiar los componentes y la carcasa.

A Vigile que no entre agua ni el mecanismo ni en los componentes electronicos de la impresora.

1. Apague la impresora y extraiga todo el papel cargado en la impresora.

2. Limpielacarcasa exterior con un pafo seco. Sila carcasa exterior sigue sucia, limpiela con un pafio
limpio humedecido con un detergente neutro disuelto en agua.

Limpieza del interior de la impresora

A Precaucion:
4

No utilice nunca alcohol ni disolvente para limpiar la impresora, pues esos productos quimicos
pueden dafiar los componentes y la carcasa.

A Vigile que no entre agua ni el mecanismo ni en los componentes electrénicos de la impresora.
(A No utilice cepillos duros ni abrasivos.

(A No rocie el interior de la impresora con lubricantes, ya que los lubricantes no adecuados
pueden dafiar el mecanismo. Si piensa que su impresora requiere lubricacion, consulte a un
distribuidor de Epson.

Siga estos pasos para limpiar la impresora.

1. Apague la impresora y extraiga todo el papel cargado en la impresora.
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2. Deslice la rueda dentada derecha hasta colocarla a la derecha del todo.

,
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=
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3. Utilice un cepillo suave para limpiar con cuidado todo el polvo y la suciedad del exterior.

A Precaucion:

A Cuando cepille la impresora, tenga cuidado de no tocar la escala lineal ni los ejes del carro
con el cepillo, y evite que se adhiera polvo a los ejes. De lo contrario, la calidad de la
impresion podria empeorar.

(A No cepille el polvo en direccién al cabezal de impresion. Cepille el polvo que haya cerca del
cabezal de impresion en direccion opuesta al cabezal.

* * * * *

*escala lineal
** eje del carro
% cabezal de impresion
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4. Deslice la rueda dentada derecha hasta colocarla a la izquierda del todo.

5. Limpie la escala con un trapo suave.

Precaucion:
Cuando limpie la escala, tenga cuidado de no tocar o estropear la escala lineal ni los ejes del
carro.

*escala
**escala lineal
*** eje del carro

Limpieza de los rodillos de alimentacion del papel

Silos rodillos de alimentacion estan sucios, el papel podria atascarse o las impresiones podrian salir
manchadas. Siga estos pasos para limpiar los rodillos de alimentacion del papel.

Informacién sobre el producto 113



GP-C830/GP-M830/GP-C831/GP-M831/GP-C832/GP-M832 Manual de usuario

Precaucion:
A  Vigile que no entre agua ni el mecanismo ni en los componentes electrénicos de la impresora.

(A No rocie el interior de la impresora con lubricantes, ya que los lubricantes no adecuados
pueden dafiar el mecanismo. Si piensa que su impresora requiere lubricacion, consulte a un
distribuidor de Epson.

Apague la impresora y coloque el papel en el tractor.

Encienda la impresora.

Pulse el boton Load/Eject para que avance el papel hasta la posicién de principio de pagina.
Pulse el boton Tear Off para hacer avanzar la parte perforada del papel hasta la posicion de corte.
Abra la cubierta superior.

Mantenga pulsado el boton Pause durante unos 3 segundos. El indicador Pause se pondra
intermitente y la impresora entrara en el modo de micro ajuste.

Limpie los rodillos de alimentacion del papel con un bastoncillo de algodén humedecido con
alcohol (etanol o alcohol isopropilico).

Pulse el boton FF o el boton Load/Eject para hacer girar los rodillos mientras los limpia.
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Precaucion:
Cuando limpie los rodillos de alimentacion del papel, tenga cuidado de no tocar ni estropearla
escala lineal o los ejes del carro.

f FF Load/Eject |otF
) O O

¥ Micro Adjust A

*rodillo de alimentacion del papel
** escala lineal
*** eje del carro

8. Apague la impresora.

Transporte de la impresora

Si tiene que trasladar la impresora, vuelva a embalarla con cuidado en su caja y con los materiales de
embalaje originales.

Siga estos pasos para volver a embalar la impresora con su embalaje original.
Precaucion:
Deje instalados los cartuchos de tinta. Si saca los cartuchos podria haber fugas de tinta y bajar la
calidad de impresion.

1. Pulse el boton Load/Eject y retire todo el papel que haya en la impresora.

2. Apague la impresora.

3. Desenchufe el cable de alimentacion de la toma de corriente yluego desconecte el cable de interfaz
de la impresora.
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4. Vuelvaaembalarlaimpresorayel cable de alimentacion con sus materiales de embalaje originales
y coldquelos en la caja original de la impresora.
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Copyrights y marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicacién podra reproducirse, guardarse en un sistema de recuperacion de datos o transmitirse en forma
o modo alguno, sea electrénico, mecanico, fotocopiado, grabado o de otra forma, sin el permiso previo y por escrito de SEIKO
EPSON Corporation. Este manual contiene informacién especifica para la impresora Epson adquirida. Epson no se hace
responsable si se utiliza la informacién para el uso de otras impresoras.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizaran ante el comprador del producto o ante terceras personas de las
pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o
alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de

las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no asume la responsabilidad por dafios o problemas derivados del uso de alguna de las opciones o
accesorios que no correspondan a productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

EPSON es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation.
Exceed Your Vision y ESC/P son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® y Windows Vista® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y en otros paises.

Las demas marcas comerciales se citan con el mero fin de su identificacién y son propiedad de sus respectivos propietarios.

Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentacion se citan con el mero fin de su identificacion y son
marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

El contenido de este manual estd sujeto a cambios sin previo aviso.
Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados.

LICENCIA DE SOFTWARE DE CODIGO ABIERTO

1. Estaimpresoraincluyelos programas de cdigo abierto citados enla Seccién 5) de acuerdo con
los términos de la licencia de cada uno de los programas de software de c6digo abierto.

2. Proporcionamos el codigo fuente de los programas GPL, los programas LGPL, el programa de
Licencia de Apache y el programa de licencia ncftp (definidos en la Seccion 5), hasta cinco (5)
afios después de que se interrumpa la fabricacion del mismo modelo de impresora. Si desea
recibir el codigo abierto de los programas arriba citados, dirijase al Centro de Atencién al
Cliente de su zona. Esta obligado a cumplir las clausulas de la licencia de cada uno de los
programas de software de codigo abierto.
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3. Losprogramas de software de cédigo abierto no incluyen NINGUNA GARANTIA; ni siquiera
la garantia implicita de COMERCIABILIDAD NI IDONEIDAD PARA UN USO
ESPECIFICO. Para obtener mds informacién, consulte los contratos de licencia de cada uno de
los programas de software de c6digo abierto, descritos en el archivo \Manual\OSS\OSS.pdf
(incluido en el disco Utility & Documents que acompaia al producto).

4. Las clausulas de la licencia del programa de software de cddigo abierto se describen en el
archivo \Manual\OSS\OSS.pdf (incluido en el disco Utility & Documents que acompaiia al
producto).

5. A continuacidn, se ofrece la lista de los programas de software de cddigo abierto que incluye
esta impresora.

GPL de GNU

Esta impresora incluye los programas de cédigo abierto a los que se les aplica la Licencia Publica
General (GPL) de GNU Version 2 o posterior (en adelante, “Programas GPL”).

Lista de los programas GPL:
linux-2.6.35-arm1-epson12
busybox-1.17.4

udhcp 0.9.8¢vs20050124-5
ethtool-2.6.35

iptables 1.4.10
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LGPL de GNU

Esta impresora incluye los programas de cddigo abierto a los que se les aplica la Licencia Publica
General Reducida (LGPL) de GNU Version 2 o posterior (en adelante, “Programas LGPL”).

Lista de los programas LGPL:
uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1
iksemel-rev25

Licencia de Apache

Estaimpresora incluye el programa de codigo abierto “Bonjour”, al que se aplicala Licencia Apache
version 2.0 (en adelante, “programa de licencia de Apache”).

Licencia de Bonjour

Esta impresora incluye el programa de software de cddigo abierto “Bonjour” al que se aplican las
condiciones del propietario del copyright de “Bonjour”.

Licencia Net-SNMP

Esta impresora incluye el programa de cddigo abierto “Net-SNMP”, al que se aplican las condi-
ciones del propietario del copyright de “Net-SNMP”.

Licencia BSD (Licencia Berkeley Software Distribution)

Esta impresora incluye el programa de cddigo abierto “busybox-1.17.4”, al que se aplica la Licencia
de Distribucion de Software de Berkeley (en adelante, “programa BSD”).

Licencia Sun RPC

Esta impresora incluye el programa de cddigo abierto “busybox-1.17.4”, al que se aplica la Licencia
Sun RPC (en adelante, “programa Sun RPC”).
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licencia de ncftp

Esta impresora incluye el programa de software de codigo abierto “ncftp-3.2.4” al que se aplican las
condiciones del propietario del copyright de “ncftp”.

Licencia de ZLIB

Esta impresora incluye el programa de software de cddigo abierto “zlib 1.2.7” al que se aplican las
condiciones del propietario del copyright de “Licencia de ZLIB”.

Licencia de libpng

Esta impresora incluye el programa de software de codigo abierto “libpng 1.4.12” al que se aplican
las condiciones del propietario del copyright de “Licencia de libpng”.
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Versiones del sistema operativo

En este manual, se utilizan las siguientes abreviaturas.

Llamamos Windows alos sistemas operativos Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP, Server2012R2, Server2012, Server 2008
R2, Server 2008y Server 2003.

a
a

Llamamos Windows 8.1 a Windows 8.1, Windows 8.1 Pro y a Windows 8.1 Enterprise.
Llamamos Windows 8 a Windows 8, Windows 8 Pro y a Windows 8 Enterprise.

Llamamos Windows 7 a Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7
Professional, Windows 7 Enterprise y Windows 7 Ultimate.

Llamamos Windows Vista a Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home
Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition y
Windows Vista Ultimate Edition.

Llamamos Windows XP a Windows XP Professional x64 Edition y Windows XP Professional.

Llamamos Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 R2 Standard Edition y Windows
Server 2012 R2 Essentials Edition.

Llamamos Windows Server 2012 a Windows Server 2012 Standard Edition y a Windows Server
2012 Essentials Edition.

Llamamos "Windows Server 2008 R2" a Windows Server 2008 R2 Standard Edition y Windows
Server 2008 R2 Enterprise Edition.

Llamamos Windows Server 2008 a Windows Server 2008 Standard Edition y Windows Server
2008 Enterprise Edition.

Llamamos Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Standard Edition y Windows Server
2003 Enterprise Edition.
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