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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kdyttooppaissa kiytetadn graafisia symboleja ja merkint6jd, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kaytetaan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty niilld symboleilla ja merkinnéilld vilttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamai symboli siséltda tietoja, joiden huomiotta jittdminen saattaa johtaa henkilévahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vdardan kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnit

Huomaa

Tama merkintd viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvdan huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietdminen voi olla hyodyllista.

[Button name]

Tarkoittaa kaukosadtimen tai kdyttopaneelin painikkeiden nimia.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon/Asetuksen nimi

Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikko.

@ Kuva > Viritila

»

Tama tarra ilmaisee linkkeja asiaan liittyville sivuille.

-

Tam4 tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Kéyttooppaan kiytto tietojen hakemiseen" s.7
* "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" 5.8




Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen

PDF-kayttoopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai
hyppaamalld suoraan maarattyihin osiin kirjanmerkkeja kayttamalld. Voit myos
tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Tdssd osassa selitetddan, kuinka kaytetaan PDF-
kayttdopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd tietokoneessasi.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Etsiminen hakusanalla" s.7

* "Hyppéddminen suoraan kirjanmerkeistd" s.7
* "Vain tarvittavien sivujen tulostaminen" s.7

User's Guide

Etsiminen hakusanalla

Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Sy6ti hakemasi tiedon hakusana
(teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat niytetdan luettelona.
Napsauta yhtd ndytettyd osumaa hypataksesi kyseiselle sivulle.
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Hyppaaminen suoraan kirjanmerkeista

Napsauta otsikkoa hypatiksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai > néyttaaksesi

kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita nappdimistolla
seuraavat toiminnat.

* Windows: Pidd Alt painettuna ja paina sitten <.

* Mac OS: Pidd komentonédppdintd painettuna ja paina sitten <.

Vain tarvittavien sivujen tulostaminen

Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta TulostaTiedosto-

valikossa ja maaritd sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa
Tulostettavat sivut.

* Madrittadksesi sarjan sivuja, syotd yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun valiin.
Esimerkki: 20-25

* Madrittadksesi sivut, jotka eivdt ole perékkaisid, erota sivut pilkuilla.
Esimerkki: 5, 10, 15

Seale: 9T%
BTy
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Asiakirjojen uusimman version hakeminen

Voit hakea kayttooppaiden ja teknisten tietojen uusimmat versiot Epson-
verkkosivustolla.

Siirry kohtaan epson.sn ja sy6td mallin nimi.


http://epson.sn

Johdanto projektoriisi

Katso ndmd osat saadaksesi lisdtietoja projektoristasi.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projektorin osat ja toiminnot" s.10



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot. Nimi Toiminto

W Asiaan liittyvit linkit @ [IImanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

* "Projektorin osat - Etu/Yla" s.10 A H

* "Projektorin osat - Taka-ala"s.11 ; el

* "Projektorin osat - Alusta" s.11 Ala aseta kasvoja tai késid ilmanpoistoaukon

« "Projektorin osat - Liittymiportit" s.12 ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle

« "Proiektorin osat - Ohiauspaneeli” S. 13 esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa

. ] ] J P oL képristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun

* "Projektorin osat - Kaukosdddin"s.13 projektori on kdynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa aiheuttaa palovammoja,
képristymista tai onnettomuuksia.

PrOJektorln osat - Etu/Yla @ | Linssi Kuvat projisoidaan téssa.
@ | Linssin suljin Linkittad projektorin virta paalle/pois-toimintoon ja
avaa ja sulkee sulkimen automaattisesti.
@) | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosditimen signaaleja.
@ | Séddettava etujalka Voit pidentéd tai lyhentd4 jalkaa vaakasuoran
kallistuksen saatdmiseksi kddntamalld sitd, kun se on
poydalla.
@ | [Source]-painike Selaa kdytettavissa olevia lahteitd.
@ | Virtapainike/ Kytkee projektorin paille tai pois.
merkkivalo ( d) ) Palaa, kun virta on paalla.

© |Johtosuojus Takaliittyméporttiosan suojus.

© |Imanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
(ilmasuodatin)

(® [Imansuodattimen Avaa paastiksesi kasiksi ilmansuodattimeen.

suojus

(@ |Merkkivalot IImaisee projisointilampun tilan.

(» [Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jaahdyttamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projektorin merkkivalotila" s.120



Projektorin osat ja toiminnot

* "Kaukosdatimen kaytto" s.31
¢ "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.108
* "Kaapelisuojuksen kiinnittdminen ja poistaminen" s.28

* "Projektorin osat - Liittymdportit" s.12

Projektorin osat - Taka-ala
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Nimi Toiminto

@ | Ohjauspaneeli Kéyttad projektoria.

@ | Liittyméportit Liittaa kaapelit ulkoisiin laitteisiin.

@ | Virransyéttd Kytkee virtajohdon projektoriin.

@ |Johtopidike Vie kaupasta saatava kaapeliside tasté lapi kaapelien
kiinnittdmiseksi.

@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System
-turvajérjestelmén kanssa.

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Turvakaapelin asentaminen"” s.73

Projektorin osat - Alusta

Nimi

Toiminto

@ | Sdddettivit etujalat

Voit pidentéa tai lyhentai jalkaa vaakasuoran
kallistuksen sdatimiseksi kaantamalla sita, kun se on
poydalla.

@ | Kattokiinnityksen
kiinnityskohdat (nelja
kohtaa)

Kiinnita lisavarusteena saatava kattoteline tahan, kun
ripustat projektorin kattoon.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto
@ | Lankapuristimen Kun kaytit valinnaista kattokiinnitystd, kiinnitd
kiinnityspiste karbiinihaka tdhin turvavaijerin kiinnittimista varten
estdmédn projektorin putoaminen katosta tai seinalta.
@ | Takajalka Vakauttaa projektorin pinnalle, kuten poydan paille.
@ |Johtosuojuksen Ruuvin reiét, joita kdytetddn johtosuojuksen
ruuvinreiit kiinnitykseen paikalleen.
Ilmansuodattimen Ruuvit ilmansuodattimen kannen kiinnittdmiseksi
kannen ruuvit paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Turvavaijerin asentaminen” s.19
* "Projektorin kallistuksen sddtdminen" s.41

Projektorin osat - Liittymaportit

119717
LT L

o O
O

LAN  OptHDMI" (300mA) HOMI™ 1

USB-A (5V=—20R) _ Senice Trigger Out HDMI 2 (eARC/ARC) RS-232C

Nimi Toiminto

@ |USB-A (5V===2.0A)
-portti

Liittaa suoratoistomediasoittimen virransyo6ttod varten.

Kéytd USB-muistilaitteen liittimiseen virhe- ja
toimintalokitiedostojen tallentamiseksi.

Sitd kdytetadn my0s erdasetuksiin ja
laiteohjelmistopéivitykseen.

Jatkossa siihen viitataan termilld USB-A-portti.

@ | Service-portti Tatd porttia kiytetdan erdasetuksiin ja

laiteohjelmistopaivitykseen.

Nimi

Toiminto

©

Trigger Out-portti

Liittad ulkoisia laitteita, kuten moottorikayttdisia
valkokankaita.

@ [LAN-portti Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymistd varten.
@ |Opt.HDMI (300mA) | Liittdd virransyottoportin optista HDMI-kaapelia
-portti varten. Yhteyttd kaikille laitteille ei kuitenkaan taata.
Varmista etukateen, toimiiko laitteesi.
@ |HDMI1-portti Sy6ttad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.
Tama projektori on HDCP 2.3 -yhteensopiva.
HDMI2 (eARC/ARC) | Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
Y 8 Y p
-portti videolaitteista ja tietokoneista.
Téma projektori on HDCP 2.3 -yhteensopiva.
Tama portti on HDMI eARC/ARC -yhteensopiva.
RS-232C-portti Liittaa RS-232C-kaapelin projektorin ohjaamiseksi
p pelin proj )

tietokoneesta. (T4td porttia ei tarvitse normaalisti

Kiyttad.)

» Asiaan liittyvat linkit

* "Projektorin liitdnnat" .22




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Ohjauspaneeli Projektorin osat - Kaukosaadin
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Nimi Toiminto

@ | [Menu]-painike (v=) | Nayttda ja sulkee projektorin valikon.

@ | [Lens]-painike Saatad projisoidun kuvan tarkennuksen, koon ja
sijainnin.
@ | Nuolipainikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko tai
ohje on nakyvissa.
Nayttdd aiemmin kiytetyn Geometrinen korjaus @ Vemory ) | Lenst ) ((Lens2 )}
-nayton' @Frame Int) [RGBCMY] [ Pattem @

[Enter]-painike («J) Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle, / (R @
kun projektorin valikko tai ohje on nakyvissa.

[Esc]-painike (*D) Pysdyttad nykyisen toiminnon.

Siirtdd takaisin edelliselle valikkotasolle, kun projektorin EPSON
valikko on nakyvissa.

N J

» Asiaan liittyvat linkit
* "Valikkoasetusten sddtdminen"” s.81 Nimi Teiraiaie
* "Kuvan koon muuttaminen zoomaus-ominaisuudella” s.47
* "Kuvan tarkentaminen Linssipainikkeella" s.48

@ | [On]-painike Kytkee projektorin péille.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto
@ | [Standby]-painike Kytkee projektorin pois paalta.
© | [(HDMI1]/[HDMI2]- [ Vaihtaa kuvaldhteen HDMI1- ja HDMI2 (eARC/ARC)
painike -porttien valilla.
@ | [Information]-painike | Nayttid Tiedot-nayton.
@ | [Light Output]- Nayttdd Valoldht6-ndyton.
painike
@ | Toiston Ohjaa liitettyjen HDMI CEC -standardia tukevien
ohjauspainikkeet laitteiden toistoa.
@ |[HDMI Link]-painike | Nayttia HDMI-linkki-nayton.
© | [Lens]-painike Sdatdd projisoidun kuvan tarkennuksen, koon ja
sijainnin.
© | [Color Mode]-painike | Nayttdad Viritila-néyton.
(O | Nuolipainikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko on
nékyvissa.
(@ | [Enter]-painike Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko on nikyvissa.
(® | [Default]-painike Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.
(® | [Menu]-painike Nayttda ja sulkee projektorin valikon.
(@ | [Memory]-painike Néyttdd Muisti-valikon.
(® | [Frame Int] -painike [ Asettaa Kehyksen interpol. -toiminnon voimakkuuden.
(@ | [RGBCMY]-painike [ Sditdd kunkin RGBCMY-virin sdvyd, virikylldisyytta ja
kirkkautta.
(» | [HDR]-painike Nayttdd Dynaaminen alue -nayton.
(@ | [Pattern] Nayttdd Testikuva-nayton.
(© | [Lens1]/[Lens2]- Lataa linssin sijainnin, joka on rekisterdity Muistil- tai
painike Muisti2-kohtaan Linssin sijainti -asetuksessa.

Nimi

Toiminto

20

[Esc]-painike

Pysdyttad nykyisen toiminnon.
Siirtda takaisin edelliselle valikkotasolle, kun projektorin
valikko on nakyvissa.

@ | [Image Enh] -painike | Nayttid Kuvanparannus-nayton.

@ | [Fine/Fast]-painike Néyttda Kuvankisittely-nayton.

@ | [Aspect]-painike Niyttaa Kuvasuhde-nayton.

@ | [Blank]-painike Pyséyttad projisoinnin véliaikaisesti. Kytkeaksesi kuvan
takaisin péalle, paina tatd painiketta uudelleen.

@ | Valaisupainike Kun painat tatd painiketta, kaukosiatimen painikkeet
syttyvit noin 10 sekunniksi. Té4std on hyotya
kaukosdadinta pimedssa kaytettiessa.

@ |Kaukosditimen Léhettad kaukosdatimen signaaleja.

valositeilyalue

» Asiaan liittyvat linkit

"Kuvaldhteen valinta" s.49
"Valikkoasetusten saataminen” s.81
"Varitila" .52

"Kuvan kuvasuhde" s.50

"Kuvan koon muuttaminen zoomaus-ominaisuudella” s.47

"Kuvan tarkentaminen Linssipainikkeella" 5.48

"Kuvan kytkeminen tilapdisesti pois paaltd" s.66
"HDMI-linkki-ominaisuudet” s.64

"Testikuvan ndyttiminen" s.36

"Kehyksen interpoloinnin asettaminen” s.54

"Valoldhteen kirkkauden sddtaminen" s.55

"Saitda kuvan resoluutiota” .56

"Savyn, vérikylldisyyden ja kirkkauden sdadtdminen" s.61

"Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.67




Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Projektorin sijoittaminen"” s.16

* "Turvavaijerin asentaminen” s.19

* "Projektorin liitdinnat" s.22

* "Langallinen verkkoyhteys" s.26

* "Kaapelisuojuksen kiinnittdminen ja poistaminen” 5.28
* "Kaukosddtimen paristojen asentaminen” .30



Projektorin sijoittaminen

Voit sijoittaa projektorin miltei mille tahansa tasaiselle alustalle kuvan

A Varoitus

projisoimiseksi.

Voit asentaa projektorin myos kattokiinnitykseen jos haluat kayttia sita * Kun projektori ripustetaan kattoon, on asennettava kattoteline. Jollet asenna
kiintedstd sijainnista. Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan lisivarusteena projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.

saatava kattoteline. * Ald kdyté kattotelineen kiinnityspisteissi liimoja ruuvien 18ystymisen estamiseksi

tai kdytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyja, silld projektorin kotelo voi

murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tdma voi aiheuttaa

* Aseta projektori tukevalla, tasaiselle pinnalle tai asenna se kdyttamalla kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
yhteensopivaa kiinniketta. projektoria.

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

* Jos kattokiinnikett4 ja projektoria ei asenneta projektori voi pudota. Varmista
erityisen Epson-kiinnikkeen asennuksen jélkeen, ettd kiinnike on kiinnitetty
kaikkiin projektorin kattokiinnityspisteisiin. Varmista projektorin ja kiinnikkeen
kiinnitys my®6s vaijerilla, joka on riittdvan vahva kannattelemaan molempien
painon.

* Al4 asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu runsaalle polylle tai kosteudelle
tai paikkaan, jossa se altistuu savulle tai hoyrylle. Muuten se voi aiheuttaa
tulipalon tai sdhkoiskun. Projektorin kotelo voi myds heiketi ja vahingoittua,

mika voi saada projektorin putoaman kiinnikkeesta.

Esimerkkejd ymparistoisti, jotka voivat aiheuttaa projektorin putoamisen

* Jatd projektorin ymparille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dldka aseta kotelon heikentymisen johdosta

sitd minkaén sellaisen péalle tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot. ¢ Sijainnit, joiden ilmassa on runsaasti savua tai hiukkasia, kuten tehtaat tai
. - N . P . keitti6t
* Aseta projektori niin, ettd se on kohtisuorassa nayttoon nahden, ei kulmassa.
* Sijainnit, joissa on syttyvia liuottimia tai kemikaaleja, kuten tehtaat tai
laboratoriot

* Sijainnit, joissa projektori voi altistua pesuaineille tai kemikaaleille, kuten
tehtaat tai keittiot

* Sijainnit, joissa kdytetdan usein aromaattisia 6ljyjd, kuten rentoutumistilat

* Lahelld laitteita, jotka tuottavat runsaasti savua, hiukkasia tai vaahtoa erilaisissa
tapahtumissa




Projektorin sijoittaminen

A\ Varoitus

* Al peité projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetéin,
sisdinen ldmpétila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

* Ala kéytd tai siilytd projektoria paikoissa, joissa se voi altistua polylle tai
lialle. Muuten projisoidun kuvan laatu voi heiketa. Jos linssi tai ilmansuodatin
polyyntyy, seurauksena voi olla toimintahirio tai tulipalo.

* Ald asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

* Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kyt sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjaristyksen aikana, ja ehkaistdksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdi oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

* Al4 asenna sijainteihin, joissa voi ilmetd suolavahinko, tai sijainteihin, joissa
projektori voi altistua syovyttaville kaasuille, kuten kuumien ldhteiden rikkikaasu.

Muuten sy6pyminen voi aiheuttaa projektorin putoamisen. Se voi aiheuttaa
projektorissa myds toimintahdirion.

Huomaa

* Jos kéytdt projektoria yli 1500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Paalld
projektorin Asennus-valikossa varmistaaksesi, ettd projektorin sisdinen limpétila
tullee saddellyksi oikein.

* Ald aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, pélylle
tai tupakansavulle tai paikkoihin, joissa siithen voi pdasta tulipalojen aiheuttamaa
savua.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Huomautuksia kuljetuksesta" s.17

* "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat"s.17
* "Projisointietdisyys" s.18

Huomautuksia kuljetuksesta

Projektorin sisdlld on useita lasiosia ja tarkkuuskomponentteja. Kuljetuksen
aikaisista iskuista johtuvien vahinkojen vilttamiseksi, késittele projektoria
seuraavasti.

Irrota kaikki projektoriin liitetyt laitteet.

Keskiti linssisin sijainti [Lens]-painikkeella. Jos kuljetat projektoria niin, ettei
linssid ole keskitetty, linssinsiirtomekanismi voi vahingoittua.

Varmista, ettd linssin suljin on suljettu.

Kun projektoria kuljetetaan pitkia matkoja tai lahtoselvitettynd
matkatavarana, pakkaa se kestdvddn laatikkoon ympari pehmustettuna ja
merkitse laatikko "Sarkyvéaa"-merkinnalla.

Kun projektori lahetetddn korjattavaksi, pakkaa se alkuperdiseen
pakkausmateriaaliinsa, mikali mahdollista. Tai kdytéd vastaavia materiaaleja
projektori ympari pehmustettuna. Merkitse laatikko "Fragile" (Sarkyva)
-merkinnalla.

Epson ei ota vastuuta mistddn kuljetuksenaikaisista vahingoista.

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:
Etu/Taka



Projektorin sijoittaminen

3 l:'\v

» Asiaan liittyvat linkit
* "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.136

Valitse oikea, kdytetyn asennusmenetelmdn mukainen Projisointi-valinta
projektorin Asennus-valikossa. Jos on tarpeen, kytke Védrd suuntapainike
-asetus paille projektorin Toiminta-valikossa.

Katto-etu/Katto-taka

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projisointitilat" s.37

Projisointietaisyys

Projektorin sijoittamisetdisyys naytostd maarittdd kuvan summittaisen koon.
Kuvan koko suurenee, mitd kauempana projektori on naytostd, mutta voi
vaihdella zoomauskertoimen, kuvasuhteen ja muiden asetusten mukaan.

Katso liitteestd lisatietoja, kuinka etdélle projektori on asetettava valkokankaasta
perustuen projisoidun kuvan kokoon.



Turvavaijerin asentaminen

Voit asentaa turvavaijerin estimdin projektorin putoamisen katosta. Kiinnitd karbiinihaka kattokiinnikkeen reikdan ja kiristd karbiinihaan

lukko.
A Varoitus

Kayta ainoastaan Epson kattokiinnityksen toimitukseen kuuluvaa vaijeria.
Turvavaijeri on kéytettdvissd valinnaisena ELPWRO1-turvavaijerisarjana.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Kiytettdessda ELPMB22-kattokiinnitystd" s.19
* "Kaytettdessa ELPMB30-kattokiinnitystd" s.20

Kaytettaessa ELPMB22-kattokiinnitysta

Voit kiinnittda projektoriin turvallisuutta lisddvéan turvavaijerin, kuten kuvassa.

Ennen kuin aloitat, varmista, ettd olet asentanut projektoriin pitavasti
ELPMB22-kattokiinnikkeen, ja ettd seuraavat nimikkeet ovat mukana

Kiinnité lankapuristin toiseen karbiinihakaan ja kiinnita sitten
turvavaijerisarjassa:

lankapuristin ruuvilla lankapuristimen kiinnityspisteeseen projektorissa.
* Turvavaijeri x 1

* Karabiinihaka x 2
* Lankapuristin x 1

* Kiinnitysruuvi (M4 x 10 mm) x 1

% Katso lisdtietoja ELPMB22:n asentamisesti kohdasta Ceiling Mount
@ ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Turvavaijerin asentaminen

B Vie turvavaijeri kattokiinnikkeen karbiinihaan l4pi ja kiinnitd molemmat Kﬁytettﬁessﬁ ELPMB30-kattokiin nitystﬁ
pédt projektorin karbiinihakaan.

Voit kiinnittaa projektoriin turvallisuutta lisddvan turvavaijerin, kuten kuvassa.

Ennen kuin aloitat, varmista, ettd olet asentanut projektoriin pitdvasti
ELPMB30-kattokiinnikkeen, ja ettd seuraavat nimikkeet ovat mukana
turvavaijerisarjassa:

* Turvavaijeri x 1
* Karbiinihaka x 2 (ELPMB30-mallissa kdytetdan vain yhta karbiinihakaa.)
* Lankapuristin x 1

* Kiinnitysruuvi (M4 x 10 mm) x 1

Katso lisitietoja ELPMB30:n asentamisesta kohdasta ELPMB30 User's
Guide.

Kiinnité lankapuristin karbiinihakaan ja kiinnita sitten lankapuristin
ruuvilla lankapuristimen kiinnityspisteeseen projektorissa.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.8



Turvavaijerin asentaminen

Vie turvavaijeri kattokiinnikkeen ldpi ja kiinnitd molemmat péat
projektorin karbiinihakaan.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.8



Projektorin liitannat

Katso ndista osista, kuinka projektori liitetdan erilaisiin projisointildhteisiin.

Huomaa

Tarkista kaikkien liitettédvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ald pakota
liitinté porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai sithen
voi tulla toimintahairié.

Katso Pikaopas luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista kaapeleista.

Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Liittiminen HDMI-videoldhteeseen" s.22

* "Tietokoneeseen liittiminen HDMI -videota varten" s.23
e "Liittiminen suoratoistomediasoittimeen" s.23

e "Liittiminen ulkoisiin laitteisiin" s.23

* "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.8

Liittaminen HDMI-videoldahteeseen

Jos videolahteessasi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla.

Huomaa

Ald kytke videolahdetta paalle ennen sen liittdmisté projektoriin. Se voi vahingoittaa
projektoria.

$ * Jos projektoriin liitettdvén laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kdyta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena

saatavaa kaapelia.
* Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston lahtosignaalin mukaan.
* Jotkin videolaitteistotyypit pystyvit ldhettdmaan erityyppisid signaaleja.

Tarkista videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta kiyttooppaasta
minka tyyppisid signaaleja voidaan lahettaa.

* Kun ldhetdt 40 Gbps -kuvia, kuten 4K 120 Hz, kiytda HDMI-kaapelia
(erittdin nopea). Jos kdytdt yhteensopimatonta kaapelia, kuvat eivit
ehkd niy oikein. Jos kuvat eivét ndy oikein, voit ehkd néyttdd ne oikein
vajhtamalla EDID-tila-asetusta projektorin Signaali-I/O-valikossa.

@ Signaali-I/O > EDID > EDID (HDMI1) > EDID-tila
@ Signaali-1/O > EDID > EDID (HDMI2) > EDID-tila

n Liita HDMI-kaapeli videolahteen HDMI-lihtéporttiin.

g Liitd toinen péad yhteen projektorin HDMI-porteista.

Jos olet liittdmassé optista HDMI-kaapelia, jossa on virransyotto-USB-
kaapeli, sinun on liitettdva kaapelin USB-virtaliitin Opt. HDMI (300mA)
-porttiin.




Projektorin liitannat

Tietokoneeseen liittaminen HDMI -videota varten

Jos tietokoneessasi on HDMI-portti, voit liittda sen projektoriin HDMI-
kaapelilla.

n Liita HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-lahtéporttiin.

Liitd toinen paa yhteen projektorin HDMI-porteista.

Jos olet liittdmassé optista HDMI-kaapelia, jossa on virransy6tto-USB-
kaapeli, sinun on liitettdvd kaapelin USB-virtaliitin Opt. HDMI (300mA)

-porttiin.

H I<-—>

HDMI™ 2 (eARC/ARC)

Liittaminen suoratoistomediasoittimeen

Voit liittdd suoratoistomediasoittimen projektorin HDMI-porttiin. Liittamalla
virransyotto-USB-kaapelin, voit syottad suoratoistomediasoittimen tarvitseman
virran projektorista.

Suoratoistomediasoittimen liitintdmenetelma ja kayttdymparisto

vaihtelevat kayttdmasi mallin mukaan. Katso listietoja
suoratoistomediasoittimen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista; muuten
se ei ehka toimi oikein.

n Liitd suoratoistomediasoitin projektorin HDMI-porttiin.

s@maY=
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HDMI™ 2 (€ARC/ARC)

a Liitd virransyotto-USB-kaapeli projektorin USB-A-porttiin.

B Liitd toinen pédd suoratoistomediasoittimeen.

T ]

T DU
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Liittaminen ulkoisiin laitteisiin

Liitd ulkoiset laitteet projektoriin ndiden lukujen ohjeiden mukaisesti.



Projektorin liitannat

» Asiaan liittyvat linkit
¢ "Liittiminen eARC/ARC-yhteensopivaan AV-jdrjestelmaén tai ulkoisiin
kajuttimiin." s.24

¢ "Liittdminen Trigger Out -porttiin” s.24

Liittaminen eARC/ARC-yhteensopivaan AV-jarjestelmaan tai
ulkoisiin kaiuttimiin.

Jos AV-jérjestelmassisi tai kaiuttimissa, kuten adnipalkki, on HDMI-portti,
voit liittdd sen projektoriin HDMI-kaapelilla (Ethernetilld) lahettadksesi audiota
néihin laitteisiin.

* Kun AV-jirjestelmé on liitetty projektoriin, aseta HDMI-linkki Paalla-
tilaan.

@ Signaali-I/O > HDMI-linkki > HDMI-linkki

* Katso luvusta Supplemental A/V Support Specification tuetuista eARC/
ARC-audiomuodoista.

n Liitda HDMI-kaapeli AV-jdrjestelmin tai kajuttimen HDMI-1dht6porttiin
(eARC/ARC-yhteensopiva).

a Liitd toinen paa projektorin HDMI2 (eARC/ARC) -porttiin.

®
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HDMI™ 2 (€ARC/ARC)

D

Tee tarvittavat asetukset liitetyssa AV-jérjestelmassé. Katso lisatietoja
laitteen asiakirjoista.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.8

Liittaminen Trigger Out -porttiin

Voit liittad projektorin ulkoisiin laitteisiin, kuten moottorikayttoisiin
valkokankaisiin, jotka tukevat liipaisinsignaalia. Kun aktiivinen, 12 V:n
(enintddn 200 mA) signaali ldhetetddn liitettyyn laitteeseen, kun projektori
kaynnistetdan.

Liitd 3,5 mm:n stereo-mini-liitinkaapeli ulkoisen laitteen liipaisinporttiin.
Katso lisatietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.



Projektorin liitannat

a Liitd toinen pad projektorin Trigger Out -porttiin.

5 12eme = =Y
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Trigger Out I I
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B Aseta ensin Trigger Out -asetus projektorin Toiminta-valikossa.



Langallinen verkkoyhteys

Voit valvoa ja ohjata verkossa olevia projektoreita. Langa | Iisten verkkoasetusten va | itsem i hen
Suorittaaksesi ndima toiminnat yhdistd projektori verkkoon ja aseta sitten

projektori ja tietokone. Ennen kuin voit projisoida verkossa, sinun on valittava projektorin
verkkoasetukset.

Jos Web Control-salasanaa ei ole asetettu, ndkyviin tulee néytto, joka

kehottaa sinua asettamaan salasanan ennen kuin voit tallentaa verkon %  Varmista, ettd olet jo liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-
asetukset. Aseta salasana nayton ohjeiden mukaisesti. porttia kayttamalla.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Yhdistiminen langalliseen verkkoon" s.26 n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
* "Langallisten verkkoasetusten valitseminen" s.26

Varien yhdenmuk.

Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti

Eraasetusalue

Kieli @ Suomi
Tiedot

Nayta tila

Yhdistaminen langalliseen verkkoon

Liitd projektori langalliseen ldhiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-
T-verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kiytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

Palauta Hallinta-asetukset

Verkko
Langallinen lahiverkko -tledot
ey . . oo e . . ki Tk
Liitd verkkokaapelin toinen pai verkkokeskittimeen, kytkimeen tai L
cpteps Palauta verkon asetukset
reitittimeen.
Muisti

Kuva

a Liitd kaapelin toinen péa projektorin LAN-porttiin.

Linssin sijainti

@@ @

Palauta muistiasetukset

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Yksiloidaksesi verkossa olevan projektorin, valitse Projektorin nimi ja
syotd enintddn 16 aakkosnumeerista merkkié pitkd nimi.




Langallinen verkkoyhteys

a Valitse Kiinted LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langall. Lahiverkko ] Return
IP-osoitteen nayttd paalla

B Mairité verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

* Jos verkkosi maarittaa osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

* Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syoti sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kyt. os. tarpeen mukaan.

Estdaksesi IP-osoitteen ndkymisen verkkotiedot-ndytossd, aseta IP-
osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.

7 Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset
ja poistuaksesi valikoista.

Jos Web Control-salasanaa ei ole asetettu, nikyviin tulee néytto,

joka kehottaa sinua asettamaan salasanan ennen kuin voit tallentaa
verkon asetukset. Aseta salasana ndyton ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
e "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" 5.96



Kaapelisuojuksen kiinnittaminen ja poistaminen

Voit kiinnittdd projektorin toimitukseen kuuluvan kaapelinsuojuksen B Aseta kaapelinsuojus projektoriin kuten kuvassa, reitittien kaapelit koloa
piilottaaksesi kiinnitetyt kaapelit nakyvista. pitkin kaapelinsuojuksen alustassa.

n Kadnni projektori ylosalaisin.

Vie kaupasta saatava kaapeliside kaapelinpidikkeen ldpi ja sido kaapelit

yhteen.

% Kiinnitd kaapelinsuojus nostamalla sitd hieman yl6s ja sitten
kallistamalla sité alas niin, ettd kaapelinsuojuksen ruuvit osuvat
projektorin reikiin.

A Huom

Ali niputa virtajohtoa muiden kaapelien kanssa. Se voi johtaa tulipaloon.



Kaapelisuojuksen kiinnittaminen ja poistaminen

a Kiristd kaapelinsuojuksen ruuvit.

Poistaaksesi kannen, 10ysdd suojuksen ruuvit ja veda suojus pois
projektorista.



Kaukos

atimen paristojen asentaminen

paristolla.

Huomaa

Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

Vaihda paristot, heti kun ne ovat lopussa. Kaukosditimessa kaytetaan

kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi, ettd
asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat rdjahtaa
tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes se
naksahtaa paikalleen.

a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta.

Hivita kaytetyt paristot paikallisten sdddosten mukaisesti.




Kaukosaatimen paristojen asentaminen

» Asiaan liittyvat linkit
* "Kaukosadtimen kaytto" s.31

Kaukosaatimen kaytto

Kaukosdddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosdatimelld projektorin vastaanottimia tdssa
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

$ * Valtad kayttamasta kaukosaddinti tiloissa, joissa on kirkas
loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kéayttad kaukosdadinta
pitkddn aikaan, poista paristot.



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kayttadksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Projektorin kdynnistaiminen" .33

* "Projektorin sammuttaminen” s.35

* "Testikuvan ndyttaiminen" s.36

* "Projisointitilat" s.37

* "Kuvan sijainnin sddtiminen kdyttdmalla Linssin siirto -toimintoa" s.39
* "Projektorin kallistuksen sddtdminen" s.41

* "Kuvan muoto" s.42

* "Kuvan koon muuttaminen zoomaus-ominaisuudella” s.47
* "Kuvan tarkentaminen Linssipainikkeella" s.48

* "Kuvaldhteen valinta" s.49

* "Kuvan kuvasuhde" .50

* "Viritila" s.52

* "Kuvan laadun sddtdminen” s.53

* "Kuvan vérin sddtaminen" s.58



Projektorin kaynnistaminen

Kéynnistd tietokone tai videolaite, jota haluat kayttad, kun olet kytkenyt %, * Kunkytket projektorin paalle ensimmaisti kertaa, nikyviin

projektorin péille. tulee ohjattu ensimmadinen asetus. Tee Tarkennus-, projisoinnin

suunta - ja kieliasetukset kayttdmalla ohjauspaneelin tai

n Liitd virtajohto projektorin virtaliitdntdén ja toinen pai seindpistorasiaan. kaukoséitimen nuoli- ja [Enter]-painikkeita.

* Projektorin valikkonayton nakyvit oletuksena mustina. Kaikki
taman kayttooppaan ohjeet on selitetty kiyttamalld valkoisia
ndyttojd. jollei toisin ole mainittu. Voit muuttaa viriteeman
Valikon viri -kohdassa projektorin Naytto-valikossa.

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa nay.

* Kytke paalle liitetty tietokone tai videolaite.

* Muuta ndyttoldhdoksi tietokone kéyttiessisi kannettavaa tietokonetta.
* Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

* Paina projektorin [Source]-painiketta.

* Paina kaukosdatimen halutun videoldhteen painiketta.

A Varoitus

Projektori siirtyy valmiustilaan. Tama ilmaisee, ettd projektori * Alé koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlihde on pialla. Se voi
vastaanottaa virtaa, mutta ei ole vield kdynnistynyt. vahingoittaa silmi ja erityisen vaarallista lapsille.

* Kun kytket projektorin palle etaalta kaukosadtimelld, varmista, ette kukaan katso
Paina projektorin virtapainiketta tai kaukosddtimen [On]-painiketta suoraan linssiin.
kytkeidksesi projektorin péalle.

* Eld esté projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos

Linssin suljin avautuu ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend, kun
projektori lampida. Kun projektori on laimmennyt, tilan merkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja palaa sinisena.

projektorista tuleva valo estetdén, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, mika voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa my®6s linssid, miké voi johtaa projektorin toimintahéirioon. Kytke
projektori pois paaltd pysayttadksesi projisoinnin.

valikossa, projektori kdaynnistyy heti, kun liitdt sen pistorasiaan. Huomaa,
ettd projektori kytkeytyy automaattisesti paille myos tilanteessa, kuten
virtakatkoksesta palautuminen.

Kun Suora kédynnistys -asetuksena on P#illd projektorin Toiminta-



Projektorin kaynnistaminen

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.93



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

sitd ei kdytetd. Valoldhteen kaytt6ikd on valitun mallin,
ymparistoolosuhteiden ja kiyton mukainen. Kirkkaus vahenee ajan
myoOta.

* Kytke projektori pois paalta kiytt6ian pidentdmiseksi, kun

Paina projektorin virtapainiketta tai kaukosddtimen [Standby]-painiketta.

Projektori ndyttdd sammutuksen vahvistusndyton.

Haluatko katkaista virran?

Kylla: Paina @ -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

a Paina projektorin virtapainiketta tai kaukosaatimen [Standby]-painiketta
uudelleen. (Jattadksesi sen péalle, paina mitd tahansa muuta painiketta.)

Valolédhde kytkeytyy pois paaltd, linssin suljin sulkeutuu ja tilan
merkkivalo sammuu.

Siirtadksesi projektoria tai asettaaksesi sen siilytykseen, varmista, ettd
kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet ja irrota sitten virtajohto.



Testikuvan nayttaminen

Voit ndyttaa testikuvaa projisoidun kuvan saatamiseksi.

Jotkut asetukset eivit ehk ole kiytettdvissé testikuvaa néytettdessa.

Sdatadksesi naitd asetuksia, projisoi kuva liitetyst laitteesta.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina kaukosadtimen [Pattern]-painiketta.

(Memory] (_Lenst ] ( Lens2 ]

(Frame Int) (RGBCMY) (_Pattern )

Voit ndyttaa testikuvan myos projektorin Asennus-valikosta.

B Valitse jokin seuraavista tiloista:

* Nayton sijainti antaa ndyttdd sisdisen kuvion tietokonetta tai
videolaitetta liittamatta.

* Virien eristiminen: R antaa niyttda projisoidun kuvan punaisen
komponentin.

* Virien eristiminen: G antaa ndyttda projisoidun kuvan vihrea
komponentin.

* Virien eristiminen: B antaa ndyttda projisoidun kuvan sinisen
komponentin.

Néiytté.‘ciksesi Virien eristaiminen -ominaisuuden, sinun on
projisoitava kuva liitetystd videolahteesta.

ﬂ Sdadé kuvaa tarpeen mukaan.

B Peruaksesi kuviondyton, paina [Pattern]-painiketta uudelleen.



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta
kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

* FEtuala (oletusasetus) antaa projisoida poydalta valkokankaan edesta.

* Etuala/katto kddntaa kattokiinnityksessa kuvan ylosalaisin.

* Taka-ala kddntda kuvan vaakasunnassa projisoitaessa lapikuultavan nayton

takaa.

* Taka-ala/katto kdantda kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa projisoitaessa
katosta lapikuultavan ndyton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" s.37
* "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.17

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylésalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnista projektori ja ndyta kuva.

Asennus
: |
Projisointi Etuala/katto
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Sammutus
Korkeapaikkatila Pois
Palauta Asennus-asetukset
Naytto
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Sanoma Paalla
Valikon vari Valkoinen
Valmiustilan vahv. Paalla
Paneelin kohdist. Pois e
Palauta Naytto-asetukset
Toiminta
Suora kaynnistys Pois
Virransaastotila Paalla (s

ﬂ Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.

[ Projisointi] Return
Etuala
+/ Etuala/katto
Taka-ala

Taka-ala/katto



Projisointitilat

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kuvan sijainnin s

ataminen kayttamalla Linssin siirto -toimintoa

Jos et voi asentaa projektoria suoraan niyton eteen, voit sddtdd projisoidun

kuvan sijaintia kdyttamalla linssinsiirto-ominaisuutta.

n Kaynnista projektori ja ndyta kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Lens]-painiketta.

Menu

= U

Paina [Lens]-painiketta toistuvasti, kunnes Sddda linssin siirto on

nékyvissd naytolla.

B
® ()
3>

L] |

Volume

[

’ Lens H

Color
Mode

)

Image
Enh

l

/\

A2

N

Kéyti tarpeen mukaan ohjauspaneelin tai kaukosaatimen nuolipainikkeita
kuvan sijainnin sddtdmiseen.

H

o

) Maksimi vaakasuunta (V x 47 %)
@ Maksimi pystysuunta (P x 96 %)
@ ¥ kuvan pystykorkeudesta

@ % kuvan vaakaleveydestd

Et voi siirtdd kuvaa sekd vaaka- ettd pysty-maksimiarvoihin.

B Kun olet valmis, paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Esc]-painiketta.



Kuvan sijainnin s

ataminen kayttamalla Linssin siirto -toimintoa

A Huom

* Kun kuljetat projektoria, aseta linssin sijainti keskelle. Jos kuljetat projektoria niin,
ettei linssid ole keskitetty, linssinsiirtomekanismi voi vahingoittua.

* Ala vie sormiasi projektorin linssin liikkuviin osiin. Muuten seurauksena voi olla
vamma.

@ * Kun sdadat kuvan korkeutta, sijoita kuva alemmaksi, kuin misséd haluat
sen olevan, ja nosta sitd sitten ylospdin. Tama estdd kuvaa siirtymasté
alaspdin saadon jalkeen.
* Kuva on selkeimmilldén, kun linssi on kotiasennossa.

* Siirtadksesi linssin kotiasentoon, Pid4 ohjauspaneelin tai
kaukosaitimen [Lens]-painiketta painettuna kolme sekuntia.



ataminen

Projektorin kallistuksen s

Jos projisoitu kuva on kallistunut vaakasuunnassa (projisoidun kuvan vasen ja
oikea reuna ovat eri korkeudella), kun projektori on asetettu poydalle tai muulle
tasaiselle pinnalle, sdddd etujalkaa niin, ettd molemmat reunat ovat samalla
tasolla.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

g Jos kuva on kallellaan, kierra etujalkoja sdatadksesi niiden korkeutta.

—> e

I I

<
50507

ao =

= ———
0o >0 0o >0

@ Nosta etujalkaa
@ Laske etujalkaa

Voit sddtdd sijaintia enintddn noin 3 astetta.

Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on sdadettava.

» Asiaan liittyvait linkit
¢ "Kuvan muoto" s.42



Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla projektorin

suoraan ndyton keskikohdan eteen ja pitimalla sen vaakasuorassa. Jos asetat
projektorin kulmaan naytt66n nahden tai kallistat sitd ylos tai alas tai vinoon
sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi. Asennus
Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa sadtda projektorin asennussijainti i
oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi. el Etikia/hatto
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
. P, Sammut
» Asiaan liittyvat linkit : k'“” “_ik : e
. . . . " orkeapaikkatila Qls
¢ "Kuvan muodon korjaaminen V/P-trapetsikorjauksella” s.42
" 8 . . L. " Palauta Asennus-asetukset
* "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.43 .
I . . . . " ayto
* "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” s.45 — : =
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Sanoma Paalla
Kuvan muodon korjaaminen V/P-trapetsikorjauksella Vallon v Vakoinen
Valmiustilan vahv. Paalla
Voit kiyttad projektorin V/P-trapetsikorj-asetusta sivuiltaan epétasaisesti FANREAN DN 2hi i
nelikulmaisen kuvan muodon korjaamiseen. Palauta Nayud-asetukset
Toiminta
Suora kaynnistys Pois
Virransadstotila Paalla 5

> -

ﬂ Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

. eometrinen korjaus nakyy naytolla
=

Valitse V/P-trapetsikorj ja paina [Enter]. Valitse sitten Kylld ja paina
[Enter], jos on tarpeen.

Nékyviin tulee V/P-trapetsikorj-saatonaytto:

% * Etvoiyhdistelld muita korjausmenetelmii.
[ Trapetsi]

Pystytrapetsi
n Kaynnista projektori ja nayta kuva. Vaakatrapetsi

Voit korjata kuvaa 30° oikealle, vasemmalle, ylos tai alas.




Kuvan muoto

Kéyta projektorin tai kaukosaatimen nuolipainikkeita valitaksesi pysty-
tai vaakatrapetsikorjauksen valilla ja sdatadksesi kuvan muotoa tarpeen
mukaan.

* Pystytrapetsi

Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.

Voit kéyttdd myos aiemmin kiytettyd Geometrinen korjaus

-ndyttod painamalla ohjauspaneelin yldnuolipainikkeita.

Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner
-toiminnolla

Voit kiyttaa projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

n Kéynnistd projektori ja ndytd kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Toiminta

Hallinta

Asennus

Projisointi Etuala/katto
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Sammutus
Korkeapaikkatila Pois
Palauta Asennus-asetukset
Naytto
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Sanoma Paalla
Valikon vari Valkoinen
Valmiustilan vahv. Paalla
Paneelin kohdist. Pois e
Palauta Naytto-asetukset
Toiminta
Suora kaynnistys Pois
Virransaastotila Paalla (s



Kuvan muoto

a Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

Geometrinen korjaus nikyy naytolla.

[ Geometrinen korjaus ] Return

v V/P-trapetsikorj

Quick Corner

Pistekorjaus

Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Valitse sitten
Kyll4 ja paina [Enter], jos on tarpeen.

Niet aluevalintandyton.

Valitse nuolipainikkeilla kuvan saddettava alue. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

[ Quick Corner]

[Esc] Nollaa pitamalla alhaalla 2
sekuntia

%  Nollataksesi Quick Corner -asetukset, pidi [Esc]-painiketta
painettuna noin 2 sekuntia, kun aluevalintandytt6 on nakyvissd, ja

valitse sitten Kylla.

Paina nuolipainikkeita sddtadksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].

% Jos ndet timén ndyton, et voi sddtda muotoa pitemmalle harmaan
kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[ Quick Corner ]

A

B Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sddda jéljelld olevat kulmat.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Geometrinen korjaus -asetus on nyt asetettu Quick Corner -tilaan projektorin
Asennus-valikossa.

Kun seuraavan kerran painat ohjauspaneelin nuolipainikkeita, aluevalintandytt6
tulee nakyviin.



Kuvan muoto

Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella

Voit kéyttaa projektorin Pistekorjaus-asetusta kuvan muodon hienosdatoon
kuvan osissa. Kuva on jaettu ristikoksi, mika antaa siirtaa ristikon
leikkauspisteitd vadaristyman korjaamiseksi.

Y

2,

» ->

n Kaynnista projektori ja ndytd kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Asennus
o
Projisointi Etuala/katto
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Sammutus
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Sanoma Paalla
Valikon vari Valkoinen
Valmiustilan vahv. Paalla
Paneelin kohdist. Pois e

Palauta Naytto-asetukset

Toiminta
Suora kaynnistys Pois
Virransadstotila Paalla 5

ﬂ Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].
Geometrinen korjaus nikyy naytolla.

[ Geometrinen korjaus] Return

v' V/P-trapetsikorj

Quick Corner

Pistekorjaus



Kuvan muoto

Valitse Pistekorjaus ja paina [Enter]. Valitse sitten Kylld ja paina [Enter], g Siirrd korjattava piste nuolipainikkeilla ja paina sitten [Enter].

jos on tarpeen.
/

B Valitse Pistekorjaus ja paina [Enter].

[ Pistekorjaus ] Return -

VWQ

Quick Corner
Pistekorjaus H—
Palauta
Valitse hienosdatadksesi Quick Corner kuvan muodon ja
koon summittaiseksi korjaamiseksi ja valitse sitten Pistekorjaus g Kéyta nuolipainiketta vairistyman korjaamiseen tarpeen mukaan.

sdataaksesi ne tarkasti.

Valitse pisteen numero paina [Enter]. —— =) *

Naet projisoidussa kuvassa ristikon: ‘

Jos haluat muuttaa ristikon vérid ndkyvyyden parantamiseksi, paina
[Esc], valitse sitten eri Kuvion véri -asetus Pistekorjaus-valikossa. Korjataksesi mahdollisesti jéljelle jadneet pisteet, paina [Esc] palataksesi

edelliseen ndyttoon ja toista vaiheet 8 ja 9.

m Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

@, * Nollataksesi Pistekorjaus-asetukset alkuperaisiin kohtiinsa, valitse
Palauta Pistekorjaus-naytossa.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.43



Kuvan koon muuttaminen zoomaus-ominaisuudella

Voit sddtad projisoidun kuvan kokoa kayttamalla zoomaus-ominaisuutta.

4—»‘

n Kaynnista projektori ja ndyta kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosiatimen [Lens]-painiketta.

Menu @ Esc ll—:_DMkll lVqumel lVoIimel
in —

@ @ B = (=)

A

72 AN

Paina [Lens]-painiketta toistuvasti, kunnes Sdddd zoomaus on nakyvissa
naytolla.

Pidid ohjauspaneelin tai kaukosddtimen vasenta tai oikeaa nuolipainiketta
painettuna muuttaaksesi kuvan kokoa.

B Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.



Kuvan tarkentaminen Linssipainikkeella

Voit sddtad projisoidun kuvan teravyyttd kayttamalla tarkennus-ominaisuutta.

)

n Kiynnistd projektori ja ndytd kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosadtimen [Lens]-painiketta.

Menu @ Esc l HLpMkl l lVqumel lvmimel
1N _

@ @ [tens }{ e J{ %]
I

/N TN

Paina [Lens]-painiketta toistuvasti, kunnes Sdddd tarkennus on nakyvissa
naytolla.

Pidé ohjauspaneelin tai kaukosaatimen vasenta tai oikeaa nuolipainiketta
painettuna tarkentaaksesi kuvaa.

B Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.



Kuvaldahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paalle.

Videokuvaldhteitd kdytettdessd, aseta sisddan DVD- tai
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta.

B Tee jokin seuraavista:

* Paina kaukosdatimen [Source] -painiketta, kunnes valitset haluamasi
lahteen.

* Paina kaukosditimen halutun ldhteen painiketta.

fOn Standby §
©

Source
(HDMI1]) (HDMI2] | ( Aspect ]

(information) (Light output] ~(Fine / Fast)




Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttda kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla.
Normaalisti videoldhteen tulosignaali maarad kuvan kuvasuhteen. Voit
kuitenkin muuttaa maarittyjen kuvien kuvasuhdetta nayttéruutuun sopivaksi.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Kuvasuhteen muuttaminen" s.50
* "Kaytettdvissd olevat kuvasuhteet” .50

Kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa naytetyn kuvan kuvasuhdetta.
n Kytke projektori paille ja kytke kaytettavaan kuvaldhteeseen.

a Paina kaukosddtimen [Aspect]-painiketta.

fOn Standby §
®©

Source
(HDMI1) (HDMI2] | ((Aspect )

(information) (Light output]  (Fine / Fast]

Luettelo kaytettdvissd olevista kuvasuhteista tulee nakyviin.

[ Kuvasuhde ] Return
Taysi
Zoomaus

Anamorf. kuva

Vaakalitistys

B Valitse kuvasuhde, jota haluat kayttaa tulosignaaleillasi ja paina [Enter].

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Kéytettavissd oleva kuvasuhdeasetus vaihtelee tulosignaalin mukaan.

Kaytettavissa olevat kuvasuhteet

Voit valita seuraavat kuvasuhteen kuvaldhteesi tulosignaalin mukaan.

* Huomaa, etté projektorin kuvasuhdetoiminnon kéytto projisoidun

kuvan pienentamiseen, suurentamiseen tai jakamiseen kaupalliseen
tarkoitukseen tai julkiseen katseluun voi rikkoa kyseisen kuvan
tekijanoikeuksien haltijan oikeuksia tekijanoikeuslain perusteella.

Kuvasuhde Kuvaus

Automaattinen Asettaa automaattisesti kuvasuhteen tulosignaalin
mukaan.




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde Kuvaus

Taysi Nayttad kuvat kayttden projisointialuetta
kokonaisuudessaan, mutta ei sdilytd kuvasuhdetta.

Zoomaus Naéyttad kuvia kayttden koko projisointialueen leveyttd
ja sdilyttad kuvan kuvasuhteen.

Anamorf. kuva Niyttad kuvia, joiden kuvasuhde on 2,40:1,
kaytettdessd kaupoista saatavaa anamorfista linssid.
Aseta Yliskannaus-asetus projektorin Signaali-1/O-
valikossa Pois-tilaan, muuten kuva ei ndy oikein.

Vaakalitistys Niyttad kuvia kiyttamalld projisointialueen tayttd
leveyttd kiytettdessd kaupoista saatavaa anamorfista
linssid.




Projektorissa on kaytettavissa eri véritiloja optimaalisen kirkkauden, kontrastin
ja varin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistoissa ja eri kuvatyypeilld. Voit
valita tilan, joka on mairitetty vastaamaan kuvaa ja ymparisto, tai kokeilla
kaytettdvissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Viritilan muuttaminen" s.52
* "Kaytettdvissd olevat varitilat" s.52

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosdatimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori paille ja kytke kaytettavaan kuvaldhteeseen.

Paina kaukosddtimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila
-tilaa.

HDMI
Link

Volume

Volume
+

Color Image
’ Lens Mode Enh

A2

Luettelo kaytettdvissd olevistaViritila tulee nakyviin.

[ Varitila ]

Return

Eloisa
Elokuva

Luonnollinen

B Paina nuolipainikkeita valitaksesi varitila-asetuksen ja paina [Enter].

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Voit asettaa Viritila-asetuksen myos projektorin Kuva-valikossa.

Kaytettavissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kiyttdmaan naitd varitiloja kdyttdmasi tuloldhteen

mukaan:
Viritila Kuvaus
Dynaaminen Tama on kirkkain tila. Paras kirkkauden priorisointiin.
Eloisa Paras kirkasvarisista sisalloista nauttimiseen.
Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisilloistd nauttimiseen.
Luonnollinen Paras kuvan virin saatdmiseen.




ataminen

Kuvan laadun s

Voit hienosditad projisoitujen kuvien laadun eri osa-alueita.

» Asiaan liittyvat linkit

¢ "Terdvyyden sddtiminen" s.53

* "Kehyksen interpoloinnin asettaminen" s.54

* "Valoldhteen kirkkauden sddtdminen" s.55

* "Automaattisen luminanssin saadon kytkeminen paalle" s.55
¢ "Sdatad kuvan resoluutiota” s.56

Terdvyyden sddtaminen

Voit sddtda kuvan ddriviivaa kayttamalld Terdvyys-asetusta.

n Kytke projektori paille ja kytke kaytettavaan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50
Toiminta ey 2
Teravyys
EEUIIE]
Valkotasapaino
Kehyksen interpol. Pois
Dynaaminen kontrasti Pais
Lomituksen poisto Pais
Kuvanparannus

Nakym. mukaut. Gamma

Gamma 0
RGBCMY
Palauta oletuksiin
Lahde HDMIN
Kuvasuhde Automaattinen

Palauta nletuksiin

a Valitse Terdvyys ja valitse jokin seuraavista:

Standardi: parantaa koko kuvan dériviivoja; siatdd my6s Ohuen viivan
terdv. - ja Paksun viivan teriv. -asetuksia (Oletuksina 5).

Ohuen viivan terdv.: parantaa yksityiskohtia, kuten hiuksia ja
vaatetuksen kuvioita.

Paksun viivan terdv.: parantaa taustoja ja suurempia elementteja.



ataminen

Kuvan laadun s

B Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta sadtaaksesi kuvan teravyyden.

[TEF&VWS ] Return
Standardi 7 4 - 2
Ohuen viivan terav. 7 -

Paksun viivan terav. i =

Korkeammat arvot tekevit kuvasta terdvimmaén ja matalammat
pehmedmman.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Kehyksen interpoloinnin asettaminen

Voit kéyttaa projektorin Kehyksen interpol. -ominaisuutta nopeasti liilkkuvan
videon tasoittamiseen vertaamalla perakkaisid kuvia ja liittdmalla valikuvan
niiden viliin.

Kehyksen interpol. on kéytettavissd, kun:
* Kuvankisittely on asetettu Hieno-tilaan.

* Kuvankisittely asetuksena on Autom. (ALLM) ja nykyinen tuloldhde ei ole
ALLM:n mukainen.

@ Signaali-1/O > Kuvankisittely
* 4K 100/120 Hz:n signaaleja ei syoteta.

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettdvaan kuvaldhteeseen.

a Paina kaukosadtimen [Frame Int] -painiketta.
Vo N

S

(Memory] [ Lens1 ) ( Lens2 ]

(FrameInt) (RGBCMY] [ Pattern |

B Valitse interpoloinnin taso ja paina [Enter].

[ Kehyksen interpol. ] Return

v Pois
Matala
Normaali

Korkea

ﬂ Kun olet valmis, paina [Frame Int] -painiketta.

* Jos tuloksena olevassa kuvassa on kohinaa, kytke Kehyksen interpol.

-asetus pois paalta.

* Voit asettaa Kehyksen interpol. -asetuksen myds projektorin Kuva-
valikossa.



Kuvan laadun saataminen

Valoldhteen kirkkauden saataminen Automaattisen luminanssin saadon kytkeminen paalle
Voit sddtda projektorin valonldhteen kirkkautta. Voit kytked Dynaaminen kontrasti paélle kuvan luminanssin optimoimiseksi
automaattisesti. Tama parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi sisallon
n Kytke projektori paalle ja kytke kéytettdvadn kuvaldhteeseen. kirkkauteen.
a Paina kaukosadtimen [Light Output] -painiketta. n Kytke projektori paille ja kytke kiytettividn kuvaldhteeseen.
fOn Standby a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.
@ @ . B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Source et AR
(D ()
(information) ~ (Light output) (Fine / Fast) Kirkkaus 50
Kontrasti 50
& Varikyllaisyys 50
B Kéayté vasenta ja oikeaa nuolipainiketta valitaksesi kirkkauden. Tolminta Mtz 2
- Teravyys
HaNG Valkotasapaino
[Kuval] Return Kehyksen interpol. Pais
Dynaaminen kontrasti Pais
Valolahto 100% L 4 =———— p H Lomituksen poisto Pois
ECO Normaan Kuvanpal'annus
Nakym. mukaut, Gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista. Palauta oletuksiin
Lahde HDMIT
Kuvasuhde Automaattinen

Palauta nletuksiin

Voit asettaa Valoldhto -asetuksen myds projektorin Kuva-valikossa.

a Valitse Dynaaminen kontrasti ja paina [Enter].

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

* Normaali vakiokirkkauden sadtamiseen.



ataminen

Kuvan laadun s

* Nopea kirkkauden sdatamiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

[ Dynaaminen kontrasti ] Return

Nopea

Normaali

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Saataa kuvan resoluutiota

Voit sddtaa kuvan resoluutiota tuottaaksesi selkedn kuvan, jossa on voimakas
tekstuurin ja materiaalin tuntu.

Kohinasalpa ja MPEG-kohinanvaimennus ovat kéytettdvissé, kun:
* Kuvankisittely on asetettu Hieno-tilaan.

* Kuvankisittely asetuksena on Autom. (ALLM) ja nykyinen tuloldhde
ei ole ALLM:n mukainen.

@ Signaali-1/O > Kuvankisittely

n Kytke projektori paille ja kytke kéytettavaan kuvaldhteeseen.

a Paina kaukosdatimen [Image Enh] -painiketta.

Volume

‘ HDMI
Link

Volume
+

Color
[ Lens H Mode

H

Image
Enh

|

A2

B Valitse Kuvan esiasetustilat ja paina [Enter].

[ Kuvanparannus ]

Kuvan esiasetustilat

Return



ataminen

Kuvan laadun s

a Valitse esiasetusvalinta ja paina [Enter]. a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

[ Kuvan esiasetustilat ] Return Voit asettaa Kuvanparannus-asetuksen myos projektorin Kuva-valikossa.

Esiasetus 1
Esiasetus 2
Esiasetus 3
Esiasetus 4

Esiasetus 5

Seuraavia esiasetusvalintaan tallennettuja asetuksia kdytetddn kuvassa.

* Kohinasalpa

MPEG-kohinanvaimennus
* Super-resolution

* Autom. kontrastin parannus

B Saada asetukset projektorin Kuva -valikossa yksildllisesti, jos on
vilttimatonta.

* Vihentédksesi kuvan vilkkumista, sidda Kohinasalpa-asetusta.

* Vihentadksesi kohinaa tai artefakteja MPEG-videossa, siddd MPEG-
kohinanvaimennus -asetusta.

* Viahentddksesi sumeutta matalan resoluution kuvia projisoitaessa, saada
Super-resoluutio-asetusta.

* Luodaksesi selkedmman ja terdvimman kuvan sdatamalla kontrastin
automaattisesti, siddd Autom. kontrastin parannus -asetusta.

Asetusarvot esiasetusvalinnassa korvataan.



Kuvan varin saat

Voit hienosditéa eri tavoin, kuinka vireja naytetdan projisoiduissa kuvissa.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Viarilampotilan saat6" s.58

* "RGB-poikkeaman ja vahvistuksen sddtdminen" s.59

* "Gamman sdito" s.59

* "Savyn, vdrikylldisyyden ja kirkkauden sddtdminen" s.61

Varilampotilan saato

Voit asettaa virin yleisen sdvyn saatamalld Varilampaotila -asetusta, jos kuva on
liian sinertéva tai punertava.

n Kytke projektori paalle ja kytke kéytettavaan kuvaldhteeseen.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50
Toiminta ey 2
Teravyys
EEUIIE]
Valkotasapaino
Kehyksen interpol. Pois
Dynaaminen kontrasti Pais
Lomituksen poisto Pais
Kuvanparannus

Nakym. mukaut. Gamma

Gamma 0
RGBCMY
Palauta oletuksiin
Lahde HDMIN
Kuvasuhde Automaattinen

Palauta nletuksiin
a Valitse Valkotasapaino > Virilimpétila ja paina [Enter].
B Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta sadtdaksesi kuvan varisavyn.

[ Valkotasapaino ] Return

Varilampaétila

Korkeammat arvot savyttavat kuvaa siniseksi ja matalammat punaiseksi.

% Lampétila-alue on 3 200 - 10 000 K (Luonnollinen-viritilassa) tai 0
- 13 (muissa véritiloissa).



Kuvan varin saat

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista. Tee seuraavaa tarpeen mukaan kullekin vérille R (punainen), G (vihred) ja
B (sininen):

 Saatadksesi kirkkaita tai tummia alueita, saada Siirtymai-asetusta.
RGB-poikkeaman ja vahvistuksen saataminen .

Sadtiaaksesi kirkkaiden alueiden kirkkautta, saada Vahvistus-asetusta.

Voit sadtda kirkkaita tai tummia alueita sadtdmalla Siirtyma- ja Vahvistus-

asetuksia kuvan yksittiisilli vireilla. [ Mukautetty] SEGH
. PR . s " Siirtyma R 50 4 | 2
n Kytke projektori palle ja kytke kéytettdvadn kuvaldhteeseen. :
Siirtyma G 50 ———
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta. =itiia b o0
Vahvistus R 50 _—
B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Vahvistus G 50 —
Vahvistus B 50 —
Kuva
i i Korkeammat arvot sdvyttavat kuvaa kirkkaammaksi ja matalammat
it it tummemmaksi
Varikyllaisyys 50 ’
Varisavy 50 * Siirtymi-asetuksessa tummien alueiden varjostus esitetddn
Teravyys eloisammin, kun valitset korkeamman arvon. Kun valitset matalan
Valkotasapaino arvon, kuva ndyttaa tayteldisemmaltd, mutta tummempien alueiden
Reylseninterpo. Lok varjostusta on vaikeampi erottaa.
Dynaaminen kontrasti Pais
EATRUIGER polsto e * Vahvistus-asetuksella kirkkaista alueista tulee kirkkaampia ja varjostus
K vanpaeinGs menetetddn, kun valitset korkean arvon. Kun valitset matalan sinisen
Nakym. mukaut, Gamma 5 arvon, kirkkaiden alueiden varjostus esitetddn eloisammin.
Gamma 0
HOREMY G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
Palauta oletuksiin
Lahde HDMI1
Kuvasuhde Automaattinen
Palauta aletuksiin Gamman saato
a Valitse Valkotasapaino > Mukautettu ja paina [Enter]. \{(iunko'r.]a:[a projisoidun kuvan vérien eroja, jotka ilmenevit eri lahteiden vililla,
saatamalla Gamma-asetusta.



Kuvan varin saat

%  Optimoidaksesi varisivyn nakymén mukaiseksi ja saadaksesi eloisamman B Valitse ja saadd korjausarvo.
$ kuvan, korjaa kuva sadtdmalla Nakym. mukaut. Gamma -asetusta.
[Gamma ] Return
n Kytke projektori paille ja kytke kaytettavaan kuvaldhteeseen. 2

-
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. //
=1
)

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Mukautettu
Kuva Palauta

Kirkkaus 50

Kontrasti 50 Kun valitset pienemmén arvon, voit vihentdd kuvan yleista kirkkautta
Varikyllalsyys =0 tehdédksesi kuvasta teravimman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien

Toiminta ey 2 tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden
Hallinta D virikylldisyys voi heiketd.

Valkotasapaino

Kehyksen interpol. Pois

Dynaaminen kontrasti Pais |

Lomituksen poisto Pois

Kuvanparannus

Nakym. mukaut, Gamma 5 o~

Gamma 0 f .

RGBCMY p |

Palauta oletuksiin / ol ' | .-//_-
Lahde HDMI1 / 174 A

Kuvasuhde Automaattinen // V'd & | l

Palauta oletuksiin il V4 |

m=ammgl | ] |

a Valitse Gamma ja paina [Enter].

a Jos haluat tehdé hienompia sditojé, valitse Mukautettu ja paina [Enter].



Kuvan varin saat

Paina vasen- tai oikea-nuolipainiketta valitaksesi sdddettavan vérisdvyn a Paina kaukosdatimen [RGBCMY]-painiketta.

gammasédatokaaviossa. Paina sitten yld- tai alanuolta sddtdaksesi arvoa ja w

paina [Enter].
(Memory) (Lenst ) ( Lens2 )

[Gamma]

Vilkkuva alue on saatokohde.

[FrameInt] [RGBCMY] ( Pattern |

B Valitse sdddettava viri ja paina [Enter].

[ RGBCMY ] Return
Savy Kyllaisyys Kirkkaus
G S e : ) S ——
B S — SOE——s S —
© 50N — o) —— S0 ——
M 50 =— 50 m— 50—
Y, 50— 50 — 50 s—

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

v e e ves . " T Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:
Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen

e Saitadksesi yleistd varisdvyd, sinertdvaa - vihertdvéad - punertavaa, saada

Voit sditdd Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittiisille kuvan vireille. Sdvy-asetusta.
* Saatadksesi vdrin yleistd eloisuutta, sdada Kylldisyys-asetusta.

n Kytke projektori pdlle ja kytke kiytettaviin kuvaldhteeseen. * Sddtadksesi varin yleistd kirkkautta, sadda Kirkkaus-asetusta.



Kuvan varin saat:

[R] Return
Savy 50 M 4 [
Kylldisyys 50 —_
Kirkkaus 50 ——

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Voit asettaa RGBCMY -asetuksen myds projektorin Kuva-valikossa.



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kayttadksesi projektorin sddtéominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

* "HDMI-linkki-ominaisuudet" s.64

* "Kuvan kytkeminen tilapiisesti pois padltd" s.66

* "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.67
* "Kehittyneiden kuvan sdatominaisuuksien kdyttaminen" .69

* "Projektorin suojausominaisuudet” 5.72



HDMI-linkki-ominaisuudet

HDMI-porttiin, voit kiyttaa projektorin kaukosiadinta linkitetyn laitteen Piilli projektorin Signaali-1/0 -valikossa.
madrittyjen toimintojen ohjaamiseen. @ Signaali-1/O > HDMI-linkki > HDMI-linkki

Esimerkki: Projektori, audio/video-jirjestelma ja multi-mediasoitinyhteys o St e e My ke, R Hea kit

toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
(F ) o——cfI] ’ () o——c{ I3 \ - : . : I - - U
) S5 ¢ Jotkut liitetyt laitteen tai kyseisten laitteiden toiminnot eivit ehka toimi
HDMI . HDMI J vt A

oikein, vaikka ne olisivat HDMI CEC -standardin mukaisia. Katso
lisatietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

] » Kiyta HDMI-standardia tukevaa kaapelia.
* Edellyttéen, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen, voit

kayttada HDMI-linkki-ominaisuuksia, vaikka vilissa oleva audio/video-

jarjestelma ei ole HDMI CEC -standardin mukainen. n Paina kaukoséatimen [HDMI Link] -painiketta.
* Enintddan 3 HDMI CEC standardin mukaista multi-mediasoitinta
voidaan liittdd samanaikaisesti. { HD!\l/I(I Vo= (Voo
Lin -
» Asiaan liittyvat linkit
* "Liitettyjen laitteiden kiiytté HDMI-linkki-ominaisuuksia kiyttimalls" s.64 | Lens [{ Soor | "pace
Liitettyjen laitteiden kaytté HDMI-linkki- 7~ O\

ominaisuuksia kayttamalla
a Varmista, etta HDMI-linkki on asetettu Paille.
Voit valita liitetyn laitteen, joka on HDMI-linkki-toiminnon kéytettavissi ja

ohjata valittua laitetta kdyttamalla HDMI-linkki-ominaisuuksia. B Valitse Laiteyhteydet ja paina [Enter]
[ HDMI-linkki ] Return
Laiteyhteydet
HDMI-linkki Paalla A~
Kaynnistyslinkki Kaksisuuntainen

Virrankatk.-linkki Pois



HDMI-linkki-ominaisuudet

» Asiaan liittyvat linkit

Valitse laite, jota haluat ohjata, ja josta haluat projisoida kuvia, ja paina * "Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/O-valikko" s.88

[Enter].

* Linkitetty laite on ilmaistu siniselld merkilla.

* Laitteen nimi jatetddn tyhjéksi, jos sitd ei tavoiteta.

B Paina [Esc] valitaksesi HDMI-linkki-valinnat tarpeen mukaan.

* Kaynnistyslinkki antaa ohjata, mitd tapahtuu, kun kytket projektorin
tai linkitetyn laitteen paille.

* Valitse PJ -> Laite tai Kaksisuuntainen kytkedksesi linkitetyn

laitteen péalle, kun projektori kytketdan paille.

* Valitse Laite -> PJ tai Kaksisuuntainen kytkeaksesi
projektorin paille, kun linkitetty laite kytketddn paalle.

* Virrankatk.-linkki antaa ohjata, kytketdanko linkitetyt laitteet pois
paaltd, kun projektori kytketddn pois paalta.

$ * Virrankatk.-linkki toimii vain, kun liitetyn laitteen CEC-
virtalinkkitoiminto on otettu kayttoon.

* Huomaa, ettd liitetyn laitteen tilan mukaan (esimerkiksi, jos se
tallentaa), laitetta ei ehké voi kytked pois paalta.

B Paina [HDMI Link] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Voit kayttdad projektorin kaukosdadinta linkitetyn laitteen ohjaamiseen, kuten
toisto, pysdytys tai ddnenvoimakkuuden sddtiminen.

Voit asettaa HDMI-linkki -asetuksen my6s projektorin Signaali-1/O-

valikossa.



Kuvan kytkeminen tilapaisesti pois paalta

Voit kytked projisoidun kuvan tilapdisesti pois paalta.

g

Paina kaukosddtimen [Blank]-painiketta pyséyttadksesi projisoinnin
viliaikaisesti.

fOn Standby §
©

Source
(HDMI1) (HDMI2]|( Aspect ]

(information) (Light output]  (Fine / Fast]

a Kytkedksesi kuvan takaisin paille, paina [Blank]-painiketta uudelleen.

%  Kaikki videotoiminnat kuitenkin jatkuvat, joten ei voi jatkaa projisointia
kohdasta, johon pyséytit sen.



Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto

Voit tallentaa mukautettuja asetuksia ja en jalkeen valita tallennetut asetukset,
kun haluat kayttaa niita.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

g Paina kaukosadtimen [Memory]-painiketta.

(Memory) ( Lenst ] ( Lens2 ]

(FrameInt) (RGBCMY) ( Pattern )

Muisti-valikko tulee nakyviin.

Varien yhdenmuk.
Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti
Eraasetusalue

Kieli @ Suomi

Tiedot

Nayta tila

Toiminta

Palauta Hallinta-asetukset

Verkko
Langallinen lahiverkko -tiedot
Verkon asetukset
Palauta verkon asetukset
Muisti
Linssin sijainti

Palauta muistiasetukset |

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

B Valitse jokin seuraavista tiloista:

* Kuva antaa tallentaa projisoidun kuvan nykyiset asetukset projektorin
muistiin (kdytettavissd 10 muistia eri nimilld).

 Voit tallentaa seuraavat asetukset:

Kuva-valikkoasetukset kullekin varitilalle
¢ Sammutus Asennus -valikossa

* Tallennettu Viritila nakyy muistin nimen oikealla puolella.

¢ Linssin sijainti antaa tallentaa nykyiset linssiasetukset projektorin
muistiin (kdytettavissd 10 muistia eri nimilld).

@ * Voit tallentaa nykyiset tarkennus-, zoomaus- ja
linssinsiirtoasetukset.

¢ Voit ladata tallennetut asetukset Muistil:std tai Muisti2:sta
painamalla [Lensl]- tai [Lens2]-painikkeita.

* Palauta muistiasetukset antaa nollata kaikki sadtoarvotMuisti-
valikossa niiden oletusasetuksiin.

ﬂ Valitse jokin seuraavista tiloista:

* Tallenna muisti antaa tallentaa nykyiset asetuksesi projektorin muistiin
(kéytettavissd 10 muistia eri nimilld).

% Jo kdytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilla.
Tallentaminen aiemmin tallennetun muistin péalle korvaa

asetukset nykyisilld asetuksillasi.

 Lataa muisti antaa korvata nykyiset asetukset tallennetuilla asetuksilla.
* Nimeid muisti uud. Antaa nimet tallennetun muistin uudelleen.

* Tyhjennd muisti antaa tyhjentdd valitut muistiasetukset.



Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto

* Nollaa antaa nollata tallennetun muistin nimen ja asetukset.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.85

* "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.91
* "Kuvanlaadun muistiasetukset - Muisti-valikko" .99



Kehittyneiden kuvan saatoominaisuuksien kayttaminen

Toimi naiden osien Ohjeiden mukaisesti kayttaakseSI projektorin kehlttynelta Paina [Menu]_painiketta’ valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter] -
kuvansaatoja. painiketta.
» Asiaan liittyvat linkit Hallinta
* "Virisdvyn sddtdminen (Vérien yhdenmuk.)" s.69 | T =
Paois
Toimintalukko Pois
e o oo T PR . s o Varien yhd K.
Vérisavyn sadtaminen (Varien yhdenmuk.) i o
mir Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
. .. s ee ] . . s e es . Eraasatusalue
Voit kayttda Varien yhdenmuk. -ominaisuuttaa varisavyn tasapainon Hallinta el @ o
manuaaliseen sddtimiseen projisoidussa kuvassa. —
Nayta tila

Palauta Hallinta-asetukset

Virisévy ei ole ehkd yhtendinen vérien yhdenmukaisuuden sdddon

jalkeen. Verkko

Langallinen lahiverkko -tiedot
Verkon asetukset

Palauta verkon asetukset
Muist

Kuva

Linssin sijainti

a Valitse Virien yhdenmuk. ja paina [Enter].



Kehittyneiden kuvan saatoominaisuuksien kayttaminen

B Valitse Virien yhdenmuk. uudelleen ja paina [Enter]. Valitse Aloita saddot ja paina [Enter].

B Valitse sdddettava kuva-alue ja paina [Enter].

[ Varien yhdenmuk. ] Return

Ylavasen

Ylaosa
Ylaoikea
[ Vérien yhdenmuk. ] Return QOikea
Alaoikea
Varien yhdenmuk. Pois ~
Alaosa
Palauta
Alavasen
Vasen
Kaikki
% Saada kutakin aluetta yksilollisesti, valitse sitten Kaikki ja saada
koko niytto.
ﬂ Valitse Pddlld ja paina [Enter]. Paina sitten [Esc]. g Valitse Punainen, Vihred tai Sininen ja sdddé virisavy, jos on tarpeen.
B Valitse Sdddon taso ja paina [Enter]. [ Virien yhdenmuk. ] Vidvasen
B Valitse sdadettdva sadtotaso ja paina [Esc]. P i
Punainen (0] 4 >
Ari Return
[ Vérien yhdenmuk. ] Vihres 0
S44don taso 11711 4 ——p o) g

' Sdddon tasoja on yksitoista, valkoisesta harmaaseen ja mustaan. Voi Sddtondyttd muuttuu joka kerta, kun painat [Enter]-painiketta.

saataa tasoja yksittdin.



Kehittyneiden kuvan saatoominaisuuksien kayttaminen

@ Paina [Esc] palataksesi alueen valintandyttoon.
m Toista varin sdadot kullekin alueelle.
@ Palaa vaiheeseen 5 ja toista kaikki vaiheet sadtdaksesi muut tasot.

@ Kun olet valmis, poistu painamalla [Menu]-painiketta.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkaistaksesi varkauden tai estdaksesi Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet: painiketta.

* Linssin lukitussuojaus ottaa pois kiaytosta zoomauksen, tarkennuksen ja

linssinsiirtotoiminnot lukitsemalla [Lens]-painikkeen. ARl
L kko Pais
* Painikelukkosuojaus estimddn projektorin kaytto projektorin painikkeilla. =
* Turvakaapeli projektorin kiinnittamiseksi fyysisesti paikalleen. RCROIMALIRNG fok
Varien yhdenmuk.
» Asiaan “ittyVﬁt linkit = Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
. . . . . .. . . . Eré tusal
* "Projektorin linssiasetusten ja painikkeiden lukitseminen" s.72 Hallinta raaié”“ -
" . . " Kieli Suomi
* "Turvakaapelin asentaminen"” s.73 —
Nayta tila

Palauta Hallinta-asetukset

Verkko

Projektorin linssiasetusten ja painikkeiden
lukitseminen e

. . . . .. e . . . Palauta verkon asetukset
Voit lukita projektorin painikkeet estddaksesi projektorin valtuuttamattoman

kayton. Voit lukita myos zoomaus-, tarkennus- ja linssisiirtoasetukset niiden
sddtamisen estdmiseksi.

Muisti

Kuva

Linssin sijainti

a Valitse yksi seuraavista lukkotyypeistd ja paina [Enter]-painiketta:

¢ Lukitaksesi ohjauspaneelin ja kaukosddtimen [Lens]-painikkeen
estaiksesi zoomaus-, tarkennus- ja linssinsiirtoasetusten muuttamisen,
valitse Linssin lukko.

* Lukitaksesi projektorin virtapainikkeen, valitse Lapsilukko.

Kytkeéksesi projektorin paille, virtapainiketta on painettava pitempaan
kuin kolme sekuntia.

virtajohto liitetddn, jos Suora kidynnistys -asetukseksi on asetettu
Piilla projektorin Toiminta-valikossa.

Lapsilukko ei estéd projektoria kytkeytymasta péille, kun



Projektorin suojausominaisuudet

* Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Toimintalukko > Turvakaa pe lin asentaminen
Tayslukitus.

Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estdmiseksi.

$ VOiF kéytt.éé ka'ul'<osii'aidin'té. pro!'ektor in ohjaamiseen, vaikka Kiytd projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system
preikespalii e Ry -turvajéarjestelmén kiinnittamiseen.

* Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, paitsi virtapainikkeen, valitse Katso lisdtietoja Microsaver Security System -jérjestelméstd Kensington-

Toimintalukko > Paitsi virta. VR OOl
https://www.kensington.com/

Jos ndkyviin tulee vahvistuskehote, valitse Kylld ja paina [Enter].

Toimintalukko -asetus tulee voimaan.

a Kéynnisté projektori ottaaksesi Lapsilukko -asetuksen kayttoon.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.73

* "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.93
* "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.94

Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi lukituksen.
* Aseta Linssin lukko Pois-tilaan projektorin Hallinta-valikossa.
* Aseta Lapsilukko Pois-tilaan projektorin Hallinta-valikossa.

* Aseta Toimintalukko Pois-tilaan projektorin Hallinta-valikossa.

painettuna seitsemén sekuntia. Viesti tulee nakyviin ja lukitus avautuu.

Vapauttaaksesi Toimintalukko, pida ohjauspaneelin [Enter]-painiketta

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.94


https://www.kensington.com/

Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.75
* "ESC/VP21-komentojen kdytto" s.79

e "PJLink-tuki" .80



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset
ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Téma mahdollistaa
projektorin etakdyton.

* Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon.
* Voit kdyttad seuraavia web-selaimia.
* Microsoft Edge (Windows)
e Safari (Mac, iOS)

* Kayttdessdsi web-selainta, 414 yhdista kayttdmalld valityspalvelinta.
Et voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia
projektorin toimintoja web-selaimella.

* Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld projektorin Toiminta-
valikossa, voit kiyttdd web-selainta asetusten valitsemiseen ja
projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa.

n Varmista, ettd projektori on kytketty paalle.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

B Kaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

a Siirry Epson Web Control -niyttoon syottamalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteriville. Kun sy6tat IPv6-osoitteen, paketoi osoite kohteella

[jal.
Nékyviin tulee Epson Web Control -néytto.

ﬂ——o B o—1
@
==

o —

() Etdohjaa projektoria.

@ Nayttia testikuvan.

@) Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.

() Kayttad projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirella.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.

Sinun on ehki kirjauduttava sisddn kiyttadksesi joitakin valintoja

Epson Web Control -ndytdssd. Aseta ensin seuraavat salasanat.

* Kayttdaksesi Perusohjausta-valintaa, sinun on kirjauduttava
sisdan kayttamalld kayttdjanimelld EPSONREMOTE omalla == &=
Remote -salasana. (Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.) HDMI1  HDMI2

N[O )

Aseta Perusohjaus-asetukseksi Pdilld projektorin Verkko-
valikossa ja aseta sitten salasana.

@ Verkko > Verkon asetukset > Projektorin sdito >
Perusohjaus

* Kayttadksesi muita valintoja ja asetuksia, sinun on kirjauduttava
sisaan kdyttdjanimella EPSONWEB ja omalla Web Control
-salasanallasi. (Mitd4n salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

Aseta salasana projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana

@) Palauttaa Epson Web Control -niyttoén.

» Asiaan liittyvat linkit @ Kytkee projektorin péille tai pois.
* "Web Control -valinnat” s.76 @ Valitsee tulolihteen

@) Kytkee videon ja d4nen tilapidisesti paille tai pois paalta.

@ Sidtaa kaiuttimen danenvoimakkuutta.

Web Control -vallnnat @ Kytkee projektorin pois paalti.

Perusohjaus OSD-ohjauslevy

Perusohjaus-nédyton valinnat antavat valita tuloldhteen ja ohjata projektoria. OSD-ohjauslevy-niytdn valinnat antavat niytta projektorin asetusvalikot ja

antaa valita niité liikuttamalla sormea tai hiirta levylla.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

0—-.( Hame 08D Control Pad @‘l_@
=

@ Palauttaa Epson Web Control -nayttoon.

@ Niyttai projektorin asetusvalikot.

@) Kaiytd sormea tai hiirti valikoissa navigointiin.
@) Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.

@ Palauttaa edelliseen valikkoon.

(@ Niyttdd ohjeaiheet.

Testikuva

Testikuva-néyttd nayttaa kiytettavissd olevat testikuvat ja mahdollistaa niiden
projisoinnin.

@) Palauttaa Epson Web Control -ndytt66n.
@ Niyttad kiytettdvissd olevat testikuviot; valitse projisoidaksesi testikuvion.
@ Kytkee testikuvandyton pois paalta.

Lisaasetukset

Lisdasetukset-ndytto antaa valita projektorin asetukset.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla.
(] * EDID

O me—
o Color Mode ¢ HDMI-linkki

Brightness =
oo . - * Niyti tila

< =3 > | 0
i * Palauta verkon asetukset

< - B > [ = * Laiteohjelmistopiivitys

|8 = B > |[ =
e °l Wy  Seuraavat asetukset ovat valittavissa vain Epson Web Control
S = $ -ohjelmistolla.
Frame Interpolation) | Mormal  «
Oynemic Contrat | (&) Wohspeed () Nomnal () of * HTTP-portti (Web-ohjaukseen kéytetty porttinumero paitsi 80 [oletus],
¥miege Enhancament v 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
o™ [ome
Seema Mupuwf Gamma = S = =

( = B > |[
Gamma | o | .
Reset Image | [
Settings L )

@ Avaa valikot.
@ Niyttaa valitsemasi valikon nimen.

Madrittaa projektoriasetukset. (Kaytettavissa olevat asetukset vaihtelevat
proj
projektorimallin mukaan.)

@) Lukitsee/avaa projektoriasetukset.
@ Piivittida projektoriasetukset.



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttimalla ESC/VP21:t4.

RS-232C
» Asiaan liittyvat linkit

o @eO® o
¢ "ESC/VP21-komentoluettelo" s.79 000

* "Johdinkaaviot" s.79

ESC/VP21-komentoluettelo

Kun komento on sydtetty, projektori suorittaa komennon, palauttaa vastauksen GND 5 5 GND
":" ja hyvéksyy sitten seuraavan komennon. TD 3 >< 3 TD
Jos kisiteltdva komento paittyy epanormaalisti, virheviesti syGtetddn ja vastaus RD 2 2 RD
":" palautetaan.
Seuraavat komennot ovat kiytettivissa. Sl Toiminto
Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja laheta. GND Signaalin maadoitus
Ota yhteys Epsoniin saadaksesi lisétietoja. TD Tiedon lidhetys

RD Tiedon vastaanotto

Johdinkaaviot Yhteysprotokolla

* Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
Sarjaliitanti

* Datan pituus: 8 bittid
e Liitinnan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros) . e
¢ Pariteetti: ei mitdan
* Projektorin tuloportin nimi: RS-232C « Stop-bitti: 1 bitti

Kaapelityyppi: Ylitys (nollamodeemi) -kaapeli + Vuonohjaus: ei mitddn

Seuraavassa kuvassa projektoripuoli on ndytetty vasemmalla ja tietokonepuoli
oikealla:



PJLink-tuki

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System * EPSON QB1000W
Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien

projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida

projektorien ohjausprotokollia.

Tama projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin
mukainen.

PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP).
Sinun on tehtdvé verkkoasetukset ennen kuin voit kdyttad PJLink-toimintoa.

Se on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien
komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n maarittdmia ja yhteensopivuus on
vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

* Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento
Mykistysasetukset Kuvan mykistyksen AVMT 11
asettaminen
Adnen mykistyksen AVMT 21
asettaminen

* Tuloportit ja vastaavat tuloldhdenumerot

Tuloportin nimi Tuloldhteen numero
HDMI1 32
HDMI2 33

* Valmistajan nimi, joka ndytetdan kohdassa "Valmistajan nimitiedon
tiedustelu"

EPSON
* Mallinimi, joka ndytetadn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”
* EPSON QB1000B


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Valikkoasetusten saataminen

Kiéytd projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Projektorin valikkojen kiyttdminen" s.82

* "Néyttondppdimiston kdyttdminen" s.84

* "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" .85

* "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.88

* "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.91

* "Projektorin néyttoasetukset - Néaytto-valikko" s.92

* "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.93

* "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.94
* "Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko" 5.96

* "Kuvanlaadun muistiasetukset - Muisti-valikko" 5.99

* "Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko" s.100
* "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)" s.101



Projektorin valikkojen kayttaminen

Voit kiyttaa projektorin valikoita saatadksesi projektorin toimintaa saatavia % Projektorin valikkonayton nikyvit oletuksena mustina. Kaikki
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla. @ timén kiyttdoppaan ohjeet on selitetty kiyttamalld valkoisia
ndyttoja. jollei toisin ole mainittu. Voit muuttaa vériteeman Valikon
Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. viri -kohdassa projektorin Nayttd-valikossa.
Valikkonaytto tulee nakyviin. Usel et Kuv:
Signaali-I/O 50
Signaali-I/O Kirkkaus 50
ASENNUS Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50
Varisavy 50
Teravyys
Valkotasapaino Muisti
Kehyksen interpol. Pois Aloitus/Kaikki asetukset
Dynaaminen kentrasti Paois
Aloitus/Kaikki aset Lomituksen poisto Pais

Kuvanparannus

Nakym. mukaut, Gamma 5
Gamma 0
RGBCMY

Palauta oletuksiin

Lahde HDMI1

Kuvasuhde Automaattinen

Palauta oletuksiin
Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on néytetty oikealla.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvisséd olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse Aloitus/
Kaikki asetukset.

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

QOO0 B0 0



Projektorin valikkojen kayttaminen

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

V-Nuoli ilmaisee, etta valikko sisaltaa alakohteita. Kun

kytket valikkoasetuksen paille tai valitset sille médrityn arvon,
valikkojarjestelmad néyttas alakohteet.




Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kiyttdd nayttonappdimistod numeroiden ja merkkien sy6ttamiseen. Tekstityyppi Tiedot
Numerot 0123456789
K.o‘ro‘sta.oh)auspaneel%n“t?l %(auk‘osaatlmen nuc?llPalnlkkellla numero tai Aakkosel ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
kirjain, jonka haluat lisétd, ja paina [Enter]-painiketta. 7

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symbolit 1"#8% &' ()*+,-./:3<=>2@[\]A
I~
1 23| 4
B
k I m | n

OK Cancel

ja pienten kirjainten vililld. Joka kerta, kun valitset SYM1/2-

Joka kerta, kun valitset A/a-ndppdimen, kirjainkoko vaihtuu isojen
ndppédimen, kehyksen ympéroimé symboli vaihtuu.

Kun olet syottanyt tekstin, valitse ndppdimistolla OK vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

» Asiaan liittyvat linkit
» "Kaytettavissd oleva teksti kdyttdmalla nayttondppdimistod” s.84

Kaytettdvissa oleva teksti kayttamalla
nayttonappadimistoa

Voit syottdd seuraavan tekstin kiyttdmalla nayttonappaimistod.



Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

Kuva-valikon asetukset antavat sadtdaa kuvan laatua. Kaytettavissa olevat
asetukset ovat valittuna olevan viritilan mukaisia.

Usein
Kuva
Signaali-I/O

nnus

EEUIIE]

Verkko

Kuva

Kirkkaus 50

Kontrasti 50

Varikyllaisyys 50

Varisavy 50

Teravyys

Valkotasapaino

Kehyksen interpol. Pois

Dynaaminen kontrasti Pais
ki asetukset Lomituksen poisto Paois

Kuvanparannus

Nakym. mukaut, Gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Palauta oletuksiin
Lahde HDMIN
Kuvasuhde Automaattinen

Palauta aletuksiin

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Terdvyys

Standardi
Ohuen viivan terav.

Paksun viivan terav.

Saataa kuvan yksityiskohtien terdvyytta
tai pehmeytta.

Standardi: parantaa koko kuvan
ddriviivoja; sddtdd myos Ohuen viivan
terév. - ja Paksun viivan terév. -asetuksia
(Oletuksina 5).

Ohuen viivan terdv.: parantaa
yksityiskohtia, kuten hiuksia ja
vaatetuksen kuvioita.

Paksun viivan terdv.: parantaa taustoja ja
suurempia elementtejé.

Valkotasapaino

Virildmpotila

Asettaa virilampatilan valitsemasi
varitilan mukaan. Korkeammat arvot
savyttavat kuvaa siniseksi ja matalammat
punaiseksi.

G-M-korjaus

Tekee varisavyyn hienosditoja.
Korkeammat arvot savyttavit kuvaa
vihreédksi ja matalammat punaiseksi.

Mukauta

Saataa yksittdisid poikkeaman ja
vahvistuksen R (punainen) -, G (vihred)
- ja B (sininen) -osia.

Harmaasavy

Saataa punaisen, vihredn, sinisen ja
kirkkauden arvot valitulle sddtotasolle.

Asetus Valinnat Kuvaus

Viritila Katso luettelo Saatad kuvan varien eloisuutta eri
kaytettavissa kuvatyypeilld ja ympéristoissa.
olevista varitiloista

Kirkkaus Eri tasoja Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
kaytettavissa

Kontrasti Eri tasoja Saatai kuvan vaaleiden ja tummien
kaytettavissa alueiden eroa.

Virikyllaisyys Eri tasoja Saataa kuvan viérien intensiteettid.
kaytettavissa

Virisavy Eri tasoja Saataa vihred-magenta-sivyjen
kaytettavissa tasapainoa kuvassa.

Kehyksen interpol.

Pois
Matala
Normaali
Korkea

Sadtaa kuvan liikkeen tasaisuuden.
Asetus ndytetddn vain, kun:

* Kuvankisittely on asetettu Hieno-
tilaan.

* Kuvankisittely asetuksena on Autom.
(ALLM) ja nykyinen tuloldhde ei ole
ALLM:n mukainen.

@ Signaali-I/O > Kuvankisittely




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Dynaaminen Nopea Saataa projisoinnin luminanssin kuvan
kontrasti Normaali kirkkauteen perustuen.
Pois
Lomituksen poisto | Pois Asettaa muunnetaanko lomittaisesta
Video progressiiviseen -signaalit tietyiksi
. ideokuvatyypeiksi.
Filmi/autom. vt uvatyypet

* Pois: nopeasti liikkuville videokuville.
¢ Video: useimmille videokuville.

* Filmi/autom.: elokuvia,
tietokonegrafiikkaa ja animaatioita
varten.

Asetus ndytetadn vain, kun:

* Kuvankisittely on asetettu Hieno-
tilaan.

* Kuvankdsittely asetuksena on Autom.

(ALLM) ja nykyinen tuloldhde ei ole
ALLM:n mukainen.

@ Signaali-I/O > Kuvankisittely

Kuvanparannus

Kuvan esiasetustilat

Asettaa Kuvanparannus-valinnaksi
eraksi, joka kayttdd esiasetettuja arvoja.

Kohinasalpa

Vihentad kuvien valkyntaa.
Asetus ndytetddn vain, kun:

* Kuvankisittely on asetettu Hieno-
tilaan.

* Kuvankisittely asetuksena on Autom.

(ALLM) ja nykyinen tuloldhde ei ole
ALLM:n mukainen.

@ Signaali-1/O > Kuvankisittely

Asetus Valinnat Kuvaus
MPEG- Védhentdd MPEG-videossa nakyvaa
kohinanvaimennus | kohinaa tai artefakteja.
Asetus ndytetadn vain, kun:
* Kuvankisittely on asetettu Hieno-
tilaan.
* Kuvankisittely asetuksena on Autom.
(ALLM) ja nykyinen tuloldahde ei ole
ALLM:n mukainen.
@ Signaali-I/O > Kuvankisittely
Super-resolution Vihentdd sumeutta matalan resoluution
kuvia projisoitaessa.
Autom. kontrastin | Luo selkeimmén ja terdvimman kuvan
parannus saatamalla projisoidun kuvan kontrastin
automaattisesti.
Palauta Nollaa kaikki Kuvanparannus-asetusten
sadtoarvot oletusasetuksiin.
Dynaaminen Paalla Aseta Pdilla-tilaan optimoidaksesi PQ
savynmadritys Pois (Perceptual Quantizer) kiyrdasetukset

projisoidun HDR-siséllon kirkkauteen
perustuen. Parantaa tummien ja
kirkkaiden kuvien nakyvyytta.

Asetus ndytetddn vain, kun:
* Dynaaminen alue on asetettu

Automaattinen-tilaan ja Signaalin tila
on HDRI10.

* Dynaaminen alue on asetettu
Automaattinen-tilaan ja Signaalin tila
on HDR10+.

* Dynaaminen alue -asetuksena on
HDR10/HDR10+.

@ Signaali-I/O > Dynaaminen alue >
Signaalin tila




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

» Asiaan liittyvat linkit

Asetus Valinnat Kuvaus " R

* "Kuvan laadun sddtdminen" s.53
Nékym. mukaut. Eri tasoja Saataa virejd ndkymén mukaan * "Kiytettivissd olevat varitilat" s.52
Gamma kaytettavissa eloisamman kuvan tuottamiseksi. Valitse .

"Kéytettavissd olevat kuvasuhteet" 5.50

suuri numero parantaaksesi kontrastia. " he el
¢ "Kuvan virin sddtdminen” s.58

Gamma -2-2 Saataa varitystd valitsemalla yhden
Mukauta gamma-korjausarvoista tai viittaamalla
gamma-kaavioon.

RGBCMY Eri tasoja Saataa yksilollisesti savya, varikyllaisyytta
kaytettdvissa ja kirkkautta kullekin varille R
(punainen), G (vihred), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Palauta oletuksiin | — Palauttaa kaikki nykyisen véritilan
asetukset.

Lihde — Niyttoasetukset tallennettu kullekin
tuloldhteelle.

Muuttaaksesi tulolahteen asetuksia,
varmista, ettd 1dhde on liitetty ja valittu

lahteeksi.

Kuvasuhde Katso luettelo Asettaa valituille tulolahteille
kaytettdvista kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde).
olevista
kuvasuhteista

Palauta oletuksiin | — Palauttaa kaikki nykyisen tulolédhteen

asetukset.

Palauta Kuva- — Nollaa kaikki Kuva-valikon saatoarvot

asetukset oletusasetuksiin.

@ ¢ Kirkkaus-asetus ei vaikuta valolihteen kirkkauteen. Muuttaaksesi
valolidhteen kirkkautta, valitse Valolaht6-asetus.

* Nauttiaksesi HDR10+-siséllosté, aseta Dynaaminen savynmairitys
Pois-tilaan.



Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0-valikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdé sen Signaali-1/O-
valikolla. Kaytettdvissa olevat asetukset ovat valittuna olevan tulolahteen

mukaisia.

Signaali-1/0

Aloitus/

Si

asetukset

gnaali-1/0

Signaalimuoto
Yliskannaus
Varlavaruus
Dynaaminen alue
Kuvankasittely
HDMI IN EQ-taso
Palauta oletuksiin

EDID

HDOMI-linkki

Lahde HDMIT

Automaattinen

Automaattinen

Hieno

Palauta Signaali-1/0-asetukset

Asennus

Testikuva

Projisointi

Geometrinen korjaus

Sammutus

Korkeapaikkatila

Etuala/katto

Pistekorjaus

Pais

Asetus Valinnat Kuvaus
Signaalimuoto Videoalue Asettaa videoalueen vastaamaan
tuloldhteen asetusta.

* Automaattinen: asettaa videoalueen
automaattisesti nykyisen tuloldhteen
kirkkausalueen mukaan.

* Rajoitettu (16-235): kirkkausalueelle
16-235.

* Tiysi (0-255): kirkkausalueelle 0-255.

Yliskannaus Automaattinen Muuttaa projisoidun kuvasuhteen
Pois reunojen tekemisiksi nakyviksi
49 valittavissa olevan prosenttimaédran
’ mukaan tai automaattisesti.
8%
Viriavaruus Automaattinen Asettaa vériavaruudelle
BT.709 muuntojérjestelman.
BT.2020

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Lahde

Néyttoasetukset tallennettu kullekin
tulolahteelle.

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia,
varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu
lahteeksi.

Dynaaminen alue

Dynaaminen alue

Muuttaa tummia ja kirkkaita

alueita kuvissa; Valitse vaihtoehdoista
Automaattinen (suositeltava), SDR,
HDR10/HDR10+ tai HLG.

Signaalin tila

Nayttad tunnistetun tulokuvasignaalin.




Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

HDR10/HDR10+
-asetus

Muuttaa dynaamisen alueen PQ
(Perceptual Quantizer) kdyrada HDR PQ
-menetelmalla.

Tami asetus on nakyvissé vain, kun
Dynaaminen sivynmadiritys on asetettu
Pois-tilaan, ja kun:

* Dynaaminen alue on asetettu
Automaattinen-tilaan ja Signaalin tila
on HDRI10.

* Dynaaminen alue on asetettu
Automaattinen-tilaan ja Signaalin tila
on HDR10+.

* Dynaaminen alue -asetuksena on
HDR10/HDR10+.

@ Kuva > Dynaaminen sivynmaédritys

Tama projektori on saanut HDR10+-
sertifioinnin seuraavien ehtojen
mukaisesti.

* Nayttokoko: 100 tuumaa
* Projisointietdisyys: 300 cm (Laaja)
* Viritila: Luonnollinen

¢ HDR10/HDRI10+ -asetus: 3

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Kuvankasittely

Autom. (ALLM)
Hieno

Nopea

Parantaa suurella nopeudella
projisoitujen kuvien vastenopeutta.

* Autom. (ALLM): sdtad
vastenopeuden automaattisesti
projisoidun sisdllon mukaan. Tama
asetus on nékyvissi vain, kun EDID-
tilaksi on asetettu Up to 4K 120Hz
40Gbps tai 2560x1080(21:9).

* Hieno: parantaa kuvien vastenopeutta
valitsemalla Pois-tila Kehyksen
interpol. -Toiminnolle.

@ Kuva > Kehyksen interpol.

* Nopea: ottaa pois kaytostd
Kehyksen interpol.-, Lomituksen
poisto, Kohinasalpa- ja MPEG-
kohinanvaimennus-asetukset.

@ Kuva > Kehyksen interpol.
@ Kuva > Lomituksen poisto

@ Kuva > Kuvanparannus >
Kohinasalpa

@ Kuva > Kuvanparannus > MPEG-
kohinanvaimennus

HLG -asetus

Muuttaa dynaamisen alueen HLG
(Hybrid Log Gamma) HDR HLG
-menetelmalla.

Tama asetus on nékyvissé vain, kun
Signaalin tila on HLG tai Dynaaminen
alue asetuksena on HLG.

HDMI IN EQ-taso

HDMI1
HDMI2

Saataa HDMI-tulosignaalitason HDMI-
porttiin liitettyjen laitteiden mukaan. Jos
kuvassa on paljon hdiri6ti, tai jos ilmenee
ongelma, kuten ettei projisoitua kuvaa
ndy, muuta asetusta.

Voit valita asetukset yksittiisille
tuloldhteille tuloldhdettd vaihtamatta.

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen tuloldhteen
asetukset.




Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

EDID

EDID (HDMI1)
EDID (HDMI2)

Kuvaa projektorisi ndyton ominaisuudet.
Jos kuvat eivdt ndy oikein, voit ehka
ndyttdd ne oikein muuttamalla tata
asetusta.

* EDID-tila: muuta titi asetusta
tarvittaessa kuvan resoluution
mukaan.

¢ HDRI10+: aseta Pois-tilaan
nayttadksesi kuvia oikein, kun liitetty
kuvalahde ei tue HDR10+:t4.

HDMI-linkki

Laiteyhteydet

Listaa HDMI-portteihin liitetyt laitteet.

Tama asetus on nékyvisséd vain, kun
HDMI-linkki-asetuksena on Paalli.

HDMI-linkki

Aseta Paille ottaaksesi HDMI-linkki
-ominaisuudet kayttoon.

Kéynnistyslinkki

Ohjaa, mitd tapahtuu, kun kytket
projektorin tai liitetyn laitteen paille.

* DPois: kytkee virtalinkin pois paalta.

* Kaksisuuntainen:kdynnistaa
automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kaynnistat projektorin, ja pdin vastoin.

* Laite -> PJ:kdynnistda projektorin
automaattisesti, kun kdynnistat liitetyn
laitteen.

* PJ -> Laite: kdynnistéd liitetyn
laitteen automaattisesti, kun kdynnistat
projektorin.

Virrankatk.-linkki

Ohjaa kytketaanko liitetyt laitteet pois
paaltd, kun kytket projektorin pois paalta.

Palauta Signaali-
I/O-asetukset

Palauttaa kaikki Signaali-1/O-valikon
saatdarvot oletusasetuksiin.

» Asiaan liittyvat linkit

"HDMI-linkki-ominaisuudet" s.64



Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Asennus-valikon asetukset auttavat suojaamaan projektoria
asennusymparistossasi.

Signaali-1/0

Asennus

Projisointi Etuala/katto
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Sammutus
Korkeapaikkatila Pais
Palauta Asennus-asetukset
Naytto
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Sanoma Paalla
Valikon vari Valkoinen
Valmiustilan vahv. Paalla
Paneelin kohdist. Pois e
Palauta Naytto-asetukset
Toiminta
Suora kaynnistys Pois
Virransaastotila Paalla (s

Asetus Valinnat Kuvaus

Testikuva Nayton sijainti Néyttaa testikuvion avuksi kuvan
Virien eristiminen: | keskittdmiseen ja zoomaukseen sekd
R kuvamuodon korjaamiseen (valitse

v e Lopeta tai paina [Pattern] peruaksesi
Virien eristdminen: peta &b [ Ip
kuvionayton).

G
Virien eristiminen:
B
Lopeta

Projisointi Etuala Asettaa projektorin suunnan naytt66n
Taka-ala nédhden niin, ettd kuva projisoituu oikein.
Etuala/katto
Taka-ala/katto

Asetus Valinnat Kuvaus
Geometrinen V/P-trapetsikor;j Pysty- ja vaakasivun manuaaliseen
korjaus korjaamiseen.
* Pystytrapetsi: antaa korjata
manuaalisesti pystysuunnassa.
* Vaakatrapetsi: antaa korjata
manuaalisesti vaakasuunnassa.
Quick Corner Korjaa kuvan muodon ja kohdistuksen
kayttamalla OSD-valikkoa.
Pistekorjaus Jakaa projisoidun kuvan ristikoksi ja
korjaa vadristymén siirtamalla valittuja
leikkauskohtien pisteita sivulta toiselle ja
ylos ja alas.
Sammutus Yldosa Piilottaa nuolipainikkeilla valitsemasi
Alaosa projisoidun kuvan alueen.
Vasen
Oikea
Korkeapaikkatila | Paalld Séatelee projektorin kayttélampotilaa yli
Pois 1500 m korkeudessa.
Palauta Asennus- | — Palauttaa kaikki Asennus-valikon
asetukset sdatdarvot oletusasetuksiin.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projisointitilat” s.37

* "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat" s.17
* "Kuvan muoto” s.42




Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko

Niyttd-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

nayttdominaisuuksia.

Signaali-l/O
Asennus
MNay

Toin

Hallinta

Muisti

Naytto
Sininen
Aloitusruutu Pddlla
Sanoma Padlla
Valikon vari Valkoinen
Valmiustilan vahv. Paalla
Paneelin kohdist. Pois ~
Palauta Naytto-asetukset
Toiminta
Suora kaynnistys Pois
Virransaastotila Paalla s
Virr.saast.til. alka 10 min

Valmiustila Yhteys paalla
Merkkivalot Paalla
Trigger Out Pois

Vaara suuntapainike Pois

Palauta Toiminta-asetukset

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valmiustilan vahv.

Paalla

Pois

Aseta Pailla-tilaan nayttadksesi
vahvistusruudun ennen projektorin
kytkemista pois paalta.

Paneelin kohdist.

Pailla

Pois

Aseta Pailla korjataksesi vérin vadran
kohdistuksen projisoidussa kuvassa.

Valitse vari

Valitse korjattava viri.

Kuvion vari

Valitse korjaamiseen kéytettava kuvio.

Aloita saadot

Kaynnistdd paneelin kohdistamisen.

Muisti

Hallitsee virin ldhentymisen tallentamista
ja lataamista sadtdmassési projisoidussa
kuvassa.

* Tallenna muisti: tallentaa nykyiset
Paneelin kohdist. -asetuksesi
projektorin muistiin (kiytettavissa
kolme muistia eri nimilld).

* Lataa muisti: korvaa nykyiset

Paneelin kohdist. -asetuksesi
tallennetuilla asetuksilla.

* Nimei muisti uud.: nimead
tallennetun muistin uudelleen.

* Tyhjennéd muisti tyhjentda valitut
muistiasetukset.

Palauta

Nollaa kaikki Paneelin kohdist.-
asetusten saatoarvot oletusasetuksiin.

Palauta Naytto-
asetukset

Valkoinen

Hallinta
Asetus Valinnat Kuvaus
Ei signaalia -néytt6 | Musta Asettaa naytettdvin ndyton varin tai
Sininen logon, kun signaalia ei vastaanoteta.
Logo
Aloitusruutu Paalla Aseta Paille nayttaaksesi logon
Pois projektorin kiaynnistyessa.
Sanoma Pailla Aseta Pdille-tilaan nayttimédan
Pois projisoidussa kuvassa viesteja, kuten
tulolihteen nimi, varitilan nimi,
kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai korkean
lampétilan varoitus.
Valikon viri Musta Asettaa projektorin valikkojérjestelman

viriteeman.

Nollaa kaikki Nédytt6-valikon sddtdarvot
oletusasetuksiin.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Kuvan kytkeminen tilapaisesti pois paaltd" s.66
* "Virien ldhentymisen sadtdminen (Paneelin kohdist.)" s.113




Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Toiminta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin Asetus Valinnat Kuvaus
ominaisuuksia. Valmiustila Yhteys pailla Aseta Yhteys piilld -tilaan salliaksesi
Yhteys katkaistu projektorin valvonnan ja ohjauksen
fallitnta verkon yli, kun projektori on
valmiustilassa.
Suora kaynnistys Pois N o - X " " N "
e — Merkkivalot Paalla Aseta Pois-tilaan kytkedksesi projektorin
irransaastotila Paalla fa K i M o
T e Pois merkkivalot pois paalté, paitsi kun
e T ilmenee virhe tai varoitus.
Tarainia almiustila Yhteys paalla
S pEEKIAIH Pélld Trigger Out Pois Lihettdd DC 12 V -signaalia enintdin
Trigger Out Pois Virta 200 mA 3,5 mm:n miniliitin Trigger Out
Vasrasudngpatiike Aok -portista aina, kun projektori kytketdan
= o=y Anamorf. kuva p pro) kyt
alauta Toiminta-asetukset paalle‘
Falla Jos valitset Anamorf. kuva, jannitettd
kinssin lukio Pois syotetddan vain Trigger Out -portista,
Lapsilukko Pois kun Kuvasuhde asetuksena on Anamorf.
Tomintalukko Feis kuva tai Vaakalitistys.
Vérienyhdenmuk. - p— , ——
i Gl ot USB ja sissinen mulst Védra Paalla Kun ripustat projektorin katosta, aseta
e suuntapainike Pois Pailld-tilaan kaantadksesi ohjauspaneelin
Kiell @ Suoml nuolipainikkeiden toimintasuunnan.
o Palauta Toiminta- |— Palauttaa kaikki Toiminta-valikon
asetukset saatoarvot oletusasetuksiin.
Asetus Valinnat Kuvaus
Valolahto Eri tasoja Asettaa valonlihteen kirkkauden. » Asiaan liittyvat linkit
kéytettavissd * "Projektorin kdynnistiminen" s.33
Suora kéynnistys Paalla Aseta Paille kiaynnistadksesi projektorin
Pois pistorasiaan liittamalla virtapainiketta
painamatta.
Virranséaastotila Paalla Aseta Piille kytkedksesi projektorin
Pois automaattisesti paélle maaratyn

kayttamattomyysajan jalkeen.

Virr.saast.til. aika

1-30 minuuttia

Asettaa aikavilin Virransiastotila.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko

Hallinta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin hallinnollisia

ominaisuuksia.

Hallinta

Lapsilukka
Toimintalukko

Varien yhdenmuk.

Eraasetusalue
Kieli &5
Tiedot

Nayta tila

Verkko

Verkon asetukset

Muisti

Kuva

Linssin sijainti

Lokin tallennuskohde

Pois
Pois
Paois

USB ja sisainen muisti

Suomi

Palauta Hallinta-asetukset

Langallinen lahiverkko -tiedot

Palauta verkon asetukset

Asetus Valinnat Kuvaus

Linssin lukko Paalla Lukitsee tarkennus-, zoomaus- ja
Pois linssinsiirtoasetukset.

Lapsilukko Paalld Lukitsee virtapainikkeen projektorin
Pois ohjauspaneelissa, jotta estetdan

lapsia kytkemasté projektoria paalle
tahattomasti.

Tama asetus ndkyy ndytossé vain, kun
Toimintalukko on asetettu tilaan Paitsi
virta tai Pois.

Asetus Valinnat Kuvaus
Toimintalukko Tayslukitus Ohjaa projektorin painikkeiden lukitusta
Paitsi virta projektorin suojaamiseksi:
Pois * Tayslukitus: lukitsee kaikki
painikkeet.
* Paitsi virta: lukitsee kaikki painikkeet,
paitsi virtapainikkeen.
* Pois: mitddn painiketta ei lukita.
Voit kéyttaa kaukosdddintd projektorin
ohjaamiseen, vaikka projektorin
painikkeet olisi lukittu.
Virien yhdenmuk. | Vérien yhdenmuk. | Aseta Piille sadtdaksesi vérisivyn
tasapainon koko néytolle.
S&adon taso Asettaa sdadon tason.
Aloita saddot Sdatad valitun alueen punaisia, vihreitd ja
sinisid varisavyja yksilollisesti.
Palauta Palauttaa kaikki Virien yhdenmuk.
-valikon sdatoarvot oletusasetuksiin.
Lokin Sisdinen muisti Asettaa sijainnin, johon virhe- ja
tallennuskohde USB ja sisiinen toimintalokitiedostot tallennetaan.
muisti
Erdasetusalue Kaikki Valitse Kaikki kopioidaksesi kaikki
Rajoitettu projektorin valikkoasetukset erdasetus-
ominaisuutta kayttamalld. Valitse
Rajoitettu, jollet halua kopioida seuraavia
asetuksia:
* EDID Signaali I/O -valikossa
* Verkko-valikkoasetukset
Kieli Eri kielia Valitse projektorin valikon viestindyttéjen

kaytettavissd

kieli.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Tiedot Erilaisia tietoja Néyttaa projektorin ja tuloldhteiden tilan.
Néytetyt kohteet vaihtelevat sen hetkisen
tuloldhteen mukaan.

Nayta tila — Néyttad projektorin tilatiedot.
Palauta Hallinta- — Nollaa kaikki Hallinta-valikon sdatoarvot
asetukset oletusasetuksiin, paitsi seuraavat:

* Kieli

» Asiaan liittyvat linkit

* "Projektorin linssiasetusten ja painikkeiden lukitseminen" s.72

* "Vidrisdavyn sddtdminen (Vérien yhdenmuk.)" s.69

* "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)" s.101



Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun niyttdd verkkotiedot ja asettaa
projektori verkossa hallittavaksi.

Varien yhdenmuk.
Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti
Eraasetusalue

Kieli @ Suomi

Tiedot

Nayta tila

Palauta Hallinta-asetukset

Hallinta
Verkko
Verkko
Langallinen lahiverkko -tiedot
Verkon asetukset
Palauta verkon asetukset
Muisti

Kuva
Linssin sijainti

Palauta muistiasetukset

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

Asetus Valinnat Kuvaus

Langallinen
lahiverkko -tiedot

Erilaisia tietoja Néyttaa langallisen verkon tilan ja tiedot.

Verkon asetukset — Maarittaa projektorin verkkoasetukset.
Katso verkkovalikon taulukosta lisdtietoja

Verkon asetuksista.

Asetus Valinnat Kuvaus
Palauta verkon — Palauttaa kaikki Verkko-valikon
asetukset saatoarvot oletusasetuksiin.

Huomaa

Kaikki salasanat, jotka

on asetettu Verkko-valikolle
nollataan myds ja ne on
asetettava uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
¢ "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.96

Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko

Verkon asetukset-valikon asetukset mahdollistavat perusverkkoasetusten
valinnan.

kehottaa sinua asettamaan salasanan ennen kuin voit tallentaa verkon
asetukset. Aseta salasana ndyton ohjeiden mukaisesti.

Jos Web Control-salasanaa ei ole asetettu, nikyviin tulee naytto, joka

Asetus Valinnat Kuvaus

Korkeintaan 16
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
"<
=>?[\]"|ja
valilyonteja.)

Projektorin nimi Sy6td nimi, jolla projektori yksiléidaan

verkossa.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

* : tai valilyonteja)

Asetus Valinnat Kuvaus
Web Control- Korkeintaan 32 Sy6té salasana projektorin kdyttamiseksi
salasana aakkosnumeerista | verkossa. (Kéyttdjanimi on EPSONWEB.
merkkid Mitddn salasanaa ei ole asetettu
(4l kiytd merkkeja | Oletuksena.)

Monitor-salasana

Korkeintaan 16
aakkosnumeerista
merkkia

(Al kiyta
vililyonteja tai
muita symboleita
kuin @)

Syota salasana suorittaaksesi
tavallisen tekstin todentamisen
komentotiedonsiirtoa varten.

Kiinteda LAN

Katso lisdtietoja Kiinted LAN -valikon
taulukosta.

Projektorin saito

Katso lisdtietoja Projektorin sdito
-valikon taulukosta.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Verkko-valikko - Langallinen LAN -valikko" 5.97
* "Verkko-valikko - projektorin sdito -valikko" s.97

Verkko-valikko - Langallinen LAN -valikko

Asetukset Langall. Lahiverkko -valikossa voit valita langallisen ldhiverkon

asetuksia.

Aliverkon peite
Yhd.kiyt. os.

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-asetukset DHCP Aseta DHCP Piilli-tilaan, jos verkkosi
IP-osoite maarittaa osoitteet automaattisesti; aseta

Pois syottadksesi verkon IP-osoitteen,
Aliverkon peitteen ja Yhd.kéyt. os.
kayttden numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ald kaytd naitd osoitteita:0.0.0.0,
127.x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0

- 255.255.255.255 (jossa x on

numero valilld 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi

ja 0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskaytivaosoitteessa.

IP-osoitteen naytto

Paalla

Pois

Aseta Piille nayttidaksesi IP-osoitteen
verkkotiedot-néytossa.

Verkko-valikko - projektorin saato -valikko

Projektorin sdito -valikko mahdollistaa asetusten valitsemisen projektorin
ohjaamisen verkon kautta.

Asetus Valinnat Kuvaus
Perusohjaus Pailla Aseta Pdilla-tilaan valvoaksesi ja
Pois ohjataksesi projektoria Perusohjaus-

toiminnolla Epson Web Control
-ohjelmistossa.

Remote -salasana

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai valilyonteja)

Sy6té salasana kayttdaksesi projektoria
Perusohjaus-toiminnolla Epson Web
Control-ohjelmistossa. (Kdyttdjanimi on
EPSONREMOTE. Mitéddn salasanaa ei
ole asetettu oletuksena.)




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
PJLink Paalla Aseta Piille ottaaksesi PJLink-
Pois ilmoitustoiminnon kaytt6on.

PJLink-salasana

Korkeintaan 32

Anna salasana PJLink-protokollan

aakkosnumeerista | kiyttamiseksi projektorin ohjaukseen.
merkkia
(dld kiytd
vililyonteja tai
symboleja)
Ilmoitus-IP-osoite | Erilaisia IP- Syota IP-osoite vastaanottaaksesi
osoitteita projektorin toimintatilan, kun PJLink-
ilmoitustoiminto on kaytdssd. Syota
osoitteet kiyttdmalld numeroita 0-255
kaikissa osoitekentissa.
Al3 kiytd niitd osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valilti 0 - 255).
AMX Device Pialla Aseta tilaan Pdillé, kun haluat sallia
Discovery Pois AMX Device Discovery -sovelluksen
tunnistavan projektorin.
Control4 SDDP Paalla Aseta Piille salliaksesi laitetietojen
Pois hakemisen Control4 Simple Device

Discovery Protocol (SDDP) -protokollan
avulla.




Kuvanlaadun muistiasetukset - Muisti-valikko

Muisti-valikon asetuksilla voit tallentaa ja ladata projektorin muistissa olevia
projektori-asetuksia.

Varien yhdenmuk.
Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti
Eraasetusalue

Kieli @ Suomi

Tiedot

Nayta tila

Palauta Hallinta-asetukset

Verkko

Langallinen lahiverkko -tiedot
Verkon asetukset

Aloitus/

Palauta verkon asetukset

Muisti

Linssin sijainti

Palauta muistiasetukset |

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

Asetus Valinnat Kuvaus

Kuva Tallenna muisti Tallentaa nykyiset projektoriasetukset

projektorin muistiin.

Lataa muisti Lataa tallennetut muistiasetukset ja

kayttad niitd nykyiseen kuvaan.

Nimed muisti uud. | Muuttaa muistiasetusten nimen.

Tyhjenna muisti Poistaa tallennetun muistin.

Palauta Nollaa kaikki tallennetut kuvamuistit.

Linssin sijainti Tallenna muisti Tallentaa tarkennus-, zoomaus- ja

linssinsiirtosaadot linssinsijaintisyotteiksi.

Lataa muisti Lataa tallennetut linssin sdatoarvot.

Asetus Valinnat Kuvaus
Nimed muisti uud. | Nimedd tallennetut linssinsijaintisyotteet
uudelleen.
Tyhjenni muisti Poistaa tallennetut linssinsijaintisyétteet.
Palauta Poistaa kaikki tallennetut
linssinsijaintisydtteet.
Palauta — Palauttaa kaikki Muisti-valikon
muistiasetukset saatoarvot oletusasetuksiin.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.67




Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko

Asetukset Aloitus/Kaikki asetukset -valikossa antaa nollata méaratyt -
projektorin asetukset niiden oletusarvoihin ja asettaa projektorin [ Pelauta kalkidl
laiteohjelmiston paivitystilaan niin, ettd voit paivittaa laiteohjelmiston.

+ Palauta Kuva-asetukset + Palauta verkon asetukset
+ Palauta Signaali-l/O-asetukset v Muistin palautus
Varien yhdenmuk. + Palauta Asennus-asetukset
Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti + Palauta Naytté-asetukset
Erdasetusalue + Palauta Toiminta-asetukset
Kieli @ Suomi ~ Palauta Hallinta-asetukset
Tiedot
Nayta tila Suorita
Palauta Hallinta-asetukset
Verkko
Langallinen lahiverkko -tiedot Jollet halua palauttaa arvoja méarétyissé valikoissa, poista valintamerkki
T Verkon asetukset ruudusta valikon vieressd. Kun olet valmius palauttamaan asetusarvot, valitse
Palauta verkon asetukset Suorita.
Muisti . . .
= Et voi palauttaa seuraavia asetuksia:
Linssin sijainti e Kieli
Palauta muistiasetukset
Aloitus/Kaikki asetukset Huomaa

Jos suoritat Palauta kaikki -toiminnon, kaikki salasanat, jotka on asetettu Verkko-
valikolle nollataan, ja ne on asetettava uudelleen.

Laiteohjelmistopaivitys

Asetus Valinnat Kuvaus W Asiaan liittyvat linkit

Palauta kaikki — Antaa valita valikoita asetusten * "Laiteohjelmiston pdivitys"s.115
palauttamiseksi oletusarvoihin.

Laiteohjelmistopédiv | — Siirtda laiteohjelmiston paivitystilaan

itys ja valmiuteen paivittda laiteohjelmisto

kayttamalla USB-A- tai Service-porttia.

Palauta kaikki valinnat

Kun valitset Palauta kaikki, nikyviin tulee seuraava naytto.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien vaililla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi % USB flash -aseman on oltava FAT 16/32 muotoa, eiki siini saa olla
kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat kiytossd mitdin suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen
samaa mallia. sen kayttod erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka tallennu oikein.

* kédyttdmalla USB-flash-asemaa

¢ liitdimalla tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.
@, * Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten trapetsivadristyman
korjaus, saatamistd. Koska kuvanséditoarvot kopioidaan myds toiseen g Liitd tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

projektoriin, sdatojé, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja

saatamast projisoltu naytto vol muuttua. Pidd kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja liitd

* Varmista, ettd Erdasetusalue on asetettu Rajoitettu-tilaan, jollet halua virtajohto projektoriin.
kopioida seuraavia asetuksia:
* EDID Signaali I/O -valikossa n Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.
* Verkko-valikkoasetukset Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-flash-
@ Hallinta > Erdasetusalue asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.
A A Huom
Huom

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston

Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eiké niihin liittyvista kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan, projektori

korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheista tai i ehki Kaynnisty oikein.

muista ongelmista, jotka voivat ajheuttaa sen kaltaisia virheita.
» Asiaan liittyvit linkit B Irrota USB flash -asema.
e "Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta” s.101
* "Asetusten siirtdiminen tietokoneesta" s.102 %  [Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA. bin. Jos sinun

$ on muutettava tiedostonimes, lisaa tekstia PJCONFDATA-osan
jalkeen kdyttden vain aakkosnumeerisia merkkejd. Jos muutat
ee Ler e tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka pysty
Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta tonmistamaan tiedostoa ofkein.

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen

USB flash -asemalla. Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja

varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat ssmmuneet.



Liitd tallennetun erdasetustiedoston sisdltava USB-flash-asema projektorin

USB-A-porttiin.

Pida kaukosaitimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun

Valikkoasetusten kopiointi projektorien vaililla (eraasetus)

Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-
porttiin.

Pida kaukosditimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja liita
virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

Avaa siirrettdva levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto

A Huom tietokoneeseen.

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston

kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan, projektori % Erdasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA bin. Jos sinun
ei ehké kaynnisty oikein. @ on muutettava tiedostonimed, lisaé tekstid PPJCONFDATA-osan

jalkeen kédyttden vain aakkosnumeerisia merkkejd. Jos muutat
tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehki pysty
tunnistamaan tiedostoa oikein.

@ Irrota USB flash -asema.

a Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettavéan levyn kuvake roskakoriin

Asetusten siirtaminen tietokoneesta (Mac).

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

%  Voit kiyttdd titd erdasetusmenetelmad seuraavilla
kayttojarjestelmaversioilla:

* Windows 8.1 ja uudemmat

Irrota USB-kaapeli.

Projektori sammuu.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

* macOS 10.13.x ja uudemmat
Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-

porttiin.
Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin

merkkivalot ovat sammuneet. Pidd kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja

liita virtajohto projektoriin.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien vaililla (eraasetus)

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto (PJCONFDATA..bin)
siirrettdvan levyn ylatason kansioon.

% Ali kopioi siirrettdville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitdan
muita tiedostoja tai kansioita.

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvin levyn kuvake roskakoriin
(Mac).

Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehkd kaynnisty oikein.

» Asiaan liittyvat linkit
¢ "Eraasetuksen virheilmoitus" s.103

Eraasetuksen virheilmoitus
Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskaytossa.

Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tasséd taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Laser: Oranssi - vilkkuu
nopeasti

Lamp.: Oranssi -
vilkkuu nopeasti

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-
asemaa ei ehka ole liitetty oikein.

Irrota USB-flash-asema, irrota ja liitd sitten projektorin
virtajohto ja yritd uudelleen.

Virta: Sininen - vilkkuu
nopeasti

Tila: Sininen - vilkkuu
nopeasti

Laser: Oranssi - vilkkuu
nopeasti

Lamp.: Oranssi -
vilkkuu nopeasti

Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnistua ja
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmeta virhe.

Lopeta projektorin kaytto. Irrota virtajohto pistorasiasta.
Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi apua.




Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Projektorin kunnossapito" s.105

* "Linssin puhdistaminen” s.106

* "Projektorin kotelon puhdistaminen" s.107

* "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.108

* "Virien ldhentymisen sddtaminen (Paneelin kohdist.)" s.113
* "Laiteohjelmiston pdivitys"s.115



Projektorin kunnossapito

On hyvi puhdistaa ajoittain projektorin linssi sekd ilmansuodatin ja ilma-aukot,
jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden tuuletusaukkojen
johdosta.

Ainoat vaihdettavat osat ovat ilmansuodatin ja kaukosdatimen paristot. Jos
jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois paalta ja
irrota virtajohto. Ali koskaan avaa mitéén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdssa kdyttooppaassa. Vaaralliset sahkojannitteet projektorin sisalla voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.

* Poista poly tai tahrat pyyhkimalld linssi varovasti puhtaalla ja kuivalla
linssinpuhdistuspaperilla.

* Jos linssi on polyinen, puhalla poly pois puhaltimella ja pyyhi sitten linssi.

A\ Varoitus

* Ennen kuin puhdistat linssin, kytke projektori pois pdalta ja irrota virtajohto.

* Ald kdyta linssinpuhdistusainetta, joka sisiltda syttyvaa kaasua. Projektorin
tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

* Al& pyyhi linssié heti, kun olet kytkenyt projektorin pois pailti. Se voi
vahingoittaa linssia.

* Alé kéytd linssin puhdistamiseen mitéén karkeita materiaaleja 4lika altista
linssid iskuille; linssi voi vahingoittua.

Avaa ennen linssin puhdistusta linssin suljin siirtamalld sitd varovasti

sivulle. Sulje suljin puhdistuksen jalkeen.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois paaltd ja irrota
virtajohto.

* Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

* Poista piintynyt lika pehmeilld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitddn nestettd suoraan projektoriin.

Huomaa

Ald kiytd vahaa, alkoholia, bentseenid, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Ald kayta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa a Poista poly varovasti polynimurilla tai harjalla.
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nakyviin tulee viesti, jossa kerrotaan
projektorin sisdlampétilan saavuttaneen korkean tason. On suositeltavaa
puhdistaa ndmai osat 5000 tunnin vélein. Puhdista ne titd useammin, jos kaytat
projektoria odotettua polyisemmassd ymparistossd. (Olettaen, ettd projektoria
kaytetadn tilassa, jossa ilmassa leijuvia hiukkasia on alle 0,04 - 0,2 mg/m3.)

Huomaa

Jos sdadnnollistd kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun lampétila
projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timén varoituksen
nékyviin tulemista sddstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt altistuminen
korkeille lampétiloille voi lyhentda projektorin kayttoikaa.

» Asiaan liittyvat linkit
¢ "Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukkojen puhdistaminen" s.108
* "Ilmansuodattimen Vaihtaminen"s.110

llmansuodattimen ja ilmanottoaukkojen
puhdistaminen

Sinun on puhdistettava projektorin ilmansuodattimet seuraavissa tilanteissa:
* Suodatin tai tuuletusaukot ovat pélyisi.

* Naet viestin, jossa kehotetaan tekemadn niin.

n Kytke projektori pois pdiltd ja irrota virtajohto.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Imuroi ilmansuodattimen etupuoli (liuskallinen puoli) poistaaksesi jéljelle g Kiinnitd pysdytin niin, ettd se napsahtaa paikalleen.
jddneen polyn.

Huomaa

¢ Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessa dlidké kiytd sen puhdistamiseen
mitddn puhdistusainetta tai liuotinta.

* Alé kéyta tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittaa syttyvid jadmii tai
tyontédd polyé ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.

B Aseta ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa.

limansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

* Ilmansuodattimen vaihdon jéilkeen nakyviin tulee viesti, jossa pyydetdin
puhdistamaan tai vaihtamaan se.

* Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.









ataminen (Paneelin kohdist.)

Varien lahentymisen s

Voit kayttaa Paneelin kohdist.-ominaisuutta véarien ladhentymisen manuaaliseen
sdatamiseen (punaisten ja sinisten varien kohdistus) projisoidussa kuvassa. Voit
sdatad pikseleitd vaaka- ja pystysuunnassa 0,125 pikselin lisdyksin +3 pikselin

B Valitse Paneelin kohdist. ja aseta se Pdidlld-tilaan.

Naytta

alueen sisalla.

Ei signaalia -ndyttd Sininen
Aloitusruutu Paalla
. el eeeeyeees . . . .. . . .. . . . Asennus Sanoma Paalla
% * Voit sddtdd vain punaisen ja sinisen vérin lahentymistd. Vihred on
niyton vakioviri eikd sitd voi st Naytto Vatkonvar Yalkoinen
) ) B ) ) o ) ) Tolminta Valmiustilan vahv. Paalla
¢ Kuvan laatu voi heiketd Paneelin kohdist. -toiminnon suorittamisen paneelin kohdist Paalla A
Hallinta
jalkeen. Valitse vari R
* Projisoidun nédyton reunan yli menevien pikseleiden kuvia ei nayteta. - BEvionEey BC/S
T Aloita saadot
Aloit Muisti
n Paina [Menu]-painiketta, valitse Ndytto-valikko ja paina sitten [Enter]. Falauia
Palauta Naytto-asetukset
Naytto Toiminta
Kuva th Sininen Suora kaynnistys Pois
Signaali-/0 Aloitusruutu Paalla Virrnisasiota Paalla G
e SaTOMG P Virr.saast.til. aika 10 min
Asennus
Néyttd Valikon vari Valkoinen el \_’htaiys paca
AT Valmiustilan vahv. Paalla
Toiminta
oy Paneelin kohdist. Pais ~
Hallinta . . e o . . . . .
Palauta Naytto-asetukset Valitse Valitse viri ja valitse jokin seuraavista:
foimin * R saitidaksesi punaisen virin ldhentymista.
Suora kaynnistys Pois
e e = * B siddtadksesi sinisen varin lahentymista.
Virr.saast.til. aika 10 min
Valmiustila Yhteys paalia Valitse Kuvion viri ja valitse ristikon viri, joka néakyy sdat6ja tehdessa.
Middvat LAk Kéytettdvisséd oleva viri vaihtelee Valitse viri -asetuksen mukaan.
Trigger Out Pois
Vaara suuntapainike e * R/G/B niyttidksesi ristikon valkoisena.

Palauta Toiminta-asetukset

Hallinta

a Valitse Paneelin kohdist. ja paina [Enter].

* R/G niyttadksesi ristikon keltaisena.

* G/B niyttadksesi ristikon syaanina.

a Valitse Aloita sdaddot ja paina [Enter].



Varien lahentymisen s

8 8 B0

ataminen (Paneelin kohdist.)

Valitse jokin seuraavista tiloista:

* Valitse Siirrd koko paneeli sddtadksesi koko paneelia samanaikaisesti ja
siirtyaksesi seuraavaan vaiheeseen.

* Valitse Saddi neljd kulmaa. sditddksesi paneelin kulmat yhden
kerrallaan ja siirtyaksesi vaiheeseen 10.

Kayta kaukosdatimen nuolipainikkeita sadtaaksesi varikohdistuksen, joka
valittiin Valitse viri -kohdassa ja paina sitten [Enter].

Sdato vaikuttaa ristikon viivoihin koko naytossa.

Valitse jokin seuraavista tiloista:
* Valitse Sdddad neljd kulmaa. hienosaitaaksesi saatojasi.

* Valitse Lopeta lopettaaksesi saadot.

Kéyta kaukosddtimen nuolipainikkeita sadtadksesi nayton oranssilla
ruudulla korostetun kulman varikohdistuksen ja paina sitten [Enter].

Kun olet lopettanut kaikkien ndyton kulmien sddtimisen, paina [Enter].

Valitse jokin seuraavista tiloista:

* Jos projektori tarvitsee paneelin lisdsaitod, valitse Valitse leikkauspiste
ja sddda. Kaytd kaukosddtimen nuolipainikkeita korostaaksesi minka
tahansa vaarin kohdistuneen niyton kulmista, paina [Enter], tee
valttimattomat saddot ja paina sitten uudelleen [Enter]. Toista tdma
vaihe tarpeen mukaan muille leikkauspisteille.

* Valitse Lopeta lopettaaksesi saadot.

Jos haluat tallentaa sadtdmasi vérin ldhentymisen projisoidussa kuvassa,
valitse Muisti > Tallenna muisti.



Laiteohjelmiston paivitys

Kun valitset Laiteohjelmistopdivitys-valinnan projektorin Aloitus/Kaikki
asetukset -valikossa, projektori siirtyy laiteohjelmiston péivitystilaan ja se
on valmis suorittamaan laiteohjelmiston paivityksen kayttamalla USB-A- tai
Service-porttia.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Laiteohjelmiston paivitys USB-tallennuslaitteella” s.115
* "Laiteohjelmiston pdivittdminen tietokoneella ja USB-kaapelilla" 5.116

Laiteohjelmiston paivitys USB-tallennuslaitteella

Voit péivittad projektorin laiteohjelmiston USB-tallennuslaitteella.

%  Vastuu laiteohjelmiston péivittamisestd on asiakkaalla. Jos
laiteohjelmistopaivitys epaonnistuu johtuen ongelmista, kuten virtakatkos
tai tiedonsiirto-ongelmat, valttimattomistd korjauksista veloitetaan
maksu.

n Lataa projektorin laiteohjelmisto Epson-verkkosivustolta.

Kopioi ladattu laiteohjelmistotiedosto USB-tallennuslaitteen
juurikansioon (hierarkian ylin kansio).

¢ USB-tallennuslaite on alustettava FAT-muotoon.

Al4 kopioi mitddn muita tiedostoja USB-tallennuslaitteeseen.

* Ald muuta laiteohjelmiston tiedostonimed. Jos tiedostonimed
muutetaan, laiteohjelmiston paivitys ei kdynnisty.

* Tarkista, onko kopioimasi laiteohjelmistotiedosto oikea tiedosto
projektorimallillesi. Jos laiteohjelmatiedosto ei ole oikea,
laiteohjelmiston péivitys ei kdynnisty.

B Liita USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin.

%, Kytke USB-tallennuslaite suoraan projektoriin. Jos USB-
@ tallennuslaite on liitetty kayttamalla USB-keskitints,
laiteohjelmistopaivitysté ei ehka voi kéyttad oikein.

ﬂ Paina [Menu]-painiketta, valitse Aloitus/Kaikki asetukset -valikko ja
paina [Enter].

Varien yhdenmuk.

Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti
Eraasetusalue

Kieli @ Suomi

Tiedot

Nayta tila

Toiminta
Palauta Hallinta-asetuksat

Hallinta
Verkko

Langallinen lahiverkko -tiedot

Verkon asetukset

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta verkon asetukset
Muisti

Kuva

Linssin sijainti

Palauta muistiasetukset

Aloitus/Kaikki asetukset

Laiteohjelmistopaivitys

B Valitse Laiteohjelmistopaivitys ja paina [Enter].



Laiteohjelmiston paivitys

B Valitse Kylld kdynnistadksesi laiteohjelmiston paivityksen. * Vastuu laiteohjelmiston paivittamisesta on asiakkaalla. Jos
laiteohjelmistopdivitys epdonnistuu johtuen ongelmista, kuten
%, Al irrota virtajohtoa projektorista, kun laiteohjelmistoa Virtgkatkos tai tiedonsiirto-ongelmat, valttimattomistd korjauksista
péivitetadn. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei ehké kdynnisty veloitetaan maksu,
oikein. * Tietokoneen on kaytettdva jotakin seuraavista kdyttojarjestelmista

* Ali irrota USB-tallennuslaitetta projektorista, kun Itigsslbyatision fphvai{mile o

laiteohjelmistoa paivitetdan. Jos USB-tallennuslaite irrotetaan, * Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)
péivitysta ei ehka voi kayttad oikein. « Windows 10 (32- ja 64-bittinen)
* Windows 11 (64-bittinen)

* macOS 10.13.x (64-bittinen)

* macOS 10.14.x (64-bittinen)

Kaikki projektorin merkkivalot vilkkuvat ja laiteohjelmistopdivitys alkaa.
Kun péivitys paattyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan (vain
virran merkkivalo palaa sinisend). Jos Suora kdynnistys -asetuksena

on Piilld projektorin Toiminta-valikossa, projektori kytkeytyy paille * macOS 10.15.x (64-bittinen)
uudelleen.
Kun péivitys paattyy, tarkista Tiedot-valikko projektorin Hallinta-valikossa n Lataa projektorin laiteohjelmisto Epson-verkkosivustolta.

varmistaaksesi, ettd Versio-tiedot on paivitetty oikeaan laiteohjelmistoversioon.

* Ald muuta laiteohjelmiston tiedostonimei. Jos tiedostonimea
%  Kun kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti, laiteohjelmistopivitys on muutetaan, laiteohjelmiston pdivitys ei kaynnisty.
voinut epdonnistua. Irrota virtajohto projektorista ja liitd se takaisin
projektoriin. Jos merkkivalojen vilkkuminen jatkuu vield virtajohdon
takaisin liittdmisen jélkeen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteytta
Epsoniin.

* Tarkista, onko kopioimasi laiteohjelmistotiedosto oikea tiedosto
projektorimallillesi. Jos laiteohjelmatiedosto ei ole oikea,
laiteohjelmiston paivitys ei kdynnisty.

a Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-
porttiin.

Laiteohjelmiston paivittaminen tietokoneella ja USB-
kaapelilla

Voit pdivittad projektorin laiteohjelmiston tietokoneella ja USB-kaapelilla.



Laiteohjelmiston paivitys

Paina [Menu]-painiketta, valitse Aloitus/Kaikki asetukset -valikko ja a Kopioi tietokoneessa laiteohjelmistotiedosto siirrettdvan levyn

paina [Enter].

Varien yhdenmuk.

Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti
Eraasetusalue

Kieli @ Suomi

Tiedot

Nayta tila

Toiminta
Palauta Hallinta-asetukset

juurikansioon (hierarkian ylin kansio).

@ * Ali kopioi mitdin muita tiedostoja tai kansioita siirrettéville
levylle. Muuten tiedostot tai kansiot voidaan menettaa.
* Projektori kytkeytyy pois paaltd automaattisesti, jos USB-kaapeli
tai virtajohto irrotetaan ennen kuin laiteohjelmistotiedoston voi

kopioida siirrettidville levylle. Jos nédin kiy, suorita toimenpide
uudelleen.

Hallinta
Verkko

Langallinen lahiverkko -tiedot

Verkon asetukset

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta verkon asetukset
Muisti

Kuva

Linssin sijainti

Palauta muistiasetukset

P4l Suorita toimenpiteet, joilla USB-laite irrotetaan turvallisesti tietokoneesta
ja irrota USB-kaapeli projektorista.

Kaikki projektorin merkkivalot vilkkuvat ja laiteohjelmistopaivitys alkaa.
Kun pdivitys padttyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan (vain
virran merkkivalo palaa sinisend). Jos Suora kidynnistys -asetuksena

on Pdilld projektorin Toiminta-valikossa, projektori kytkeytyy paalle

Aloitus/Kaikki asetukset

Laiteohjelmistopaivitys

a Valitse Laiteohjelmistopdivitys ja paina [Enter].

B Valitse Kylla kaynnistadksesi laiteohjelmiston pdivityksen.

% Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun laiteohjelmistoa
péivitetadn. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei ehka kaynnisty

oikein.

Kaikki projektorin merkkivalot syttyvit ja projektori siirtyy
laiteohjelmistopaivitys -tilaan. Tietokone tunnistaa projektorin
siirrettdvdna levyna.

uudelleen.

Kun péivitys paattyy, tarkista Tiedot-valikko projektorin Hallinta-valikossa
varmistaaksesi, ettd Versio-tiedot on pdivitetty oikeaan laiteohjelmistoversioon.

* Kun kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti, laiteohjelmistopaivitys on

voinut epdonnistua. Irrota virtajohto projektorista ja liit se takaisin
projektoriin. Jos merkkivalojen vilkkuminen jatkuu viela virtajohdon
takaisin liittdmisen jélkeen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttd
Epsoniin.

* Jos mitddn toimintaa ei suoriteta 20 minuuttiin péivitystilassa,
projektori kytkeytyy automaattisesti pois paaltd. Jos ndin kay, suorita
toimenpide uudelleen.



Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kiytossa ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Projisointiongelmat” s.119

* "Projektorin merkkivalotila" s.120

* "Tilandyton tarkastelu” s.122

* "Projektorin Virta Péalle - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen" s.125
* "Kuvaongelmien ratkaiseminen" s.126

* "Adniongelmien ratkaiseminen" s.130

* "Kaukosdadinkédyton ongelmien ratkaiseminen"s.131

* "HDMI-linkkiongelmat" s.132

* "Verkko-ongelmien ratkaiseminen"s.133



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois paaltd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnista se uudelleen.
Jos timi ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:

* Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.

* Téamin kayttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn niistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun
ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja vri ja katso sitten ratkaisu téstd

taulukosta.

* Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke

projektori pois pailta, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin

tukea saadaksesi.

* Jos Merkkivalot-asetus on asetettu tilaan Pois projektorin Toiminta-
valikossa, kaikki merkkivalot ovat pois kiytostd normaaleissa

projisointiolosuhteissa.

—0 ) (@ Status

—e > ¥ Laser

@ Tila-merkkivalo

@ Laser-merkkivalo

@ Lamp. (lampétila) -merkkivalo

@) Piilld/Valmiustila (virta) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa sinisena
Tila: Palaa sinisend
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa sinisena

Tila: Vilkkuva sininen

Lampiad, sammuu tai jaghtyy.

Kun lamppu limpenee, odota noin 30 sekuntia kuvan

Laser: Pois tulemista nékyviin.

Lamp.: Pois Kaikki painikkeet ovat pois kaytostd lampidmisen,
sammutuksen ja jadhtymisen aikana.

Virta: Pois Valmiustila tai lepotila.

Tila: Pois Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valmistellaan valvontaa ja kaikki ominaisuudet ovat pois
kaytosta.

Virta: Palaa sinisena
Tila: Pois
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valvonta.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Projektori on liian kuuma.

* Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

¢ Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

* Varmista, ettei ympériston lampétila ole liian kuuma.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Palava oranssi

Projektori on ylikuumennut ja sammunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtydkseen viisi minuuttia.

* Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polystd tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

* Varmista, ettei ympariston lampétila ole liian kuuma.

* Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

* Jos kaytat projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Pailld projektorin Asennus-
valikossa.

* Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser-varoitus.

Kytke projektori pois palti, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina

Lamp.: Pois

Laserissa on ongelma.

Kytke projektori pois paltd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois palta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe.

Kytke projektori pois paltd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" 5.93
"Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.91
"Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukkojen puhdistaminen” s.108
"Ilmansuodattimen Vaihtaminen"s.110



Tilandyton tarkastelu

Voit seurata projektorin tilaa ja tarkastella tietoja tilanaytosta.
n Kytke projektoriin virta.
g Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Hallinta
Linssin lukko Pois
Lapsilukka Pois
Toimintalukko Pois

Varien yhdenmuk.
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eraasetusalue
Kieli &5 Suomi
Tiedot
Nayta tila
Palauta Hallinta-asetukset
Verkko
Langallinen lahiverkko -tiedot
Verkon asetukset
Palauta verkon asetukset

Muisti

Kuva

Linssin sijainti

ﬂ Valitse Néayta tila ja paina [Enter]-painiketta.

B Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta nayttaaksesi eri tietoluokat.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projektorin tilandytto-viestit" s.122

Tilandyton Luokat mahdollistavat projektorin tietojen ja toiminnan tarkastelun.

Projektorin tilanaytto-viestit

Katso lisatietoa luvusta Supplemental Guide for Display Status Menu.

Tilaviestit ovat kéytettavissd vain englanninkielisina.

System-luokka: Nayttaa jarjestelmin tilan.

Tiedot

Kuvaus

<1/4>

Néyttad padtilan.

System Status

Néyttad jarjestelmédn toimintatilan.

Laser Status

Niyttad valoldhteen toimintatilan.

Last Event

Nayttad uusimmat varoitukset tai virheet.

Intake Air Temp

Nayttad ilmanoton lampdatilan.

Internal Temp Lv

Nayttad projektorin sisdisenldmpétilan viidella tasolla.

<2/4>

Nayttad projektorin ajan ja valoldhteen tiedot.

Operation Time

Néyttad projektorin kokonaistoiminta-ajan.

Laser Op. Time

Néyttad laservaloldhteen kokonaiskayttoajan.

<3/4> Néyttad nykyisen tuloldhteen tilan.

Source Nayttad nykyisen lahteen.

Signal Status Naéyttad signaalien yksilointitulokset.

Resolution Néyttdd resoluution.

Refresh Rate Naéyttad virkistystaajuuden ja skannausmenetelmin.
ColorSamp./Depth Néyttddn varindytteenoton ja bittisyvyyden.

Color Space Néyttdd vdriavaruuden.

Dynamic Range

Niyttdd dynaamisen alueen.




Tilandyton tarkastelu

Tiedot

Kuvaus

Video Range

Néyttad videoalueen.

Frame Interp.

Néyttdad Kehyksen interpol. -tilan.

<4/4>

Néyttad videon/kuvanlaadun tilan.

ALLM Status

Nayttdd ALLM:n (Auto Low Latency Mode) -tilan.

Version-luokka: Nayttdd sarjanumeron ja laiteohjelmistoversion.

Tiedot

Kuvaus

Serial Number

Nayttda sarjanumeron.

Main Néyttad padversion tiedot.

Video2 Néyttdaa upotetun ohjelmiston version.
Sub Néyttdd upotetun ohjelmiston version.
HDMI Néyttdd upotetun ohjelmiston version.
Pixel Shift Néyttdd upotetun ohjelmiston version.

Network Wired-luokka: Nayttaa langallisen verkon tilan.

Tiedot

Kuvaus

Tiedot Kuvaus

<1/4> -

Sync Detect(5V) Niyttdd signaalien tunnistustulokset.

Signal Status Niyttad signaalien yksilointitulokset.

Resolution Néyttad resoluution.

Refresh Rate Niyttaa virkistystaajuuden ja skannausmenetelmén.
ColorSamp./Depth Niyttddn vérindytteenoton ja bittisyvyyden.

Color Space Niyttad viriavaruuden.

Dynamic Range Néyttdd dynaamisen alueen.

Video Range Niyttad videoalueen.

HDCP Status/Ver Niyttad HDCP:n tilan ja version.

Trans. Type Nayttad lahetysmenetelman.

Stable Time Nayttad toiminta-ajan signaalin muutoksen jélkeen.
<2/4> -

Signal Mode Nayttad signaalitilan.

AVI VIC/Chk.Sum Nayttad VIC-koodin ja tarkistussumman kohteelle AVI

InfoFrame.

Projector Name

Néyttdd nimen, jotka kaytetdan verkkoon kytketyn
projektorin yksil6intiin.

CLK-MHz/Frame-Hz

Niyttaa pikselikellon taajuuden ja virkistysnopeuden
todellisen mittausarvon.

Connection Mode

Néyttaa langallisen verkon yhteyspolun.

DHCP

Néyttaa DHCP-asetukset.

IP Display Néyttaa IP-osoitteen nayttoasetukset.
IP Address Néyttaa IP-osoitteen.
MAC Address Néyttdaa MAC-osoitteen.

Input Signal-luokka: Nayttaa nykyisen tuloldhteen signaalin tilan.

Total-H/V Niyttad pikselien ja viivojen kokonaismadran mukaan
lukien toimivien ja toimimattomien pikselien méaéran.

Sync Polarity Niytta vaaka- ja pystysuuntaisen synkronointisignaalien
synkronoinnin polaarisuuden.

EDID Mode Néyttaa EDID-tilan.

EDID HDR10+ Nayttad EDID (HDR10+) -tilan.

Equalizer Level

Niytta taajuuskorjauksen tason.

<3/4>




Tilandayton tarkastelu

Tiedot Kuvaus

Audio Type Néyttdad audiosignaalityyppitulon ldhdelaitteeseen HDMI-
portista.

Audio Freq/Depth Néyttdad audiosignaalin taajuuden ja bittisyvyystulon
lahdelaitteeseen HDMI-portista.

GCP A/V Mute Niyttdd GCP -pakettien A/V-myKkistys-tilan.

DDC Status Niyttaa ldhdelaitteen ja DDC-tiedonsiirron tilan.

<4/4> -

HEF-VSIF ALLM Nayttad HF-VSIF:n ALLM-arvon.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.8



Projektorin Virta Paalle - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndisté osista, jos projektori ei kdynnisty, kun painat n Projektorit ovat voineet siirtya lepotilaan maaratyn kiyttimattomana
virtapainiketta, tai se sammuu odottamatta. oloajan jilkeen. Suorita jokin toimintoa herttadksesi projektorin.

Kytkedksesi lepotilan pois padltd, aseta Virransadstotila-asetukseksi Pois
» Asiaan liittyvat linkit projektorin Toiminta-valikossa.

* "Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen" s.125

* "Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen”s.125 Jos projektorin valonldhde sammuu, tila-merkkivalo vilkkuu ja lamp.

(lampétila) -merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja
kytkeytynyt pois paalta.

Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen
» Asiaan liittyvat linkit
Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se sammuu * "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" 5.93
odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:

Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sdhkopistorasiaan.

a Jos kaytat kaukosdadinta, tarkista kaukosddatimen paristot.

Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Avaa painikkeet
Toimintalukko - tai Lapsilukko-kohdassa projektorin Hallinta-valikossa
tai kdytd kaukosaadinta kytkeédksesi projektorin paille.

Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.94

Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen

Jos projektorin valoldhde sammuu odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndisté osista, jos projisoiduissa kuvissa ilmenee ongelmia. * Vaihda HDMI-kaapeli lyhyempain.
. e * Varmista, ettd valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen
M Asiaan liittyvat linkit projektorin Signaali-I/O-valikossa, jos kiytettavissa kuvaldhteellesi.

* "Puuttuvan kuvan ongelman ratkaiseminen" s.126

* "Ei-suorakulmaisen kuvan sddtiminen" s.127 B Tarkista videoldhteesi tila:
* "Epéselvan ja sumean kuvan sadtaminen" s.127 i

* "Osittaisten kuvien ongelma korjaaminen" s.127 * Kytke liitetty videoldhde paille, ja jos on tarpeen, paina toistopainiketta

¢ "Kohinaa sisaltavan kuvan saataminen" s.128 kédynnistddksesi videon.

e "Viarin kirkkauden tai vairien varien saataminen kuvassa" s.128 * Jos projisoit suoratoistomediasoittimesta, varmista, ettd se saa virtaa
* "Ylosalaisen kuvan sdadtdminen"” s.129 projektorin virransyotto-USB-kaapelista.
* "Kuvan ja dénen synkronointi” s.129 * Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso

lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

* Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, etta se on asetettu

Puuttuvan kuvan ongelman ratkaiseminen toistamaan ulkoisessa monitorissa.

Jos mitddn kuvaa ei ndy, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.
a Tarkista seuraavat kohteet:

n Tarkista projektorin tila: * Kytke projektori ja liitetty videoldhde pois pdilta ja takaisin paalle.

* Paina kaukosddtimen [Blank]-painiketta nahdiksesi onko kuva kytketty * Aseta CEC-toiminto liitetylle laitteelle uudelleen ja kdynnista laite.
viliaikaisesti pois paalta. * Varmista, etti tietokoneen niyttéresoluutio ei ole suurempi kuin

* Tarkista tilamerkkivalo varmistaaksesi, ettd projektori on normaalissa projektorin resoluutio eiki ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
toimintatilassa. tietokoneelle eri ndyttoresoluutio. (Katso lisdtietoja tietokoneen

* Paina projektorin virtapainiketta herattdaksesi sen valmius- dyttooppaasta.)
tai virransdastotilasta. Tarkista my6s, onko liitetty tietokone * Jos muut ratkaisut eivit ratkaise ongelmaa, nollaa kaikki projektorin
virransadstotilassa tai nayttaako se tyhjad naytonsiaastajaa. asetukset kayttamalla Palauta kaikki -toiminnolla Aloitus/Kaikki

Kytkedksesi lepotilan pois pailtd, aseta Virransadstotila-asetukseksi asetukset-valikossa.

Pois projektorin Toiminta-valikossa. . . o
» Asiaan liittyvat linkit

* "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.93

a Tarkista kaapeliliitannat: * "Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset
* Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti ja ettd -valikko" 5.100
projektorin virta on kytketty paille.

* Liitd videoldhde suoraan projektoriin.



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Ei-suorakulmaisen kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva ei ole tasaisen suorakulmainen, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Sijoita projektori suoraan ndyton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.

Saatad kuvan muotoa Geometrinen korjaus -asetuksella projektorin
Asennus-valikossa.

* Sddda V/P-trapetsikorj -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > V/P-trapetsikor;j
* Sddda Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.

@ Asennus > Geometrinen korjaus > Quick Corner

* Sdada Pistekorjaus-asetus korjataksesi lievad vadristymaa joka ilmenee

osittain.

@ Asennus > Geometrinen korjaus > Pistekorjaus

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.91

B Puhdista projektorin lens.

%, Vilttddksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi
projektorin sisddn kylmasta tilasta, anna projektorin limmeta

sisalampotilaan ennen sen kayttamista.

Saada Teravyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

Jos projisoit tietokoneelta, kdytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Kuvan tarkentaminen Linssipainikkeella" s.48
* "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.85

Epaselvan ja sumean kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on epidselva tai sumea, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes
ongelma on ratkaistu.

Saada projektorin kuvan tarkennus ohjauspaneelin tai kaukosddtimen
[Lens]-painikkeella.

a Sijoita projektori riittdvin ldhelle nayttoa.

Osittaisten kuvien ongelma korjaaminen

Jos vain osittainen kuva naytetddn, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on
ratkaistu.

Sdada projektorin kuvan koko ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Lens]-
painikkeella.

a Paina kaukosadtimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

B Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit valita timéan
kayttamalla Projisointi-asetusta projektorin Asennus-valikossa.

Jos projisoit tietokoneesta, tarkista tietokoneen néyttdasetukset ottaaksesi
pois kaytostd kaksoisndyton ja asettaaksesi resoluution projektorin
rajoihin. (Katso lisdtietoja tietokoneen kéyttdoppaasta.)



Kuvaongelmien ratkaiseminen

» Asiaan liittyvat linkit

* "Kuvan koon muuttaminen zoomaus-ominaisuudella” s.47
* "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.91

¢ "Kuvasuhteen muuttaminen" s.50

WAl Jos projisoit tietokoneesta, valitse tietokoneen videoresoluutio ja
virkistystaajuus, joka on yhteensopiva projektorin kanssa.

Jos liitit A/V-jarjestelmén, joka ei tue eARC/ARC - HDMI2 (eARC/ARC)
-porttia, kuva voi ndkyé véadristyneena.

Kohinaa sisaltavan kuvan saataminen W Asiaan liittyvét linkit

¢ "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" .85

0s projisoitu kuva on sisdltaa elektronista hairiota (kohinaa) tai on sumea,
Jos proj ( ) * "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.88

kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

n Tarkista kaapelit, jotka liittavét videoldhteen projektoriin. Niiden tulee — - — — —
Vaaran kirkkauden tai vaarien varien saataminen

olla:
* Erilldén virtajohdosta hiirion estimiseksi kuvassa
* Tiukasti liitetty molemmissa péissi Jos projisoitu kuva on liian tumma tai vaalea, tai vdrit ovat védrit, kokeile
* Ei liitetty jatkojohtoon seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:
a Sdadd Kohinasalpa-, MPEG-kohinanvaimennus ja Lomituksen poisto n Paina kaukosadtimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia
-asetukset projektorin Kuva-valikossa. kuvan ja ympariston mukaisia véritiloja.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa

@ Kuva > Kuvanparannus > MPEG-kohinanvaimennus a Tarkista videolahdeasetukset.

@ Kuva > Kuvanparannus > Lomituksen poisto
P P Saada kaytettavissd olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle

o ) ) o _ . tuloldhteelle, kutenKirkkaus, Kontrasti, Vdrisavy, Varikylldisyys ja
Jos saddit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen RGBCMY.

pienentdmistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.

Vi@ Varmista, ettd olet valinnut oikean Dynaaminen alue-asetuksen

P/l Varmista, etti valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen projektorin Signaali-1/O-valikossa.

projektorin Signaali-1/O-valikossa.

Varmista, ettd valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen

B Tarkista HDMI IN EQ-taso -asetus projektorin Signaali-1/O-valikossa. projektorin Signaali-1/O-valikossa.

Jos virtaliitantd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sité
katsoaksesi, aiheuttaako se hiiriotd signaalissa.



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
lyhempia kaapeleita.

Sijoita projektori riittavéan lahelle ndyttoa.
» Asiaan liittyvat linkit

* "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" 5.85
* "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.88

Ylosalaisen kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on ylosalaisin, valitse oikea projisointitila.

@ Asennus > Projisointi

» Asiaan liittyvat linkit
* "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.91

Kuvan ja aanen synkronointi

Jos projisoitu kuva ja ldhetetty ddni eivét ole synkronoituja, kokeile seuraavia
ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

n Kun Kuvankisittely on asetettu Hieno-tilaan projektorin Signaali-1/
O-valikossa, aseta Kehyksen interpol. Pois-tilaan projektorin Kuva-
valikossa.

g Aseta Kuvankisittely tilaan Nopea projektorin Signaali-I/O-valikossa.

Valitse projektoriin liitettyjen videolaitteiden danilahtoasetukset. Katso
lisdtietoja videolaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.



Ainiongelmien ratkaiseminen

Jos ddntd ei kuuluu tai ddnenvoimakkuus on liian alhainen, kokeile seuraavia
ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

n Tarkista projektorin ja video/audioldhteen viliset kaapeliyhteydet.

Tarkista video/audioldhde varmistaaksesi, etta ddnenvoimakkuus on paalla
ja audioldhto on asetettu oikealle lahteelle.

B Jos kaytit eARC/ARC-yhteensopivaa A/V-jérjestelmaa, tarkista seuraavat
kohteet:

* Varmista, ettd A/V-jérjestelma on liitetty projektorin eARC/ARC-
yhteensopivaan HDMI-porttiin. Katso luvusta Supplemental A/V
Support Specification tuetuista eARC/ARC-audiomuodoista.

* Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

* Varmista, ettd liitetty A/V-jérjestelmd on HDMI CEC -standardin
mukainen. Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.



Kaukosaadinkdayton ongelmien ratkaiseminen

Jos projektori ei vastaa kaukosaatimen komentoihin, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Jos kadotat kaukoséatimen, voit tilata uuden Epsonilta.

Tarkista, onko kaukosadtimen paristot asennettu oikein ja onko niissa
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

Tarkista, onko mikddn kaukosdatimen painike juuttunut alas ja
aiheuttanut siirtymisen virransaéstétilaan. Vapauta painike ja herata
kaukosédadin.

Jos kuva on projisoitu projektorista, varmista, ettd kaytat kaukosaadinta
vastaanottokulman ja projektorin toiminta-alueen sisalla.

Tarkista merkkivalot varmistaaksesi, ettd projektori on normaalissa
toimintatilassa.

B Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat ajheuttaa hairi6ta projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etidmmalle auringonpaisteesta tai hdiriota
tuottavasta laitteesta.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Kaukosdatimen kaytto" s.31

* "Kaukosdatimen paristojen asentaminen” .30
* "Projektorin merkkivalotila" 5.120



HDMI-linkkiongelmat

Jos et voi kidyttad yhdistettyja laitteita HDMI-linkki-ominaisuuksia kayttamalla,
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kunnes ongelma on ratkaistu.

n Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso
lisatietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

B Tarkista, onko laite kdytettdvissd Laiteyhteydet-luettelossa.

Jos laitetta ei ndy Laiteyhteydet-luettelossa, se ei ole HDMI CEC
-standardien mukainen. Liit4 eri laite.

@ Signaali-1/O > HDMI-linkki > Laiteyhteydet
ﬂ Tarkista, ettd HDMI-linkki varten tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti.

Varmista, ettd liitetyt laitteet on kytketty pdille ja ovat valmiustilassa.
Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Jos liitat uuden laitteen tai vaihdat yhteyttd, aseta CEC-toiminto liitettyé
laitetta varten uudelleen ja kdynnisté laite uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.88
* "Liitettyjen laitteiden kdytto HDMI-linkki-ominaisuuksia kayttamalld" s.64



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa ilmenee
ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Ratkaisuja, kun et voi kayttaa projektoria verkon kautta" s.133

Ratkaisuja, kun et voi kayttaa projektoria verkon
kautta

Jollet voi kéyttda projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytat oikeaa
tunnusta ja salasanaa.

* Varmista, ettd kaytit seuraavia Kayttdjatunnuksia. (Et voi muuttaa
kayttdjatunnuksia.)

* Kayttadksesi Perusohjaus-valintaa, syoti EPSONREMOTE.
* Kayttadksesi muita valintoja ja tallentaaksesi asetukset, syoti EPSONWEB.

¢ Kaytd salasanaa syottamalld projektorin Verkko-valikossa asetettu salasana.
Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.

* Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimella,
Epson Web Control -néyttod ei voi nayttad. Tee yhteysasetukset kayttamatta
valityspalvelinta.

* Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pdilld projektorin Toiminta-
valikossa, varmista, ettd verkossa oleva laite on kytketty paalle. Kytke
projektori paille kytkettydsi verkossa olevan laitteen péille.

% Kayttdjatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat
merkitsevia.



Liite
Tarkista ndistéd osista tekniset tiedot ja tirkedt, tuotetta koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

* "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" s.135

* "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.136
* "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.138

* "Projektorin tekniset tiedot" s.139

* "Ulkomitat" s.141

* "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” s.142

* "Laserturvallisuustietoja” s.144

* "Sanasto" s5.146

* "IImoitukset" s.148



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettavissd ovat seuraavat valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat. Hanki ndita Vaihto-osat

tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisdvarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla: llimansuodatin ELPAF62

Toukokuu 2024. Nama4 ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukéteen siitd ilmoittamatta, ja
niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Kiinnitykset"s.135
* "Ulkoiset laitteet" s.135
* "Vaihto-osat" s.135

Kiinnitykset

Kattokiinnitys ELPMB22

Kattokiinnitys (Matala profiili) ELPMB30
Kéytd asentaessasi projektoria kattoon.

Turvavaijerisarja ELPWRO1
Kéytd, kun liitat projektorin asennuskiinnitykseen estadksesi projektorin
putoamisen.

Kattoputki (450 mm) ELPFP13

Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kaytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

% Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen. Ota
yhteytta Epsoniin saadaksesi apua.

Ulkoiset laitteet

Android TV™ -laite ELPAP12
Kayta tata suoratoistomediasoitinta katsoaksesi online-sisaltoa.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tastd taulukosta, kuinka etéille projektori on asetettava valkokankaasta

perustuen projisoidun kuvan kokoon.

@ Projisointietiisyys (cm)
@ Etiisyys linssin keskikohdasta nayton alustaan (Tama muuttuu pystylinssinsiirron
asetuksen mukaan.) (cm)

@ Linssin keskikohta

16:9-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
50” 111 x 62 148 - 313 -91-29
60” 133 x 75 178 - 376 -109 - 35
80” 177 x 100 239 - 503 -146 - 46

16:9-valkokangaskoko (1] (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
100” 221 x 125 300 - 630 -182-58
150” 332 x 187 452 - 947 -273 - 86
200” 443 x 249 604 - 1264 -364 - 115
2507 553 x 311 756 - 1582 -455 - 144
3007 664 x 374 908 - 1899 -547 - 173
4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
50” 102 x 76 182 - 384 -111-35
60” 122 x 91 219 - 462 -134 - 42
80” 163 x 122 293 - 617 -178 - 56
100” 203 x 152 368 - 772 -223-71
1207 244 x 183 442 - 927 -268 - 85
150” 305 x 229 554 - 1160 -334-106
200” 406 x 305 740 - 1548 -446 - 141
220”7 447 x 335 814 - 1704 -491 - 155
244,87 497 x 373 906 - 1896 -546 - 173
16:10-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
50” 108 x 67 160 - 339 -98 - 31
60” 129 x 81 193 - 407 -118 - 37
80” 172 x 108 259 - 544 -158 - 50




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:10-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
100” 215 x 135 324 - 682 -197 - 62
1207 258 x 162 390 - 819 -236 - 75
150” 323 x 202 489 - 1024 -295-93
200” 431 x 269 653 - 1367 -394 - 125
250” 538 x 337 817 - 1710 -492 - 156
277,2” 597 x 373 907 - 1897 -546 - 173




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Katso luvusta Supplemental A/V Support Specification yksityiskohtaiset tiedot
yhteensopivista virkistystaajuuksista ja resoluutioista kullekin yhteensopivalla
videonédyttomuodolle.

» Asiaan liittyvat linkit
* "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.8



Projektorin tekniset tiedot

Kayttolampatila Korkeus 0 - 2286 m: +5 - +35°C (kosteus 20 - 80 %,
Tuotteen nimi EH-QB1000B/EH-QB1000W kondensoitumaton)
Mitat 520 (L) x 169 (K) x 447 (S) mm (ei sisilld nostettua osaa) Korkeus 2287 - 3048 m: +5 - +30°C (kosteus 20 - 80 %,
- - kondensoitumaton)
LCD-paneelin koko 0,74
Sailytyslampotila -10 - +60°C (kosteus 10 - 90 %, kondensoitumaton
Néyttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi ytysamp ( > )
- - Paino Noin 12,8 kg
Resoluutio 2 073 600 pikselia

Full HD (1920 (L) x 1080 (K) pistettd) x 3 * Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus vihenee puoleen alkuperiisesté

Kohdistuksen sdto Virta paalla arvostaan. (Olettaen, ettd projektoria kdytetddn ymparistossd, jonka ilma sisdltdaa
hiukkasia 0,04 - 0,2 mg/m3. Tamé on vain suuntaa antava arvio ja se voi
muuttua projektorin kiyton ja ympériston mukaan.)

Zoomauksen saato 1,0 - 2,1 (Optinen zoomaus)

Linssin siir irta paalla . o . . .

ssin stirto Virta palld Luokitustarra on kiinnitetty projektorin pohjaan.
Maksimi pystysuunta: Noin +96,3 % . . o . L . .
o ) Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Maksimi vaakasuunta: Noin +47,1 %

Valoldhde Laserdiodi

Kallistuskulma
Valoldhteen antoteho Enintddn 126 W Jos kéytdt projektoria suuremmassa kuin seuraavassa kuvassa ndytetyssa
Aallonpituus 449 - 461 nm kulmassa, projektori voi vahingoittua ja aiheuttaa onnettomuuden.
Laserluokka (sisdinen Luokka 4

laser-valoliahde)

Valoldhteen kayttoika * Enintddn noin 20 000 tuntia

Kaiutin Ei mitdan .

Virtalahde 100-240 V AC 10 % 50/60 Hz 3,5-1,6 A 0-3 I
Kayttovirrankulutus 341 W ‘ ‘
(100-120 V) W Asiaan liittyvit linkit
Kéyttovirrankulutus 328 W * "Liitdntojen tekniset tiedot" s.139
(220-240 V)

Valmiustilan Yhteys paalld: 2,0 W

virrankulutus Yhteys pois: 0,4 W Liitantojen tekniset tiedot
Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m

USB-A-portti 1 USB-liitin (Type A)

Service-portti 1 USB-liitin (Mini-B)




Projektorin tekniset tiedot

Trigger Out-portti

Stereo-mininastaliitin

LAN-portti

RJ-45

Opt.HDMI (300mA) -portti

Virransyottoliitanté optiselle HDMI-
kaapelille

HDMI1-portti

HDMI

HDMI2 (eARC/ARC) -portti

HDMI

RS-232C-portti

9-Nastainen Mini-D-Sub (uros)

%  USB-A-ja Service-portit tukevat USB 2.0:aa. Kaikki USB:td tukevat
@ laitteet eivat kuitenkaan valttdmatta toimi USB-porteissa.
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Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

Nro |Symbolimerkint [Hyvaksytyt Kuvaus
a standardit
(1) I IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 Ilmaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
(3] I IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
péalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4] ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleistd vaaraa tuotetta
TEC3864-B3.1 kiytettdessd.
(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi
olla kuuma eika sitd saa koskettaa
varomattomasti.
0 IEC60417 Vaara. Sdhkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, etta laitteessa on sihkoiskun
1SO3864-B3.6 vaara.
(7] IEC60417 Vain sisdkayttoon
No. 5957 Ilmaisee, etta elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisdkayttoon.

Nro |Symbolimerkint | Hyvaksytyt Kuvaus
a standardit
(3] Q'C c IEC60417 Tasavirtaliitinnin napaisuus
No. 5926 IImaisee positiivisen ja negatiivisen
liitinnén (napaisuuden) laitteen osassa,
johon tasavirran syotto voidaan liittaa.
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(10) IEC60417 Akku. Yleista
E No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen tai
liitdntapaatteet.
® [ + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 IImaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® c + — Sama kuin nro 11.
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 IImaisemaan paitteen, joka
on tarkoitettu liitettavéksi
ulkoiseen johtimeen suojaamaan
sahkoiskulta vian ilmetessa tai
suojamaadoituselektrodin péddtteeseen.
(14) IEC60417 Maa
No. 5017 Ilmaisee maadoituspaitteen (ground)
— tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittimistd vaaditaan.
® /'\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 IImaisee arvokilvessi, etté laitetta voi

kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat paatteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro |Symbolimerkint | Hyvaksytyt Kuvaus
a standardit
(25) ISO3864 Vaara, liikkuvia osia

IEC60417 Ilmaisee, etta sinun on

No. 5057 pysyttévi loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.

24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terit)
No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla
liikkuvista tuulettimen terista.
(7] IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdvat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
28] A — IImaisee, ettd katsominen linssiin
ﬁ projisoitaessa on kielletty.
[29) ISO7010 Varoitus. Optinen sateily (kuten UV,
A No. W027 nédkyva sateily, IR)

ISO 3864 Pid4 huolta, ettd valtat silmien ja
ihon vahingoittumisen ollessasi lahelld
optista séteilya.

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksiloi sahkolaitteen, joka ei sovi

kaytettdvaksi asuinalueilla.

Nro |Symbolimerkint | Hyvaksytyt Kuvaus
a standardit
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 IImaisee arvokilvessi, etté laitetta
voi kdyttdd vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat pédatteet.
(17) IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, ettd laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kiayton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maaratty laitteen osaa.
>~ — Al koskaan katso optiseen linssiin,
VIS
4 o - kun projektori on kdynnissa.
b= — IImaisee, ettd projektorin paille ei saa
| (o) |>< asettaa mitaan esineita.
(22) ISO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 IImaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(23] ISO 3864 Purkaminen kielletty
IImaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
(24) ° IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
‘ ’ No. 5266 IImaisee, ettd osa laitteesta on valmis-

tilassa.




Laserturvallisuustietoja

Tama tuote on laserprojektori, joka projisoi kuvia pinnoille, kuten seinit ja Laservaroitustarrat

valkokankaat.

Tamai projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on seuraavien standardien Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.
mukainen.

* JEC60825-1:2014 Sisdlla

¢ EN60825-1:2014+A11:2021

¢ EN50689:2021

Toimi ndiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kédyttdessasi projektoria. & DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.

A AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
i SCATTERED RADIATION.

varOItus DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER L'EXPOSITION DES
YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS
DIRECTS OU DIFFUES.
PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO

* Ald avaa projektorin koteloa. Projektori siséltdé suuritehoisen laserin.

* Tamain laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Al katso kiytossd

olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmdvamma. ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
* Kuten milld tahansa kirkkaalla l3hteell4, 4l katso suoraan siteeseen, RG2 IEC/EN ZIE:; :‘HL;\: Ffzg?RCSI?g ADAFEEﬁgAK?_ EéSSIEE:( \?VAENN
62471-5:2015. GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT
DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEIDEN.
fBKE : STHRTE 4 2EotiRsT. SRR R E ST
/A Huom SHESHRORST.
N &F% : FTRIRFEAE 4 4% (CLASS 4) Bhf. BHRMRAADL
Al4 pura projektoria, kun havitit sen. Havitd laite paikallisten tai kansallisten lakien EEREREH SRS .

& JHLAl 4 SZ 20X HME. 2T 52 2AL YAl
et = E= I8 &3 TlolA 2.

BiR: CTEBEKETSR 4 DLU—UREHES,
E—LAPHENDEXFEENDHIF L Z8IFTD T &

ja sdddosten mukaisesti.

% Projektori kayttai laseria valoldhteend. Laserilla on seuraavat
ominaisuudet.

* Ympariston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketd. Kirkkaus
heikkenee paljon, kun limpétila on lijan korkea.

* Valoldhteen kirkkaus vahenee mitd pitempédn sitd kdytetdan. Voit
muuttaa suhdetta kiyttdajan ja kirkkauden vahennysasetuksen valilla.

» Asiaan liittyvat linkit
e "Laservaroitustarrat"s.144



Laserturvallisuustietoja

Ylidosa Alaosa

(' )

/A WARNING
WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
N WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv. ( W
< -><"/D ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo. 000 —
RG2 | EE: fFEIIE. HEHICL S RED EDBN TR, o Il
AT A=F Mo A= ok2 BX| OHAI. (©) © )
B TS, BE: SUERSE. @‘
A CAUTION o H
CAUTION: Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens. 0
ATTENTION : Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur. @ o 0
& ACHTUNG: Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse. 0
PRECAUCION: No ponga los dedos sobre las partes méviles de las lentes del proyector.
® AR LY XTEHICIEERERNESICLTREL, 0
Fo: =2ME A=0| FX0l= B0 7122 EX| O0IM K. 0
TR TEBFRMAESSELMER, Nekdks. I
TE: FORFIRMARSEAFENBRAES, DRHEKkE. I

L

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt

LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

Projektoriin kiinnitetty tarra vaihtelee maiden ja alueiden mukaan.
* Ald koskaan katso projektorin linssiin, kun laser on pailld. Tima voi
vahingoittaa silmié ja erityisen vaarallista lapsille ja lemmikeille.

* Kun kytket projektorin péalle etdalta kaukosadtimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

* Ald anna pienten lasten kéyttdd projektoria. Aikuisen on valvottava lapsia.

* Al katso linssiin projisoinnin aikana. Ald myoskaén katso linssiin optisilla
laitteilla, kuten suurennuslasilla tai teleskoopilla. Tama voi aiheuttaa
nidkévamman.



Sanasto

Tdssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termeja, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen naytoilla on kuvasuhde 4:3.

HDMI™

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. HDMI
on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja tietokoneisiin liittyva
standardi. Tdmi on standardi, jonka mukaan HD-kuvat ja
monikanavaiset audiosignaalit lahetetddn digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos salaustoiminto
digitaalisignaalille.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisata tai vihentad, jotta teksti ja kuvat

erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedmmiltid. Tamén
kuvaominaisuuden sddtdmistd kutsutaan kontrastisaadoksi.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdma
protokolla méarittaa automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tayttiviin teravépiirtojarjestelmiin:

* Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, I = Lomittainen)

* Niyton kuvasuhde 16:9

Full HD

Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x
1080 (pystysuuntainen) pistetta.

Yhd.kayt. os.

Taman palvelimen (reitittimen) avulla viestitdan verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

Lomittainen

Siirtad tietoja, joita tarvitaan yhden ndyton luomiseen
ldhettamailld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemalld kohti alaosaa.

Kuvat todennékéisesti vilkkyvit, koska yksi kehys naytetddn joka
toisella rivilla.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kiytetty numero.

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritddn estdmain laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettdvit digitaaliset signaalit.

Koska tdman projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttdmattd pysty nayttdmain kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttda kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien méaara on sama, valkkymisen méaara
kuvissa vihenee, koska tietomaidra on kaksinkertainen verrattuna
lomitettuun jérjestelméan.

Virkistystaajuus

Néyton valaiseva osa sailyttdd saman kirkkauden ja vérin
darimmadisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan paivittdmiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien piivitysten maarad kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseiné (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojarjestelmiin, jotka eivét taytda HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.




Sanasto

sRGB Kansainvilinen véristandardi, joka on laadittu siten, ettéd
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitelld helposti
tietokoneiden kayttojarjestelmissa ja Internetissi. Jos kytketyssa
lahteessd on kaytettavissd SRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalildhteen asetukseksi tulee valita sSRGB.

Aliverkon peite Tdma numeerinen arvo maérittda niiden tavujen méérén, joita
kaytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.




limoitukset

Tarkista ndisté osista projektoriasi koskevat tirkeit ilmoitukset. Indication of the manufacturer and the importer in
W Asiaan liittyvit linkit accordance with requirements of United Kingdom
* "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with directive

requirements of EU directive" s.148

. Indl'catlon of the rn'anufa.cturer anc.l theilm"porter in accordance with Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
requirements of United Kingdom directive" s.148

* "Kayttoa koskeva rajoitus” s.148
* "Kayttojarjestelmaviitteet" s.148

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

¢ "Tavaramerkit" s.149 http://www.epson.com/
* "Tekijanoikeushuomautus" s.149
* "Tekijanoikeudet" s.149 Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
Indication of the manufacturer and the importer in http://www.epson.co.uk

accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Kayttoa koskeva rajoitus
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Laitteen kdyton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttdako jarjestelman

Telephone: 81-266-52-3131 turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajdrjestelmid ja varalaitteita, mikali
http://www.epson.com/ laitetta kdytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissa
kohteissa. Tallaisia kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen
Importer: EPSON EUROPE B.V. kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. Koska tata
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost tuotetta ei ole tarkoitettu kédytettdvaksi sovelluksissa, jotka vaativat erittdin
The Netherlands korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta, kuten lentokoneteollisuuden laitteet,

tarkeimmit tiedonsiirtolaitteet, ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka
liittyvdt suoraan ladketieteellisen hoitoon jne, kdytd omaa harkintaa timan
tuotteen sopivuudesta tiydellisen arvioinnin jalkeen.

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/

Kayttojarjestelmaviitteet

* Microsoft - Windows' 8.1 -kayttojirjestelma
* Microsoft - Windows' 10 -kiyttojirjestelma



limoitukset

* Microsoft * Windows 11 -kiyttojirjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 8.1", "Windows 10" ja "Windows 11". Liséksi niista kaikista kdytetaan
yhteistd nimitystd "Windows".

* macOS 10.13.x
* macOS 10.14.x
* macOS 10.15.x
* macOS 11.0.x
* macOS 12.0.x

* macOS 13.0.x
Tdssd oppaassa ylla mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termilld "Mac".

Tavaramerkit

Mac, OS X ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisteroityjd tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI

Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisteréintié tai joka on
jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Android TV  on Google LLC:n tavaramerkki.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejd. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet pidatetadn. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjdrjestelmaén tai siirtdd missddn muodossa tai millddn tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko
Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Taméan julkaisun sisallon
kayttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskdin vastaa vahingoista, joita voi
aiheutua néiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation eivatka sen tytaryhtiot ole vastuussa tdmén

tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien

osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista,
jotka johtuvat tapaturmasta, timan tuotteen vaarin- tai hyvéiksikaytosta

tai valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto- ja
huolto-ohjeita ei noudateta tasmélleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperéisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimedmien lisivarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Tamdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.

Tekijanoikeudet

Namai tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
© 2024 Seiko Epson Corporation
2024.11 414507701FI
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