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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Aby nie dopusci¢ do odniesienia obrazen lub uszkodzenia mienia,
zastosowano ponizsze symbole wskazujgce na niebezpieczne sytuacje podczas
obslugi urzadzenia. Nalezy je zrozumie¢, podczas czytania tego przewodnika.

Objasnienie symboli

Ten symbol oznacza informacje, ktérych
zignorowanie moze by¢ przyczyna
powaznych obrazen ciata lub nawet
$mierci z powodu niewtasciwej obstugi.

A\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktérych
zignorowanie moze by¢ przyczyna

obrazen ciala lub uszkodzenia sprzetu w
wyniku niewla$ciwej obstugi projektora.

A\ Przestroga

Symbole dziatan, ktérych nie wolno wykonywac
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Instrukeje Odlacz wtyczke od
gniazda zasilania




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A\ Ostrzezenie

Projektor nalezy odlaczy¢ od gniazda zasilania i powierzy¢ @

naprawe wykwalifikowanemu personelowi serwisu w
nastepujacych okoliczno$ciach:

o Z projektora wydobywa si¢ dym, dziwne zapachy lub Odl'qcz WtYC?kﬁ Pd
nietypowe odglosy. gniazda zasilania

« Do wnetrza projektora dostat sie plyn lub ciala obce.

o Projektor zostal upuszczony lub zostala uszkodzona jego
obudowa.

Kontynuowanie uzywania projektora w stanie w jakim jest,
moze spowodowacé porazenie pradem elektrycznym, zapalenie
albo nawet uszkodzenie wzroku.

Nie nalezy podejmowa¢ préb samodzielnej naprawy projektora.
Projektor nalezy umiesci¢ w poblizu gniazda, tak aby po
wystapieniu bledu mozna byto tatwo wyjaé wtyczke.

Nigdy nie nalezy otwiera¢ zadnych pokryw projektora poza ®

sytuacja, gdy zostanie to specjalnie wskazane w dokumencie

Przewodnik uzytkownika. Nie wolno probowa¢ demontowac

lub modyfikowac projektora (wlacznie z materialami Nie demontowaé
eksploatacyjnymi).

Napiecie pradu elektrycznego wewnatrz projektora moze

spowodowac pozar, porazenie pradem elektrycznym albo

powazne obrazenia ciala.

Instalacja projektora pod sufitem lub na $cianie wymaga
specjalistycznej wiedzy. W przypadku nieprawidtowej o
instalacji projektor moze spa$¢. Moze to spowodowac

obrazenia ciala lub wypadki. Instrukcje

Nalezy si¢ skontaktowac ze dostawcg w celu wykonania prac
instalacyjnych.




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A\ Ostrzezenie

Jesli jest uzywany uchwyt do montazu pod sufitem

i wykorzystano kleje do zabezpieczenia §rub przed
poluzowaniem, albo jeéli na projektor naniesione zostaty
smary, oleje, itp., moze pekna¢ obudowa projektora w wyniku
czego projektor moze wypas¢ z uchwytu do montazu pod
sufitem. Moze to spowodowal powazne obrazenia ciala u
0s0b znajdujacych sie¢ pod wspornikiem i doprowadzi¢ do
uszkodzenia projektora.

Podczas instalacji lub regulacji uchwytu do montazu pod
sufitem, nie nalezy stosowac klejow do zabezpieczenia $rub
przed poluzowaniem, ani uzywac olejow, smarow.

O

Czynnosci
zabronione

Niezainstalowanie wspornika sufitowego i projektora, moze
spowodowac upadek projektora. Przymocuj uchwyt do
wszystkich punktow mocowania uchwytu do montazu
projektora pod sufitem, zgodnie z przewodnikiem
uzytkownika projektora. Nalezy takze zabezpieczy¢ projektor
i uchwyt linkami o wytrzymalo$ci wystarczajacej do
utrzymania ich ciezaru. Nalezy pamietac, aby uzy¢

uchwyt wskazany przez firme¢ Epson, kompatybilny z tym
projektorem.

Instrukgje

Podczas instalacji projektora na duzej wysokosci, na przykltad
pod sufitem, na $cianie lub na pélce, nalezy uzy¢ linki o
odpowiedniej wytrzymalo$ci, aby zabezpieczy¢ projektor w
miejscu instalacji i zapobiec jego upadkowi.

Instrukeje




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A\ Ostrzezenie

Projektora nie nalezy instalowa¢ w miejscach, gdzie bedzie

narazony na oddzialywanie wilgoci lub pylu takich, jak blaty

kuchenne, kuchnie albo w poblizu nawilzaczy lub w miejscach

z dymem olejowym albo para. Czynnosci
Moze to doprowadzi¢ do pozaru albo porazenia pradem zabronione

elektrycznym. Obudowa projektora moze zostac takze
odksztatcona lub uszkodzona, a to moze spowodowac
wypadniecie projektora ze wspornika montazowego.

Przykladowe $rodowiska, ktére moga spowodowac upadek
projektora z powodu znieksztalcenia obudowy projektora

o Miejsca narazone na nadmierne zadymienie lub oleistych
czastek stalych, takie jak fabryki lub kuchnie

o Miejsca zawierajace lotne rozpuszczalniki lub chemikalia,
takie jak fabryki lub laboratoria

 Miejsca w ktorych projektor moze by¢ narazony na
oddzialywanie detergentéw lub chemikalidw, takie jak
fabryki lub kuchnie

» Miejsca w ktorych czgsto sg uzywane olejki aromatyczne,
takie jak pomieszczenia relaksacyjne

» W poblizu urzadzen do obstugi imprez, wytwarzajacych
nadmierne iloci dymu, oleistych czastek stalych albo piany

Projektora nie nalezy uzywac lub przechowywaé w miejscach, ®

gdzie bedzie narazony na oddzialywanie kurzu lub brudu.
W przeciwnym razie, moze pogorszy¢ sie jako$¢ wyswietlanego

obrazu lub moze wystapi¢ zatkanie filtra powietrza, powodujac Czynnosci

awarie lub pozar. zabronione

Projektora nie nalezy uzywaé w miejscach, w ktérych bedzie

narazony na deszcz, wode albo nadmierna wilgo¢. @’

Moze to spowodowaé pozar lub porazenie pradem

elektrycznym. Nie uzywaé w
miejscach
wilgotnych




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A\ Ostrzezenie

Nie nalezy uzywac¢ zrddla zasilania o napieciu wiekszym od ®

podanego w dokumencie Przewodnik uzytkownika.

Uzycie innego zrédla zasilania moze spowodowac pozar lub
porazenie pradem elektrycznym. Czynnosci

Przy braku pewnosci co do dostepnego zasilania, nalezy si¢ zabronione

skonsultowa¢ z dostawcg lub z zakladem energetycznym.

Sprawdz specyfikacje przewodu zasilajacego.
Dostarczony z projektorem przewdd zasilajacy jest 0
przeznaczony do zasilania pradem elektrycznym o parametrach

zgodnych z wymogami w kraju zakupienia. Uzycie Instrukcje
nieodpowiedniego przewodu zasilajagcego moze spowodowaé

pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

Jesli projektor bedzie uzywany tylko w kraju zakupienia,
nalezy uzywa¢ wylacznie przewod zasilajacy dostarczony z
projektorem. Jesli projektor bedzie uzywany w innym kraju

niz kraj jego zakupienia, nalezy uzy¢ przewodu zasilajacego dla
tego kraju.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas obslugi wtyczki o

przewodu zasilajacego.

Niezastosowanie sie do podanych $rodkéw ostroznosci moze
spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym. Instrukcje

Podczas obstugi nalezy zastosowa¢ nastepujace $rodki
ostroznosci.

o Nie modyfikuj wtyczki zasilania.

« Nie nalezy przecigza¢ $ciennych gniazd zasilania,
przedtuzaczy lub listew zasilajacych.

» Wtyczki nie nalezy wkiada¢ do zakurzonego gniazda
zasilania.

o Wtyczke nalezy pewnie wlozy¢ do gniazda zasilania.
o Wtyczki nie wolno trzyma¢ mokrymi rekami.

+ Podczas wyjmowania wtyczki nie nalezy ciaggnac za
przewdd zasilajacy; podczas odlgczania nalezy zawsze
trzymac za wtyczke.




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A\ Ostrzezenie

Nalezy pami¢ta¢ o konieczno$ci uziemienia wtyczki zasilania
przewodem uziemienia lub 3-zytowa wtyczka zasilania.

W przeciwnym razie, moze to spowodowaé pozar lub

porazenie pradem elektrycznym. Nalezy uzy¢ dostarczony Instrukcje
przewdd zasilajacy i uziemié go po stronie gniazda.

Dla wtyczek zasilania z przewodem uziemienia, nalezy

podlaczy¢ ten przewdd przed podlaczeniem wtyczki zasilania.

Nalezy takze pamieta¢, aby odlaczy¢ wtyczke zasilania przed

odlaczeniem przewodu uziemienia.

Dla 3-zytowych wtyczek zasilania, nalezy pamietaé, aby

podlaczy¢ je do gniazda z 3-zylowym uziemieniem.

Nie nalezy uzywac uszkodzonego przewodu zasilajacego. ®

Moze to spowodowaé pozar lub porazenie pradem
elektrycznym.
Czynnosci

Podczas obstugi nalezy zastosowaé nastepujace $rodki
8 Y ePud zabronione

0stroZnosci.
+ Nie nalezy modyfikowa¢ przewodu zasilajacego.

 Na przewodzie zasilajgcym nie nalezy umieszcza¢ ciezkich
przedmiotéw.

« Przewodu zasilajacego nie nalezy zginad, skrecaé lub
ciagna¢ go zbyt mocno.

o Przewdd zasilajacy powinien znajdowac si¢ z dala od
goracych urzadzen elektrycznych.

o Przewodu zasilajacego nie nalezy wigza¢ z innymi kablami.

Jesli przewdd zasilajacy zostanie uszkodzony (zyla zostanie
odslonieta, zyla zostanie przerwana, itd.), nalezy si¢
skontaktowa¢ z dostawca.

Nie nalezy dotyka¢ wtyczki podczas burzy z wyladowaniami @

atmosferycznymi.

W przeciwnym razie, moze mie¢ miejsce porazenie pradem
elektrycznym. Nie dotyka¢

Na projektorze nie nalezy umieszcza¢ zadnych pojemnikow z N
plynem lub chemikaliami. Eﬂ

Rozlany plyn dowolnego rodzaju moze dostac si¢ do projektora
i spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym. Nie zamaczac¢

8




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A\ Ostrzezenie

Jesli projektor jest wlaczony nie nalezy kierowa¢ wzroku w
obiektyw.

Jasne $wiatlo moze doprowadzi¢ do uszkodzenia oczu.
Szczegblng ostroznos¢ muszg zachowa¢ rodziny z matymi
dzie¢mi.

Nie wolno takze kierowaé wzroku w obiektyw z uzyciem
urzadzen optycznych takich, jak lupy lub teleskopy.

%,

Czynnosci
zabronione

Nie nalezy wklada¢ do szczelin wentylacyjnych projektora
albo otworéw w obudowie metalowych, fatwopalnych

lub obcych przedmiotéw lub pozostawiac ich w poblizu
projektora.

Moze to spowodowac pozar, porazenie pradem elektrycznym
lub poparzenia.

%,

Czynnosci
zabronione

Projektora albo pilota z bateriami nie nalezy pozostawia¢ w
pojezdzie z zamknietymi oknami, w miejscach wystawienia
na bezposrednie swiatlo stoneczne albo w innych miejscach,
ktore mogg staé si¢ bardzo gorace, takich jak wyloty
klimatyzatoréw lub grzejnikow.

Moze to spowodowa¢ deformacje lub uszkodzenie techniczne, a
w rezultacie pozar.

%,

Czynnosci
zabronione

Nie nalezy uzywac aerozoli z latwopalnym gazem do
usuwania brudu lub pylu przylegajacego do takich czesci jak
obiektyw lub filtr projektora.

Poniewaz podczas uzywania wnetrze projektora moze by¢ silnie
rozgrzane, moze nastapic zapton gazéw, a w rezultacie pozar.
Do usuwania brudu albo pytu przylegajacego do takich czesci
jak obiektyw lub filtr projektora nalezy uzywa¢ odkurzacz albo
recznie obstugiwang dmuchawe powietrza.

@

Nie spryskiwa¢

Nie nalezy uzywac projektora w miejscach, gdzie w
atmosferze moga sie znajdowac gazy latwopalne lub
wybuchowe.

Nie spryskiwa¢




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

A\ Ostrzezenie

Przed obiektywem projektora nie nalezy umieszcza¢ zadnych ®

przedmiotow, takich jak ksiazki lub tkaniny.

Jesli swiatlo z projektora zostanie zablokowane podczas

projekcji, obszar na ktéry pada $wiatlo, nagrzewa sie, co Czynnosci
moze spowodowac stopienie, spalenie lub wzniecenie pozaru. zabronione
Z powodu odbijanego $wiatla, takze obiektyw moze silnie sie

rozgrza¢ i moze to doprowadzi¢ do awarii projektora.

Nawet jesli nie jest wykonywana projekeja, zaplanowane

operacje lub przypadkowe operacje projektora lub pilota moga

wlaczy¢ projektor i moze to spowodowa¢ pozar.

10



Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przestroga
Nie nalezy blokowac¢ szczelin lub otworéw w obudowie
projektora. Stuza one do wentylacji i zabezpieczaja projektor
przed przegrzaniem. Projektora nie nalezy umieszczaé w
nastepujacych miejscach. Czynnosci
» Miejsca o ztej wentylacji lub miejsca waskie takie, jak zabronione

wnetrze szafki lub biblioteczka.
 Na miekkich powierzchniach jak dywan, t6zko, koc, itp.

» Projektora nie nalezy przykrywac kocem, zastonami albo
obrusem.

» Miejsca o zlej wentylacji takie jak wnetrze stelaza AV lub
szafki.

» Miejsca narazone na wysoka temperature takie, jak w
poblizu urzadzen grzewczych.

W przypadku projektoréw ze szczelinami wlotu powietrza

na spodzie, nie nalezy umieszcza¢ pod projektorem takich
elementoéw, jak tkanina lub papier. Podczas projekcji moga
zosta¢ one wciagniete do szczelin wentylacyjnych, powodujac
wzrost temperatury wewnetrznej, a w rezultacie pozar.

o Projektora nie nalezy instalowaé w miejscach
hermetycznych.

Jesli projektor wymaga instalacji w miejscu hermetycznym,
nalezy tam takze zainstalowa¢ urzadzenia do klimatyzacji

i wentylacji. Jesli miejsce instalacji projektora nie bedzie
odpowiednio wentylowane, cieplo wylotowe wentylacji
projektora moze si¢ akumulowa¢ powodujac wyzwolenie
wbudowanych obwoddw zabezpieczenia projektora i projektor
moze ulec awarii.

Projektora nie nalezy instalowa¢ w miejscu o zbyt malej
wytrzymalo$ci do utrzymania jego ci¢zaru lub na niestabilnej R

powierzchni takiej, jak drgajacy lub nachylony sto6t.

Projektor moze upaéé lub sie przewrécié, co moze spowodowa¢  Nie umieszczaé na

jego uszkodzenie, deformacje albo obrazenia. niestabilnej
powierzchni

1



Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przestroga

Na projektorze nie nalezy umieszcza¢ cigzkich przedmiotéw.

%,

Moga sie one przewrdci¢ powodujac obrazenia albo
uszkodzenie projektora.
Czynnosci
zabronione

Wyjete z pilota baterie nalezy trzymac poza zasi¢giem dzieci.

%,

Dzieci moga polkna¢ baterie, ktére mogg utknaé w gardle. Po

potknieciu baterii nalezy si¢ natychmiast zglosi¢ do lekarza.
Czynnosci
zabronione

W poblizu wylotéw powietrza nie nalezy umieszcza¢ zadnych
przedmiotow, ktdre moglyby zostaé wygiete albo uszkodzone
przez cieplo. Nie nalezy przyblizac rak lub twarzy do wylotow
wentylacji w trakcie projekcji. Czynnosci

%,

Gorgce powietrze z wylotéw wentylacji moze spowodowac zabronione
poparzenie i moze spowodowa¢ wykrzywienie lub inne
uszkodzenie posiadanego mienia.

Na projektorze lub w jego poblizu nie nalezy umieszczaé
zrddla otwartego ognia takiego, jak $wieca.

%,

Czynnosci
zabronione

Gdy projektor nie bedzie uzywany przez dluzszy czas nalezy
go odlaczy¢ od zasilania.

&

Izolacja moze utraci¢ swoje wlasnosci, a w rezultacie moze to

spowodowacé pozar. Odtlgcz wtyczke od
gniazda zasilania

Przed przeniesieniem projektora nalezy sprawdzi¢, czy

zostalo odlaczone zasilanie, czy wtyczka zostala wyjeta z

gniazda zasilania oraz, czy zostaly odlaczone wszystkie kable.

Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem Odlacz wtyczke od
elektrycznym. gniazda zasilania

12



Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przestroga
Przed czyszczeniem nalezy odlaczy¢ projektor od gniazda
zasilania.
Aby unikna¢ porazenia pragdem elektrycznym podczas
czyszczenia. Odtgcz wtyczke od
gniazda zasilania
Do czyszczenia nalezy uzy¢ suchej szmatki (lub, przy
trudniej usuwalnych zabrudzeniach lub plamach nalezy

uzy¢ szmatki zwilZonej i wycisnietej do sucha). Nie nalezy
uzywaé plynow, srodkow czyszczacych w aerozolu lub takich Instrukcje
rozpuszczalnikow jak alkohol, rozcienczalnik lub benzyna.

Przenikniecie wody lub znieksztalcenie oraz peknigcie
obudowy projektora, moze spowodowaé porazenie pradem

elektrycznym.
Kable nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby nie potykali si¢
o nie ludzie, itp.
Moze to spowodowa¢ upadek i obrazenia.
Instrukcje
Nieprawidlowe uzywanie baterii moze spowodowac wyciek
plynu baterii i pekniecie baterii, a w rezultacie pozar,
obrazenia lub korozje projektora. Podczas wymiany baterii
nalezy zachowac¢ nastepujace $rodki ostroznoéci. Instrukcje

« Nie nalezy uzywac¢ baterii roznych typéw lub miesza¢
baterii nowych i starych.

« Nie nalezy uzywac¢ baterii innych od okreslonych w
dokumencie Przewodnik uzytkownika.

« Jesli baterie przeciekajg, nalezy usuna¢ ptyn z baterii
szmatka, itp. i wymieni¢ je na nowe. Je$li ptyn dostanie
sie na rece, nalezy je natychmiast umy¢.

« Baterie nalezy wymieni¢ po ich zuzyciu.

o Baterie nalezy wyja¢, jesli projektor dltugo nie bedzie
uzywany.

o Baterii nie nalezy naraza¢ na oddziatywanie wysokich
temperatur lub plomieni i nie nalezy wktada¢ ich do wody.

« Baterie nalezy wlozy¢ w taki sposéb, aby byly prawidlowo
ukierunkowane bieguny (+1i -).

Usun zuzyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.
13




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przestroga

Nalezy przestrzega¢ harmonogramu wykonywania 0

konserwaciji dla tego projektora.

Jesli dlugo nie bylo wykonywane czyszczenie wnetrza
projektora, moze si¢ zgromadzi¢ kurz, ktéry moze spowodowa¢ Instrukeje
pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

Filtr nalezy okresowo wymienia¢, zgodnie z potrzebami.

Nalezy si¢ skontaktowac z dostawcg w celu oczyszczenia
wewnetrznych elementéw projektora, zgodnie z potrzebami.

Nie nalezy instalowaé w miejscach, gdzie moze wystapi¢
uszkodzenia z powodu oddzialywania soli lub w miejscach
narazonych na powodujacy korozje gaz, takich jak opary
siarki z goracych Zrédel. Czynnosci

%,

W przeciwnym razie, korozja moze spowodowa¢ upadek zabronione
projektora. Moze to takze spowodowa¢ awarie projektora.

Projektora nie nalezy uzywaé w miejscach, gdzie chlor i
sktadniki mineralne zawarte w wodzie wodociaggowej moga
zostac rozpylone, szczegdlnie w poblizu w poblizu nawilzaczy
ultr adZ'WiQkOWYCh. Czynnos'ci

%,

W przeciwnym razie, moga wystapi¢ awarie lub moze si¢ zabronione
pogorszy¢ jakos¢ wyswietlanego obrazu.

Nie nalezy uruchamiac projektora przy zbyt wysokiej
glos$nosci. (tylko modele z wbudowanym gloénikiem)

Glosne dzwigki mogg spowodowac utrate stuchu.

Przed wylaczeniem projektora nalezy zawsze zmniejszy¢ Instrukcje

glo$nosé¢. Po wiaczeniu projektora, gtosnos¢ nalezy stopniowo
zwiekszad.

Nalezy unika¢ stawania przed projektorem, aby nie blokowa¢
wys$wietlanych obrazow oraz, aby jasne $wiatlo nie razito oczu
uzytkownika.

Kierowanie wzroku w $wiatlo projektora moze spowodowac Instrukeje
uszkodzenie wzroku.
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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przestroga

Nie nalezy demontowac¢ projektora, podczas jego utylizacji.

Utylizacje nalezy wykona¢ zgodnie z lokalnym lub krajowym
prawem i przepisami.

O

Czynnosci
zabronione
W przypadku projektoréw ze zdejmowana ostona obiektywu
nie nalezy wyswietla¢ obrazu, gdy jest zalozona ostona
obiektywu.
Pokrywa obiektywu moze si¢ rozgrzaé i spowodowaé Czynnosci
poparzenia lub obrazenia. zabronione
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Uwagi dotyczace obstugi i

przechowywania

Aby unikng¢ awarii, bledéw dziatania lub uszkodzenia projektora, nalezy
przestrzega¢ nastepujacych srodkéw ostroznosci.

» Tematy pokrewne

« "Uwagi dotyczace obstugi i przechowywania" str.16
o "Panel LCD" str.17

« "Poobraz (Obraz utrwalony)" str.18

« "Uwagi dotyczace przenoszenia projektora” str.18

« "Przewody zasilajace do uzywania za granicg" str.19

Uwagi dotyczace obstugi i przechowywania

« Nie nalezy uzywac lub przechowywac projektora w miejscach, w ktérych
moga wystepowac bardzo wysokie lub niskie temperatury. Co wiecej,
projektora nie nalezy takze umieszcza¢ w miejscach, gdzie temperatura moze
ulec gwaltownej zmianie.

Podczas uzywania i przechowywania projektora nalezy przestrzegac
odpowiednich zakreséw temperatur, podanych w dokumencie Przewodnik
uzytkownika.

Projektor nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu.

« Nie nalezy ustawia¢ projektora w miejscach, w ktérych moze on by¢
narazony na wibracje lub wstrzasy.

« Nie nalezy ustawia¢ projektora w poblizu przewodéw wysokiego napiecia
lub zrédet pola magnetycznego.
Moga one zakldca¢ prawidlowe dzialanie.

« Projektora nie nalezy przechyla¢ do przodu lub do tytu pod katem
wigkszym od okreslonego w dokumencie Przewodnik uzytkownika. Moze
to spowodowac uszkodzenie projektora lub spowodowac wypadek.

« Do nachylania i instalacji projektora, moze by¢ wymagany dedykowany
zestaw montazowy. Skontaktuj sie z profesjonalnym pracownikiem serwisu i
przygotuj zestaw do montazu. Zaplanuj instalacje w taki sposéb, aby zestaw
do montazu nie spadt.
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Uwagi dotyczace obstugi i

przechowywania

« Nie nalezy dotyka¢ obiektywu gotymi rekoma.
Jesli powierzchnia obiektywu zostanie zabrudzona odciskami palcéw lub
tluszczem ze skory, wyrazne wyswietlanie moze nie by¢ mozliwe. Dla
projektoréw z ostong obiektywu, nalezy zawsze zaktada¢ ostong na obiektyw,
aby zapobiec zabrudzeniu lub uszkodzeniu obiektywu.

o Przed przechowywaniem nalezy wyjac z pilota baterie.

Pozostawienie baterii w pilocie na dtugo okres czasu, moze spowodowac ich
przeciekanie.

« Projektora nie nalezy uzywac lub przechowywa¢ w miejscach, gdzie moze
by¢ obecny dym olejowy lub dym z papieroséw, poniewaz moze to
niekorzystnie wplyna¢ na jakos¢ wyswietlanych obrazéw.

o W celu oczyszczenia wewnetrznych elementéw projektora nalezy sie
skontaktowaé z dostawcs.

Jesli wewnetrzne elementy projektora nie byly dlugo czyszczone, moze si¢
na nich zgromadzi¢ kurz i spowodowac wzrost temperatury wewnetrznej
projektora, a w rezultacie awarie i szybkie pogorszenie dzialania czesci
optycznych.

o Jesli przez powierzchni¢ obiektywu projekeji lub obiektywu kamery
przechodzi wigzka lasera o duzej mocy, moze to spowodowac awarie.
Jesli wigzka lasera przechodzi przez powierzchnie obiektywu projekcji
lub obiektywu kamery, aby zabezpieczy¢ obiektyw projekcji i obiektyw
kamery nalezy zablokowa¢ wigzke lasera nieprzepuszczalnymi i niepalnymi
metalowymi plytami, z takich materiatéw jak aluminium lub Zelazo.
Nalezy pamigta¢, aby podczas przechowywania projektora zatozy¢ ostone
obiektywu.

« Firma Epson nie bierze odpowiedzialnosci za straty lub szkody wynikajace
z uszkodzenia projektora w zakresie nie objetym warunkami gwarancji
serwisowej.

Panel LCD

Panel LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii o wysokiej
dokladnosci. Jednak na panelu moga pojawi¢ si¢ czarne punkty lub bardzo
jasne czerwone, niebieskie lub zielone punkty. Moga sie takze pojawi¢ na
nim nieregularno$ci w formie kolorowych paséw lub zmian jasnosci. Sg one
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Uwagi dotyczace obstugi i

przechowywania

spowodowane charakterystyka panelu LCD i nie oznaczajg nieprawidlowego
dziatania.

Poobraz (Obraz utrwalony)

Gdy dlugo wyswietlane sg zdjecia lub obrazy nieznacznie przesuwane, na
wyswietlanym obrazie moze si¢ utrzymywac poobraz.

Ten problem jest spowodowany charakterystyka panelu LCD i nie wskazuje
nieprawidlowego dzialania.

Aby zmniejszy¢ mozliwo$¢ wystepowania tego problemu nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci.

« Nalezy regularnie zmienia¢ wyswietlany obraz.

o Nalezy regularnie zatrzymywac wyswietlanie.

W malo prawdopodobnym przypadku pojawienia si¢ poobrazu, nalezy
wyswietla¢ czarny ekran, az do znikniecia poobrazu (zaleznie od stopnia
widocznosci poobrazu, orientacyjnie przez 30 do 60 minut).

Jesli ten problem pozostaje, nalezy si¢ skontaktowac z lokalnym dostawca.

Uwagi dotyczace przenoszenia projektora

o Nalezy wylaczy¢ zasilanie projektora, a nastepnie odlaczy¢ przewod
zasilajacy od gniazda zasilania.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy zostaly odlaczone wszystkie inne kable.

« Jesli posiadany model projektora ma ostong obiektywu, nalezy zalozy¢ ja na
obiektyw.

o Jesli model projektora ma funkcje przesuwania obiektywu, przesun pozycje
obiektywu do pozycji gléwne;j.

o Jesli posiadany model projektora ma wysuwane nézki, nalezy je wsuna¢.

o Jesli posiadany model projektora ma uchwyt, podczas przenoszenia nalezy
trzymac projektor za uchwyt.

« Duze modele powinny by¢ przenoszone przez liczbe oséb okreslong w
dokumencie Przewodnik uzytkownika.
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Uwagi dotyczace obstugi i

przechowywania

Podczas transportu projektora do producenta w celu przeprowadzenia
napraw

Wewnetrzne elementy projektora obejmujac wiele czesci szklanych i o
wysokiej dokladnosci. Podczas transportu projektora nalezy przestrzega¢
ponizszych zalecen, aby ochroni¢ projektor przed uszkodzeniami, ktére moga
by¢ spowodowane wstrzgsami.

« Dla modeli z wymiennym obiektywem, wyjmij modul obiektywu. Po
wyjeciu modutu obiektywu, zal6z ostong, ktora byta na projektorze w czasie
jego zakupienia, na obszar mocowania obiektywu.

« Projektor nalezy zabezpieczy¢ materialem amortyzujacym, ktory bedzie
go chroni¢ przed wstrzgsami, a nastepnie nalezy go umies¢ w mocnym,
kartonowym pudle. Nalezy powiadomi¢ firme przewozacg, ze zawarto$c jest
delikatna.

* Nalezy pamietad, ze wszelkie usterki, ktore wystapia podczas transportu
projektora przez klienta nie sg objete gwarancja.

Przewody zasilajace do uzywania za granica

Przewdd zasilajacy dostarczony z tym projektorem, jest zgodny z przepisami
w zakresie bezpieczenstwa elektrycznego. Nie nalezy uzywaé przewodow
zasilajacych innych niz dostarczony z projektorem.

Podczas uzywania projektora za granicg nalezy sprawdzi¢, jakie napiecie,
ksztalt gniazdka i dane elektryczne projektora s3 tam stosowane i zakupic
odpowiedni dla danego kraju przewdd zasilajacy.

Aby uzyskac szczegétowe informacje o mozliwosci uzyskania odpowiedniego
przewodu zasilajacego, nalezy sie skontaktowac z autoryzowanym dostawca
firmy Epson w jednym z wymienionych na liscie krajow.

Ogolne specyfikacje przewodu zasilajacego
Niezaleznie od kraju uzywania nalezy si¢ zastosowa¢ do ponizszych

warunkow.

o Przewod zasilajacy musi mie¢ oznaczenia urzedu standaryzacyjnego kraju,
w ktorym projektor bedzie uzywany.

o Ksztalt wtyczki musi by¢ dopasowany do gniazd stosowanych w danym
kraju.

19



Uwagi dotyczace obstugi i

przechowywania

Przyklady urzedow standaryzacyjnych badz oznaczen certyfikacyjnych dla

roznych krajow

Nazwa kraju Urzad Nazwa kraju Urzad
standaryzacyjny standaryzacyjny
lub oznaczenie lub oznaczenie
certyfikacyjne certyfikacyjne
Stany Zjednoczone UL Norwegia NEMKO
Kanada CSA Finlandia FIMKO
Wielka Brytania BSI Francja LCIE
Wrtochy IMQ Belgia CEBEC
Australia SAA Holandia KEMA
Austria OVE Japonia PSE
Szwajcaria SEV Korea EK
Szwecja SEMKO Chiny CCC
Dania DEMKO Singapur PSB
Niemcy VDE
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Listy kontrolne sprawdzania btedow

Jezeli pojawi si¢ problem zwigzany z projektorem, nalezy wykonac kopie tych
list i uzy¢ ich do doktadniejszego wyjasnienia symptomdéw problemu podczas

kontaktu z punktem serwisowym.

Problemy

[ Zzasilanie nie wiacza sig
[ Nic nie wida¢ na ekranie
[ Pojawia sie komunikat
[] Brak wejsciowego sygnatu obrazu

[ Te sygnaty nie sa obstugiwane
przez ten projektor.

[ Niebieski ekran (niebieskie tto)
[ Czarny ekran (czarne tto)
[ wyswietlane obrazy

[ Logo uzytkownika
(nie pojawia sie komunikat)

Obraz jest zbyt duzy (obciety)

lub zbyt maty

[] Wys wietlana jest tylko czes¢ obrazu

[1 Obraz jest mniejszy niz rozmiar ekranu
[ Znieksztatcenie geometryczne na obrazie
[ Brakuje kilku pikseli

Staba jako$ obrazu
[ Obraz jest zamazany lub nieostry
[] Na obrazie znajduja sie pasy
[ Na obrazie wystepuija drgania
(1 Wydaje sie, ze brakuje znakéw

Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny

[ zbyt ciemny

[ Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
(wideo)

[ Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
(komputer)

[ Kolor inny niz TV/CRT

Menu

[ Pojawiaja sie menu

Ustawienie  []Sleep Mode

(Tryb uspienia): ON (Wt.)
[J W urzadzeniu wideo

Video Signal
(Sygnat wideo)

O Auto
[ NTSC

[] Other (Inne)
[0 w komputerze

Audio (tylko modele z wbudowanym
gtos nikiem)
[ Nie stycha¢ dzwigku
[] Staba gto$ nos¢
[] Dzwigk jest znieksztatcony
[ Stychac nieprawidtowy dzwiek
[ Czy podtaczone urzadzenie zostato
ustawione na wyjscie audio?
[] Czy dzwiek pojawia sie po podtaczeniu
zewnetrznych gtosnikow? (jezeli sg
wyposazone w port wyjsciowy audio)

Czestotliwos¢ H Hz
Hz
Biegunowo$¢ SYNC  H [ Dodatnia
[ Ujemna
v [ Dodatnia
[ Ujemna
Tryb synchronizacji: [1 Separowany
[ Typu Composite

[ Z wtaczona
synchronizacja

W trybie Green
Rozdzielczo$¢ X
Czestotliwos¢ od$wiezania Hz
Menu
O Pojawia sie menu
[ Audio
Wejscie Audio  ( )
Volume (Gto$nos¢) ( )



Listy kontrolne sprawdzania btedow

Wpisz symptomy tutaj:

Nazwa produktu
Numer seryjny
Data zakupu: /o

Wskazniki
(Zapisz kolory i stany wszystkich
wskaznikdw)

Kabel zasilania
[ Czy kabel jest odpowiednio podtaczony?

[ Przetacznik napiecia Wt.. (w zalezosci od modelu)

Ztacze
[0 Czy ztacze jest odpowiednio podtaczone?

Ustawienia komputera

(Wrasciwosci wyswietlacza)

0 Wyswietlacz LCD
Rozdzielczo$¢

Czestotliwos¢
odswiezania

(

O Komputer
Win/Mac/EWS
Producent

(
Model
( )
Laptop/biurkowy/
zintegrowany
Rozdzielczo$¢ panelu
( x )
Tryb wideo
(

O Wyposazenie wideo
VCR/DVD/Kamera
Producent ( )
Model ( )

Ztacza

[0 Czy ztaze jest odpowiednio
podtaczone?

[0 Jaka jest nazwa portu
uzywanego do podtaczenia?

( )

J

Kabel faczacy
O Oryginalny
[J Rozszerzenie m
Numer katalogowy ( )
[0 Rozdzielacz/wzmacniacz
Numer katalogowy ( )
[ Przetacznik
Numer katalogowy ( )

Kiedy pojawia sie problem? [J Przed uzyciem [JZaraz po rozpoczeciu uytkowania [JPodczas uzywania

np. zawsze po wykonaniu.....

Olnne (
Czestotliwos¢ wystepowania problemu [0 Zawsze [0 Czasami (.....
np. zawsze po wykonaniu.....

Olnne (
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Projektor Epson — lista adresow

Nalezy uzy¢ nastepujacych informacji kontaktowych, jesli wystapia
jakiekolwiek problemy z projektorem podczas pobytu za granica.
Ta lista adresowa obowigzuje od lutego 2025.

Bardziej aktualne adresy kontaktowe mozna uzyska¢ na odpowiedniej,
podanej tu stronie internetowej. Jesli na tych stronach nie mozna znalez¢
wymaganych informacji, nalezy odwiedzi¢ gléwna strone Epson, pod adresem
WWW.epson.com.

» Tematy pokrewne

« "EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST
ASIA" str.23

o "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" str.25

e "SOUTH AMERICA" str.25

o "ASIA & OCEANIA" str.26

« "Prawa autorskie" str.26

EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND
CENTRAL & WEST ASIA

ALBANIA : ESTONIA : LATVIA :
ITD Sh.p.k Epson Service Center Epson Service Center
https://www.itd-al.com Estonia Latvia
http://www.epson.ee http://www.epson.lv
AUSTRIA : FINLAND : LITHUANIA :
Epson Deutschland Epson Finland Epson Service Center
GmbH http://www.epson.fi Lithuania
http://www.epson.at http://www.epson.lt
BELGIUM : FRANCE & DOM-TOM | LUXEMBURG :
Epson Europe B.V. TERRITORY : Epson Europe B.V.
Branch office Belgium Epson France S.A. Branch office Belgium
https://www.epson.be https://www.epson.fr https://www.epson.be
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Projektor Epson — lista adresow

Bulgaria
http://www.kolbis.com

S.A.
https://www.infoquest.gr

BOSNIA AND GERMANY : NORTH MACEDONIA :
HERZEGOVINA : Epson Deutschland Digit Computer

NET d.o.o. Computer GmbH Engineering
Engineering https://www.epson.de http://digit.net.mk
https://netcomp.rs

BULGARIA : GREECE: NETHERLANDS :
Epson Service Center Info Quest Technologies | Epson Europe B.V.

Benelux sales office

https://www.epson.nl

CROATIA :
MR servis d.o.o.

http://www.mrservis.hr

HUNGARY :

Epson Europe B.V. Branch
Office Hungary

https://www.epson.hu

NORWAY :
Epson Norway

https://www.epson.no

https://www.epson.it

Office Romania

https://www.epson.ro

CYPRUS : IRELAND : POLAND:

A.T. Multitech Epson (UK) Ltd. Epson Europe B.V. Branch
Corporation Ltd. https://www.epson.ie Office Poland
http://www.multitech.com.cy https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC: PORTUGAL: DENMARK :

Epson Europe B.V. Branch | Epson Ibérica S.A.U. Epson Denmark

Office Czech Republic Branch Office Portugal https://www.epson.dk
https://www.epson.cz https://www.epson.pt

ITALY : ROMANIA : RUSSIA :

Epson Italia s.p.a. Epson Europe B.V. Branch | Epson CIS

https://epson.ru

SLOVENIA :
Birotehna d.o.o.

http://www.birotehna.si

UK:
Epson (UK) Ltd.

https://www.epson.co.uk

SERBIA :
Nepo System d.o.o.
https://neposystem.rs

AIGO Business System
d.o.0. Beograd

https://aigo.rs
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Projektor Epson — lista adresow

https://www.epson.ch

Branch office Switzerland

SPAIN : SLOVAKIA : SWEDEN :

Epson Ibérica, S.A.U. Epson Europe B.V. Branch | Epson Sweden
https://www.epson.es Office Czech Republic https://www.epson.se
https://www.epson.sk
SWITZERLAND : Epson Middle East FZCO
Epson Deutschland https://www.epson.com/eme

GmbH

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : MEXICO: U S.A.:

Epson Canada, Ltd. Epson Mexico, S.A. de Epson America, Inc.
https://epson.ca C.V. https://epson.com/usa
https://epson.com.mx

COSTA RICA : ECUADOR:
Epson Costa Rica, S.A. Epson Ecuador
https://epson.co.cr https://epson.com.ec

SOUTH AMERICA
ARGENTINA : CHILE : PERU :
Epson Argentina S.R.L. Epson Chile S.A. Epson Peru S.A.
https://epson.com.ar https://epson.cl https://epson.com.pe
BRAZIL: COLOMBIA : VENEZUELA :
Epson do Brasil Epson Colombia Ltd. Epson Venezuela S.A.

https://epson.com.br

https://epson.com.co

https://epson.com.ve

25



https://www.epson.es
https://www.epson.sk
https://www.epson.se
https://www.epson.ch
https://www.epson.com/eme
https://epson.ca
https://epson.com.mx
https://epson.com/usa
https://epson.co.cr
https://epson.com.ec
https://epson.com.ar
https://epson.cl
https://epson.com.pe
https://epson.com.br
https://epson.com.co
https://epson.com.ve

Projektor Epson — lista adresow

ASIA & OCEANIA
AUSTRALIA : INDONESIA : PHILIPPINES :
Epson Australia Pty. Ltd. | PT. Epson Indonesia Epson Philippines Co.
https://www.epson.com.au | https://www.epson.co.id | https://www.epson.com.ph
CHINA : KOREA : SINGAPORE :
Epson (China) Co., Ltd. | Epson Korea Co., Ltd. Epson Singapore Pte. Ltd.
https://www.epson.com.cn | http://www.epson.co.kr https://www.epson.com.sg
HONG KONG : MALAYSIA : TAIWAN :
Epson Hong Kong Ltd. Epson Malaysia Sdn. Bhd. [ Epson Taiwan Technology

& Trading Ltd.

https://www.epson.com.tw

https://www.epson.com.hk [ https://www.epson.com.my

INDIA : NEW ZEALAND : THAILAND :

Epson India Pvt., Ltd. Epson New Zealand Epson (Thailand) Co.,Ltd.
https://www.epson.co.in https://www.epson.co.nz | https://www.epson.co.th
JAPAN : VIETNAM :

Seiko Epson Co. Epson Vietnam Company

https://www.epson.jp Limited

https://www.epson.com.vn

Prawa autorskie

Ta informacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
© 2025 Seiko Epson Corporation
LSR 2026.8 PL

]
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